Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


ՏՄ 31-210 
Բանակի տեխնիկական ձեռնարկի վարչություն 


Իմպրովիզացված 
Զինամթերք 
ՋԵՌՆԱՐԿ 


(Ինքնատիպ պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Գլխավոր շտաբ, Բանակի վարչություն 1969 - 
բեօրինակ Բրատարակություն 
2007 - Շնորճիվ Ֆայեշտայեի էլեկտրոնային Բրատարակություն (/3.0) 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքնեաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր) 
Բովանդակություն 


Բաժին 0 -- Ներածություն 


0.1 Նպատակը ն շրջանակը 0.2 


Անեվտաձգություն ն Ճճուսալիություն 


0.3 Օգտատիրոջ մեկեաբանություններ 
Բաժին 1. Պայթու նյութեր ն շարժիչներ (ներառյալ բռեկիչնե 


1.1 Պլաստիկ պայթուցիկ լցոնիչ 
1.2 Կալիումի նիտրատ 


1.3 Իմպրովիզացված սն փոշի 

1.4 Ազոտական թթու 

1.5 Փոշու պայթյունների նախաձեռնող 
1.6 պարարտածլութ 

պայթուցիկ 1.7 ածխածնի տետ 

- պայթուցիկ 1.8 պարարտածյութ 


ՃԱ-ալ պայթու 1.9 «Կարմ ամ սպիտակ 
ոշի» շարժիչ 1.10 ազոտական թթու/եիտրոբեեզո 


«Ըելլճոֆիտացված 1.1մթիլոսթիլոսս») 1.13 Միզաեյու 


նիտրատ պայթուցիկ 1.14 Պղեճի 


սուլֆատ ենտաճ ատ 


պատրաստում 
1.15 Բ.-ի վերակաեգեում Ը4-ից 


1.16 ԼՃՇՇ Ա6ԵՅոյոճօօքք6ճ- (Ա) Շհ|օՅէ6) 
1.17 ԷԲՈ/1Ծ 


1.18 Կալիումի կամ եատրիումի նիտրիտ ն լիտարժ (կապարի մոնօքս 


1.19 ԾքխԽՔ 
1.20 Կապարի Պ ատ 


պատրաստում 1.21 Պիկրաթթվի պատրաստում ասպիրինից 
1.22 Կրկեակի աղեր 


1.23 Նատրիումի քլորատ 


1.24 Մերկուրի ֆուլմինատ 
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1.25 Նատրիումի քլորատ ն շաքար կամ ալլումիեի պալթու 


Բաժին 2 -- Ականներ ն եռնակներ 


2.1 Խողովակների ձեռքի եռնակ 
2.2 Եղունգների նուռ 


2.3 Գինու ոն ավորում 

2.4 Նռնակ-Անագեղձի ականապատ 

2.5 ճավաեգի ջարդոնի ճանք 

2.6 կոկա շշի ձՃնո 2.7 գլանաճն խոռոչի 


ձնով լիցք 
2.8 Ըասանելի չէ 


մմ զինամթել ճամաը 3.2 որսորդական ճրացան 


3.3 Կրակոցներ մած կառավարում 3.4 


կարաբինձ (7.62 մմ ստանդարտ ճրացածի զինամթերք) 


3.5 Կրկնակի օգտագործման այբբենարան 


3.6 խողովակ ատրճանակ .45 տրամաչա լինամթե ճամա 


3.7 ՍՈՅեշհ Շսո 


3.8 Ըրազանի փամփուշտ 


փամփուշտ 3.11 ցածը ստորագրության ճամակարգ 
Բաժին 4. ականանետներ ն ճրթիռներ 


4.1 Անճետաճգելի գործարկիչ 


4.2 որսորդական Բրազան եռնականետ 
4.3 նռնականետ (57 մմ ստվարաթղթե կոետեյներ) 
4.4 ԷԲ 8օԷԱԲ ԼՅսոօհճո 


4.5 նռնականետեր 


4.6 60 մմ ականանետային ականանետ 5-րդ բաժին 


--ճ սարքե 


5.1 Քիմիական Ճճրդեճային շիշ 


5.2 Բոզավառ Բամրեկեումնեեր 5.3 
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5.4 Գելավորված բոցի վառելիք 
5.4.1 Լալե ճամակարգեր 


5.4.2 Լալա-ալկոճոլային ճամակարգեր 


5.4.3 օճառ-ալկոճոլալին ճամակար' 


ձվի սպիտակուցի ճԲամակարգեր 5.4.5 
ատեքսալին ճամակարգեր 

5.4.6 մոմ ճամակարգեր 5.4.7 
կենդանիների արլան ճԲամակարգեր 5.5 


 թթվալին ուշացումով սպիտակ ճըրկիզիչ5. 


Իմպրովիզազված երկաթի օքսիդ 5.8 


Իմպրովիզազված դեղին բռեկում 5.9 


Իմպրո ացված սպիտակ ծ 


Բաժին 6 -- Ապաճովիչեե ալթուցիչներ ն ճետաճգման 


մեխանիզմներ` 


6.1 Էլեկտրական լամպի նախաձեռնող 


6.2 ԷսՏճ 1ցոււ6ո Էօոո 8օօի Խ/8Շի6Տ 6.3 Զ6/8Մ 1գոււ6ո 
օո Շլց8-6էԼ6 6.4 Մ/ՅէՇհ Օ6/ՅՄ Լոոճէ 6.5 Ի|օ-ԷԹՏի 


ԷսՏ6 1զուէ6ո 


6.6 Չորացրած սերմերի ժմչփ 
6.7 Ապաճովիչների լարեր 
6.7.1 Արագ ալրվող ապաճովիչ 6.7.2 
անդաղ այրվող ապաճովիչ 6.8. 
Բագուստի պաճոցի ժամանակի Բետաճգման 
անջատիչ 6.9 ժամանակի 
Բետաձճգման նռնակ 6.10 ՇՅո-վզսլց 


ժամածակի ճետաճգում 6.11 կարճաժամկետ ժամանակի 


Բետաճգում եռնակի ճամար 6.12 երկարաժամկետ ժամանակի ճետաճգում եռնակի Բամար 


6.13 Պայթուցիչ 


Բաժին 7 -- Տարբեր 


7.1 Ըագուստի գլխիկի անջատիչ 
7.2 մկել ակա անջատ| 


7.3 Ճկուն ափսեի անջատիչ 


7.4 Մետաղական գեդակի անջատիչ 
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7.5 Բարձրաչափ անջատիչ 


7.6 Փուլ-Լոպ անջատ 


7.7 Դանակի անջատիչ 


7.8 Իմպրովիզացված 


սանդղակ 7.9 պարանով եռեակի արձակման տեխեիկա 
7.10 Ըեծանիվեե եներատո ներգիայի աղբլուր 
7.11 Ավտոմոբիլային գեներատորի էներգիայի աղբյուր 
7.12 Իմպրովիզացված մարտկոց (կարճատա 


7.13 Իմպրովիզացված մարտկոց (2 ժամ տնողություն) 


7.14 Ջրաճապատ ծեյութեր 


Ըավելված 1 -- Առաջեալին ուժեղ պալթուցիկ ելութե 


Ճ11 Մերկուրի ֆուլմինատ 71.2 


Կապարի ս նատ 


ճՃ1.3 Առաջատար ազիդ 


Ճ1.4 ՇՁԽՔ 


Ճ2.2 Նիտրոօսլա 


ճ2.3 Տետրի 

Բ2.4 Բ.» 

82.5 ԽԱե՛օզի/օ6ոլո /2.6 

Շօոո6 "ԱՅ Ծյ/ոճոուճ /2.7 ԽԱԱՅՐ/ 


քյոմոոււծ 
Բ2.8 Ամաթոլ 


Բ2.9 ԲԷԼԱՎ 


ճ2.10 Պալթեզման ժելատին 
Ճ2.11 Բաղադրություն 8 Ճ2.12 
Բաղադրություն Ը4 


Ճ2.13 Ամոնիումի եիտրատ 


Շօ|օքհօո Ը.1 


Տարբերակի պատմություն 


Շ.1.1 Տարբերակ 1.0 (1969) 
Շ.1.2 Տարբերակ 2.0 (1970-ականներ) 
Շ.1.3 Տարբերակ 3.0 (2007 - Շնորճիվ Ֆայեշտեյեի էլեկտրոնային ճրատարակությած) 


Շ.2 Ըեղինակային իրավունքի մասին տեղեկություննել 
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Ֆրածկֆորդ Արսենալ 
Ֆիլադելֆիա Փենսիլվանիա 


Միայն պաշտոնական օգտագործման ճամար 


Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ լրացուցիչ եերդիրեերի ճամար դիմեք՝ 


Ըրամանատար սպա Ֆրանկֆորդ 
Արսենալ 11 Ա. ՏԽՄՍԲ Ճ-Ս3100, 


Տքճ`8| ՔԲօժսՇէՏ ՕԽ/5|օո Տո8/ ԸՅՈԵ6Ւ քոցլՈճ6Ոոց ք1ՒՔՇԷօՈՅէ6 Ֆիլադելֆիա, Պ. 19137 


Լրացուցիչ ներդիրները ճասանելի կլինեն գնաճատման թեստերն ավարտվելուն պես: Խնդրում ենք ծանուցել վերը նշված գործակալությանը 
ճասցեի ցանկացած փոփոխության մասին, որպեսզի կարողածաք դրանք ստանալ: 
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Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքնաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ իեքեաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Օ բաժին 
Ներածություն 


0.1 Նպատակը ն շրջանակը 


Ոչ ավանդական պատերազմի գործողություեներում կարող է անճնար կամ անպատշաճ լինել սովորական ռազմական զինամթերքը 
որպես գործիք որոշակի առաքելություններ իրականացնելու ճամար: Փոխարենը կարող է անճրաժեշտ լինել անճրաժեշտ 
ռազմամթերք պատրաստել տեղական մատչելի կամ ոչ ճավակեոտ եյութերից: Այս ձեռնարկի նպատակծ է մեծացնել Ըատուկ 
նշանակության ջոկատների ն պարտիզանական զորքերի եերուժը՝ մանրամասե նկարագրելով տեղական թվացող աեվեաս 
նյութերից զինամթերքի արտադրությունը: 


Արտադրված, ճշգրիտ սարքերը գրեթե միշտ կլինեն ավելի արդյունավետ, ավելի Բուսալի ն ավելի ճեշտ օգտագործելի, քան 
իմպրովիզացվածները, սակայն դարակների իրերը պարզապես ճասածելի չեն լինի որոշակի գործողությունների ճամար 
անվտանգության կամ եյութատեխնեիկական եկատառումներից ելնելով: Ըետնաբար, օպերատորը պետք է ապավիծի եյութերին, 
որոնք նա կարող է գնել դեղորայքի կամ ներկերի խածութից, գտնել անպետք կույտում կամ զերծ մեալ ռազմական պաշարներից: 
Բացի այդ, տնական իրեր պատրաստելու ճամար օգտագործվող բաղադրիչներից ն եյութերից շատերն այնքան սովորական կամ 
անվեաս են, որ դրանք կարելի է տեղափոխել առանց կասկածներ առաջացնելու: Ավարտված եյութն ինքնին ճաճախ 

ավելի Ճեշտ է թաքցվում կամ քողարկվում: Բացի այդ, դաշտային նպատակաճարմար կետը կարող է ճարմարեցվել նախատեսված 
թիրախին, դրանով իսկ առավելություն տալով ստանդարտ ապրածքի եկատմամբ ճկունությամբ ն բազմակողմածիությամբ: 


Ջեռնարկը պարունակում է պարզ բացատրություններ ն եկարազարդումներ, որոնք թույլ են տալիս իրերի կառուցումը այն 
անձնակազմի կողմից, որը սովորաբար ծանոթ չէ զինամթերքի պատրաստմանը ն վարմանը: Այս իրերը ստեղծվել են տանը կամ 
Ճեռք են բերվել այլ 'րապարակումներից կամ զինամթերքով կամ ճատուկ պատերազմի աշխատանքներով զբաղվող անձնակազմից: 
Այս ձեռնարկը ներառում է բնիկ նյութերից պայթուցիկ նյութերի, պայթուցիչների, մղիչ նյութերի, Ճնավորված լիցքերի, 
ակածանետների, ճրկիզիչների, ճետաճգումների, անջատիչների ն եմանատիպ իրերի պատրաստման մեթոդներ: 


0.2 Աեվտածգություն ն Բուսալիություն 


Յուրաքանչյուր տարր գեաճատվել է ինչպես տեսակած, այեպես էլ փորձարարական՝ աեվտաձգություեն ու Բուսալիությունն 
ապաճովելու ճամար: Մեծ թվով իրեր դեն են նետվել բեորոշ վտածեգի կամ ածվստաճելի աշխատանքի պատճառով: Աեվտաեգության 
նախազգուշացումները ակեճայտորեն տեղադրված են ընթացակարգերում, որտեղ դրանք կիրառվում են, սակայն ընդգծվում 

է, որ անվտաձգությունը վերաբերմունքի խեդիր է: Ապացուցված փաստ է, որ զգոն, իրավիճակ մտածող ն ճիշտ նախազգուշական 
միջոցներ ձեռնարկող տղամարդիկ ավելի քիչ վթարներ են ունենում, քան աեզգույշներն ու անտարբերձեերը: Կարնոր է, որ 
աշխատանքը պլանավորվի ն ճրաճանգները կատարվեն տառով. բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն կոկիկ ն կանոնավոր 
կերպով: Պայթուցիկ եյութերի, դետոնատորների, շարժիչների ն Ճրկիզիչների արտադրության ժամանակ սարքավորումները 

պետք է մաքուր պաճվեն ն պետք է խուսափել այեպիսի էներգիայի կոեցենտրացիաներից, ինչպիսիք են կայծերը, շփումը, ճարվածը, 
տաք առարկաները, բոցը, քիմիական ռեակցիաները ն ավելորդ ճեշումը: 


Պարզվել է, որ այս տարրերն արդյունավետ են շատ միջավայրերում. Այնուամենայնիվ, եմուշները պետք է պատրաստվեն ն փորձարկվեն 
ճեռակա կարգով, նախքան իրական օգտագործումը, պատշաճ կատարումն ապաճովելու Ճամար: Քիմիական եյութերը պետք է 
օգտագործվեն Բնարավորիես շուտ պատրաստվելուց Բետո ն զերծ պաճվեն խոնավությունից, կեղտից ն վերը 

նշված էներգիայի կոնցենտրացիաձեերից: Ըատուկ խեամք պետք է ցուցաբերվի իրերը փոխարինելու կամ օգտագործելու 

ցանկացած այլ նպատակներով, քան եշված կամ նախատեսված է: 
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0.3 Օգտատիրոջ մեկնաբածություններ 


Ակեկալվում է, որ այս ձեռնարկը ժամանակ առ ժամանակ կվերաձայվի կամ կփոխվի: Այս կերպ ՃԲեարավոր կլինեի 
թարմացձել ներկա ծյութը ն ավելացձծել եոր եյութեր, երբ դրանք ճասանելի լինեն: Օգտագործողներին 

խորճուրդ է տրվում եերկայացեել առաջարկվող փոփոխություններ կամ մեկեաբածություեներ՝ այս ձեռնարկը 
բարելավելու ճամար: Մեկնաբածությունները պետք է Բիմեված լինեն տեքստի կոնկրետ էջի, պարբերության 

ն տողի վրա, որտեղ առաջարկվում են փոփոխություծներ: Յուրաքանչյուր մեկնաբանության ճամար պետք է 
պատճառաբանհել՝ ճասկածալի ն ամբողջական գեաճատում ապաճովելու ճամար: Մեկեաբածությունեերը պետք է 
ուղղակիորեն ուղարկվեն Ըօոտճոմճծու, Սուէճմ Տէճէ6Տ ՃՐոՂ7, ՏքճԸՅ| Մ/8ՈՒՅՒՔ ՏՇհօօ|, ԷՕոէ 8՛ճցց, Խօոէհ ԸՅՒՕիոտ 28307 
Ձոմ Շօոոճոմլոց ՕՒՈՇ6ո, Սուէճմ ՏէՅէճՏ ՃոոՄ, ԷՐՁոՒՄ0մ /ՒՏ6ճոՅ|, ՏՈՍԲՃ-յ8000, ՔհԱՅՄ6|քհյք, ՔԲոոՏտ/ԽՁուՅ 19137: 
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Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքնաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Բաժին 1 
Պայթուցիկ ծյութեր ն շարժիչեեր (եերառյալ 
բռնկիչներ) 


1.1 Պլաստիկ պայթուցիկ լցոնիչ 


Պլաստիկ պայթուցիկ լցոն կարող է պատրաստվել կալիումի քլորատից ն նավթային ժելեից: Այս պայթուցիկը կարելի է 
պայթեցնել գովազդային 28-ով կամ ցանկացած ռազմական պայթեցման գլխարկով: 


Ընթացակարգը 


1. Կալիումի քլորատի բյուրեղները բարակ տարածեք կոշտ 
մակերեսի վրա: Կլոր ձողիկը գլորում ենք բյուրեղների վրա, որպեսզի 
տրորվի շատ նուրբ փոշի, մինչն այն նմանվի դեմքի փոշի կամ ցորենի 
ալյուրի: 


2. Լայն ամածի կամ ծմանատիպ տարայի մեջ դնել 9 մասի 
փոշիացված կալիումի քլորատ ն 1 մաս նավթային 
ժելե: Բաղադրիչները ձեռքերով խառնել (ճուեցել) 
միեչն միատարր մածուկ ստանածք: 
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1.2 Կալիումի եիտրատ 


Կալիումի նիտրատը (սելիտրած) կարելի է արդյունաճանել բազմաթիվ բեական աղբյուրներից ն կարող է օգտագործվել ազոտական թթու, 
սն փոշի ն բազմաթիվ պիրոտեխեիկա պատրաստելու ճամար: Բերքատվությունը տատածեվում է 0,1-ից միեչն 1096 քաշի միջն՝ կախված ճողի 
բերրիությունից: 


| Նյութեր | Աղբյուր 


Նիտրատ կրող ճող կամ այլ եյութ, մոտ 3-1/2 գալոն (13-1/2 լիտր) 


Ըող, որը պարունակում է ճին քայքայված բանջարեղեն կամ կենդանի 
գործ 

Շին նկուղներ ն/կամ գյուղացիական կեղտոտ ճԲատակներ 

Երկիր ճին գերեզմաններից 

Քայքայված քար կամ շաղախ շինությունների Բիմքերը 


Ամբողջությամբ այրվել է սպիտակավուն փայտի մոխրի փոշի 
Ամբողջովին այրված թուղթ (սն) 


բառ նուրբ մոխիր, մոտ 1/2 բաժակ (1/8 լիտր) 
Դույլ կամ եմանատիպ տարա, մոտ 5 գալոն (19 լիտր) ծավալով 
(պլաստմասսա, մետաղ կամ փայտ) 2 կտոր ծուրբ 


գործվածք, յուրաքանչյուրը մի փոքր ավելի մեծ, քան դույլի ճատակը 


Մակերեսային տապակ կամ ճաշատեսակ, առեվազն այնքան մեծ, որքան 
դույլի ճատակը 


մակերեսային ջերմակայուն տարա (կերամիկակած, մետաղական 
նայլե) 


քուր -Ղ-3/4 գալոն (6-3/4 լիտր) | 


Շող, դանակ, պտուտակաճան կամ այլ անցք ստեղծող գործիք 


Ալկոճոլը մոտ 1 գալոն (4 լիտր) (վիսկի, ալկոճոլ ն այլե) 


իեերմոթյան աղբյուր (Բրդեճ, էլեկտրական վառարան ն այլե) | 
| ոթե | 
|թապավեն | 


Նշում. Կարնոր է միայն բաղադրիչների քանակի ճարաբերակցություեը: Այսպիսով, երկու անգամ ավելի շատ կալիումի նիտրատի Բամար 
օգտագործվում է կրկնակի քանակություծ: 


Ընթացակարգը 


1. Դույլի ներքնում անցքեր արեք: Մեկ կտոր կտոր տարածեք դույլի ներսում անցքերի վրա: 
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Շ1օէհ 


Ռօէւօո օք ԵսՇշԷ6է 


2. Փայտի մոխիրը դնել կտորի վրա ն տարածել, որպեսզի 
կտորի Ճաստությամբ շերտ լինի: Երկրորդ կտորը դրեք 
մոխրի վրա: 


3. Տեղադրեք կեղտը դույլի մեջ: 


, ` 
ամ 122222. 


, Լ Ն/ 22 
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4. 


5. 


Դույլը դրեք մակերեսային տարայի վրա: դույլ 


անճրաժեշտության դեպքում կարելի է կրել փայտիկների վրա: 


Թսճեճէ 


Տե«ե 


Տիտ 10 
Ըօումյոճ ը 


Ջուրը եռացնել ն դույլով լցնել ճողի վրա մի քիչ: Թույլ տվեք, որ ջուրը դույլի անցքերով անցնեի մակերեսային տարայի մեջ: 
Ըամոզված եղեք, որ ջուրը անցնում է ամբողջ երկրով մեկ: Թույլ տվեք, որ թափված Ճեղուկը սառչի ն եստի 1-2 ժամ: 


Նշում. Մի թափեք ամբողջ ջուրը միանգամից, քանի որ դա կարող է դադարեցնել: 
Զգուշորեն թափեք ճեղուկը ջերմակայուն տարայի մեջ: Ըեռացրեք ցանկացած տիղմ, որը մեացել է մակերեսային տարայի 
Բատակում: 


Խառնուրդը եռացրեք տաք կրակի վրա առեվազնե 2 


ժամեր. Լուծման մեջ կսկսեն Բայտեվել աղի մանր 
Բատիկեեր: Քամեք դրածք, երբ դրանք ձնավորվում 


լոքըօ569 


են, օգտագործելով ցանկացած տեսակի Տէ : 
221121 


իմպրովիզացված քամիչ (թուղթ ն այլե): 


ՒՇՅԵ ՏԱՐՐԸ: 
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8. Երբ ճեղուկը եռա մինչն իր սկզբնական ծավալի մոտավորապես 
կեսը, ճանեք կրակից ն թողեք նստի: 
Կես ժամ Ճետո ավելացրեք եույն ծավալով ալկոճոլ: 
Երբ խառնուրդը լցվում է թղթի մեջ, դրա վրա կռավաքվեն փոքր 
սպիտակ բյուրեղներ: 


Կալիումի նիտրատը մաքրելու ճամար չոր բյուրեղները լուծեք ճնարավորիես փոքր քանակությամբ եռացրած ջրի մեջ: 
Ըեռացրեք աղի բոլոր բյուրեղները, որոնք Բայտեվում են (քայլ 7): լցնել մի քանի կտոր թղթից պատրաստված 
իմպրովիզացված ֆիլտրի միջով ն գոլորշիացնել կամ մեղմորեն տաքացնել խտացված լուծույթը մինչն չորանալը: 


10. Տարածեք բյուրեղները ճարթ մակերեսի վրա ն թողեք չորանան: Կալիումի նիտրատի բյուրեղեերե այժմ պատրաստ են 


մաշված. 


1.3 Իմպրովիզացված սն փոշի 


Սն փոշին կարելի է պատրաստել պարզ, անվտաձգ ձնով: Այն կարող է օգտագործվել որպես պայթեցման կամ վառոդի: 


Նշում. վերը եշված գումարծերը կբերեն երկու ֆունտ (900 գրամ) սն փոշի: Այնուամենայեիվ, կարնոր են միայն բաղադրիչների քանակի 
Բճարաբերակցությունը: Այսպիսով, երկու անգամ ավելի շատ սն փոշու ճամար կրկնապատկեք օգտագործված բոլոր քանակությունները: 


Ընթացակարգը 


1. Դույլերից մեկում սպիրտ դրեք: 


2. Ջերմակայուն դույլի մեջ դրեք կալիումի նիտրատը, փայտածուխը ն ծծումբը: Ավելացնել 1 բաժակ ջուր ն մանրակրկիտ 
խառնել փայտե փայտով, մինչն բոլոր բաղադրիչները լուծվեն: 

Խառնուրդին ավելացրեք մնացած ջուրը (2 բաժակ): Դույլը դեել ջերմության աղբյուրի վրա ն խառնել, միեչն սկսեն 
փոքր պղպջակներ առաջանալ: 
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4. Դույլը ճանում ենք կրակից ն եռանդով խառնելով 
խառնուրդը լցեում ենք սպիրտի մեջ: 


5. Թողեք, որ ալկոճոլային խառնուրդը մեա մոտ 5 րոպե: Քամեք խառնուրդը կտորի միջով՝ սն փոշի ստաեալու ճամար: 
Ըեռացրեք Բեղուկը: Կտորը փաթաթեք սն փոշու շուրջ ն քամեք, որպեսզի ճեռացնեք ավելորդ Ճեղուկը: 


Հ 


Շ1օէհ 
Ւ11է6ը 


--ծ- 


հաաա. 
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6. Տեղադրեք ցուցադրումը չոր դույլի վրա: Տեղադրեք 


աշխատունակ քաեակությամբ խոնավ փոշի Սճ տթ թյճօե 


էկրանին ն ճատիկավորեք՝ պիեդ քսելով էկրանին: ՔՕԿԸԲԻ աա 


ՏՇՐՇ6Ո 


ՇԸՐՂումՅէ64 
21 Է 124 
ՔօամզՇը 


Նշում. Եթե ճատիկավոր մասծիկները կարծես կպչում են միմյաեց ն փոխում ձնը, ապա միացրեք փոշու ամբողջ խմբաքանակը 
ն կրկնեք 5-րդ ն 6-րդ քայլերը: 

7. Ըարթ չոր մակերնույթի վրա ճատիկավոր սն փոշի քսեք, որպեսզի ճնավորվի մոտ 1/2 դյույմ (1-1/4 սմ) շերտ: Թույլ տվեք 
չորացնել: Օգտագործեք ռադիատոր կամ արնի ուղիղ ճառագայթ: Սա պետք է Ճենարավորիես շուտ չորացնել, գերադասելի է 
մեկ ժամվա ըեթացքում: Որքան երկար է չորացման ժամկետը, այնքան պակաս արդյունավետ է սն փոշին: 


1.4 Ազոտակած թթու 


Ազոտական թթուն օգտագործվում է բազմաթիվ պայթուցիկ եյութերի, ճրկիզվող խառեուրդների ն թթվի ճետաճգման ժամանակաչափերի 
պատրաստմած մեջ: Այն կարելի է պատրաստել կալիումի նիտրատի ն խտացված ծծմբաթթվի խառնուրդը թորելով: 


Կարնոր է. Եթե ավտոմեքենայի մարտկոցից ծծմբաթթու է ստացվում, խտացրեք այն՝ եռացծելով միեչն սպիտակ գոլորշիներ 
առաջանան: Մի շնչեք գոլորշիներ: 
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Նշում. արտադրված ազոտական թթվի քաեակություեը եույեն է, ինչ կալիումի նիտրատի քաեակություեը: Այսպիսով, 2 ճաշի գդալ 
ազոտական թթվի Բամար օգտագործեք 2 ճաշի գդալ կալիումի եիտրատ ն 1 ճաշի գդալ խտացված ծծմբաթթու: 


Ընթացակարգը 


7. Տեղադրեք չոր կալիումի նիտրատը շշի կամ սափորի մեջ: 


Ավելացնել ծծմբաթթու: Շիշը 1/4-ից ավելի մի լցրեք: Խառնել 


մինչն մածուկը Ճնավորվի: ԱԵ» ' 
մս», 1655 
էհռո 1/4 / Է ՔողտէԲ օ( 
Բայ Քօատտլաղ 
Հ1ԱՐՏԼՇ ռոմ 
ՇՕՌՇ6ՈՒՐՏԷէ6ժՄ 


ՏԱա՛խուԸ Ճ6Շ14 


2. Թուղթ կամ կտորներ փաթաթեք 2 շշերի վզին: Ապաճով կապեք շշերի պարանոցները միմյանց ճետ: Լամոզվեք, որ շշերը լցված 
են միմյաեց դեմ, ն որ օդային տարածքներ չկան: 
ՊՇՇԽՑ օք 8օէԱ68 
Քարի /Ճջոլոտէ Թոշհ ՕԱ 
3. 


Շշերը ամրացրեք ժայռերի կամ բանկաների վրա, որպեսզի դատարկ շիշը մի փոքր ցածր լինի մածուկ պարունակող շիշից, 
որպեսզի ըեդունող շշի մեջ Ճճնավորված ազոտական թթուն չճայտեվի այլ շշի մեջ: 


ՂՇՇ6171ոջ 
8օԱ6 


ՂՏքօ Ց681 


4. Կաթսայի կամ տապակի մեջ կրակ վառեք: 


5. Մեղմորեն տաքացրեք խառեուրդը պարունակող շիշը՝ կրակը ներս ն դուրս տանելով: Քանի որ կարմիր գոլորշիները սկսում են 


պարբերաբար ճայտեվել սառը ջրի ճամար դատարկ ըեդունիչ շշի վրա: Ընդունող շշում ազոտական թթու կսկսի ձնավորվել: 
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ՒԼ62: ՔՇՏ15աու Շօոնլոճր 


Է Ե՛' Բ11164 սՂփտ Տոմ օր Շրոմծ1 


6. 
Շարունակեք վերը եշված գործընթացը, մինչն այլնս կարմիր գոլորշիներ չառաջանան: Եթե ընդունող շշի մեջ ճնավորված ազոտաթթուն 


թափանցիկ չէ (ամպամած) լցնել այն մաքրված շշի մեջ ն կրկձել 2-6 քայլերը: 


1.5 Փոշու պայթյունների եախաձեռծող 


Նախաճձեռնիչը, որը կսկսի ըեդճանուր եյութը փոշու պայթյուններ առաջացնելու ճամար, կարող է արագ ն ճեշտությամբ կառուցվել: Այս տեսակի 
լիցքը իդեալական է փակ տարածքների ոչնչացման ճամար, ինչպիսիք են սենյակները կամ շենքերը: 


| Պաճանջվող եյութեր | 
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Նշում. Պլաստիկ պայթուցիկները (կազմը Ը4 ն այլե) ավելի լավ պայթյուններ են առաջացնում, քան ձուլածո պայթուցիկները 
(Բաղադրություն 8 ն այլե): 


Ընթացակարգը 
1. Օգտագործելով եղունգը, աեցք սեղմեք թունա տարայի 

կողքով ներքնից 3/8-ից 1/2 դյույմ (1-ից 1-1/2 սմ): 

Օգտագործելով պտտվող ն լծակային գործողություն, 

մեծացրեք ածցքը մինչն այն տեղավորվի 

պայթեցման գլխարկին: 


2. Տեղադրեք փայտե ճողը աեցքի մեջ ն դրեք ճողի 
ծայրը պաճածոյի կենտրոնում: 


Սեղմեք պայթուցիկ եյութը տարայի մեջ՝ անպայման 
շրջապատելով ձողը, մինչն այն պաճածոյից 3/4 դյույմ 
(2 սմ) լինի: Զգուշորեն ճեռացրեք փայտե ձողը: 
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Տեղադրեք ալյումինե մետաղը պայթուցիկի վերնում: 5. 
ՃյսոԼոսո 


Օգտագործելուց անմիջապես առաջ տեղադրեք պայթեցման գլխարկը լ 2: ..4 - - ի1 11 
ձողով պատրաստված խոռոչի մեջ: նախաճեռեողն այժմ պատրաստ ` Ն 
է օգտագործման: 


Եշում. Եթե ցանկանում եք | 
ՇՏՐՄԵօՅ Մ Օտ: 1ոտօոէ 
նախաձեռեող սարքը 


տեղափոխել որոշակի ՒՕ Ւ ճոմլլոք Քսրքօ56Շ5 
ճԲեռավորության վրա, ապա 


ստվարաթուղթը կարող է 
սեղմվել ալյումինի վերնում, 


որպեսզի 
ապաճովագրվի նյութի կորստից: 


Ինչպես օգտագործել 


Այս կոնկրետ միավորը բավականին լավ է աշխատում ճիեգ ֆուետ ալյուրի, 1/2 գալոն (1-2/3 լիտր) բենզինի կամ երկու ֆունտ շերտավոր ալյումինի 
լիցքավորման ճամար: Պինդ նյութերը կարող են պարունակվել միայն պարկերում կամ ստվարաթղթե տուփերում: Բենզինը կարող է տեղադրվել պլաստմասե 
պատված թղթե տուփերում, պլաստմասե կամ ապակյա շշերում: Լիցքերը տեղադրվում են անմիջապես նախաձեռնողի վերնում, ս պայթեցման գլխարկը 
էլեկտրականորեն կամ ապաճովիչով է գործարկվում՝ կախված օգտագործվող գլխարկի տեսակից: Սա կկործանի 2000 խորանարդ ոտեաչափ 

տարածքը (շենք 10 »« 202410 ոտեաչափ): 


Եշում. ավելի մեծ պարիսպների Բամար օգտագործեք ճամամասեորեն ավելի մեծ նախաձեռնողներ ն լիցքեր: 
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5 ԼԵ, 5օլ4 
Շիոք: 1ո ՇՃոԼօո 


լդ է13էօ07 


1.6 Պարարտածյութ Պայթուցիկ 


Պայթուցիկ զինամթերքը կարող է պատրաստվել պարարտածյութի դասի ամոնիումի նիտրատից ն մազութից կամ շարժիչային յուղի 
ն բենզինի ճավասար մասերի խառնուրդից: Պատշաճ պատրաստվածության դեպքում այս պայթուցիկ զինամթերքը կարող է պայթեցնել 
պայթուցիկ գլխարկով: 


Ընթացակարգը 
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1. Մի բուռ ամոնիումի նիտրատ քսեք մեծ ճարթ տախտակի վրա ն ուժգին քսեք 
մյուս տախտակի ճետ, մինչն խոշոր մասծիկները տրորվեն շատ նուրբ փոշու 
մեջ, որը եման է ալյուրի (մոտ 10 րոպե): 


Նշում. Շարունակեք 2-րդ քայլին որքան ճնարավոր է շուտ, քանի որ փոշին կարող է օդից խոնավություն վերցնել ն փչաձալ: 2. 


Չոր դույլի կամ այլ ճարմար տարայի մեջ խառնեք մեկ չափաբաժին (բաժակ, 
ճաշի գդալ ն այլե) մազութը 16 չափով մանրացված ամոծիումի նիտրատի 
Բետ ն Բարեք փայտե ձողով: Եթե մազութը ճասանելի չէ, օգտագործեք կես 
չափաբաժին բենզին ն կես չափով շարժիչի յուղ: Պաճպանեք անջրանցիկ 
տարայի մեջ մինչն օգտագործման պատրաստ լինելը: 


3. Գդալով այս խառնուրդը լցրեք երկաթե կամ պողպատե խողովակի մեջ, որի մի ծայրին թելված է ծայրի գլխարկը: Եթե խողովակ 
չկա, կարող եք օգտագործել չոր թիթեղյա բանկա, ապակե բանկա կամ ծանր պատերով ստվարաթղթե խողովակ: 
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Նշում. Զգույշ եղեք, որ խառնուրդը խողովակի մեջ չխփեք կամ թափաճարեք: Եթե խառնուրդը սերտորեն լցվի, մեկ 
գլխարկը բավարար չի լինի պայթուցիկը գործարկելու ճամար: 
Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը ճենց պայթուցիկ խառնուրդի 
մակերեսի տակ: ոլճտէւոջ Ըճք 


թյլքօ 


ԽԱ» էԱՐԸՇ 


Նշում. Տարայի բաց ծայրը փակելը կավելացնի պայթուցիկի արդյունավետությունը: 
1.7 ԸՅՒԵՕՈ Բէ - Պայթուցիկ 


Խոնավ պայթուցիկ խառնուրդ կարող է պատրաստվել եուրբ ալյումինի փոշուց՝ ճամակցված ածխածնի 
տետրաքլորիդով կամ տետրաբլորէթիլենով: Այս պայթուցիկը կարող է պայթեցվել պայթեցման գլխարկով: 
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Ընթացակարգը 


1. Չափել երկու մասի ալյումինի փոշին մեկ մասի ածխածնի տետրաքլորիդ 
կամ տետրաքլորէթիլենային ճեղուկ խառնիչ տարայի մեջ, ճեղուկը փոշու մեջ 
ավելացնելով փայտե Ճճողով խառնելով: 


Ըարում ենք այնքած, միեչն խառնուրդը դառնա մեղրի օշարակի խտությունը: 


3. Պայթուցիկը պաճեք տարայի կամ նմանատիպ ջրակայուն տարայի մեջ, միեչն պատրաստ լինի օգտագործմանը: 


Խառնուրդի ճեղուկը արագ գոլորշիածում է, երբ սաճմանափակված չէ: 


Նշում. Խառնուրդը կպայթեցվի այս կերպ 72 ժամվա ընթացքում: 


Ինչպես օգտագործել 
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1. Այս խառնուրդի ճամար երկաթե կամ պողպատե խողովակի մեջ է, 


որե ունի ծայրի գլխարկ, որը պարուրված է մի ծայրին: Եթե 
խողովակ չկա, կարող եք օգտագործել չոր թիթեղյա բանկա 
կամ ապակե բանկա: 


2: Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը ճենց պայթուցիկ խառնուրդի 


մակերեսի տակ: 


Նշում. Տարայի բաց ծայրը փակելը կավելացնեի պայթուցիկի արդյունավետությունը: 
1.8 ՃՒ|-ձ| Պայթուցիկ պարարտածյութ 


Չոր պայթուցիկ խառնուրդ կարելի է պատրաստել ամոնիումի նիտրատ պարարտածյութից՝ ճամակցված ծեուրբ ալյումինի փոշու ճետ: Այս 
պայթուցիկը կարող է պայթեցվել պայթեցման գլխարկով: 
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Ընթացակարգը 
1. Մեթոդ 1- Ստանալ ցածր արագությամբ պայթուցիկ 
` Չափիչ կոնտեյներով չափեք պարարտածյութի չորս մասերը ալյումինի փոշու մեկ մասի եկատմամբ ն լցրեք խառեիչի տարայի մեջ: 

(Օրինակ. 4 բաժակ պարարտածյութ 1 բաժակ ալյումինի փոշու դիմաց:) բ. Բաղադրիչները լավ խառնել փայտե ճողով: 


2. Մեթոդ 1 - Ստանալ շատ ավելի բարձր արագությամբ պայթուցիկ 


Ք Մի բուռ պարարտածյութը տարածեք մեծ ճարթ տախտակի վրա ն 
ուժգին քսեք մյուս տախտակի ճետ, մինչն խոշոր մասնիկները տրորվեն 
շատ նուրբ փոշու մեջ, որը նման է ալյուրի (մոտավորապես 10 րոպե մեկ 
բուռի ճամար): 


Նշում. Շարունակեք ստորն բերված բ քայլը որքան Բնարավոր է շուտ, քանի որ փոշին կարող է օդից խոնավություն վերցնել ն փչանալ: բ. 
Ըետնեք 1 մեթոդի ա ն բ քայլերին: 


Յ. Պայթուցիկ խառնուրդը պաճեք անջրանցիկ տարայի մեջ, օրինակ' ապակե տարայի, պողպատե խողովակի ն այլեի մեջ, 


միեչն պատրաստ լինի օգտագործմանը: 


Ինչպես օգտագործել 


Ըետնեք 1.7 բաժեի 1-ին ն 2-րդ քայլերին, թե ինչպես օգտագործել: 
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1.9 «Կարմիր կամ սպիտակ փոշի» շարժիչ 


«Կարմիր կամ սպիտակ փոշի» շարժիչը կարելի է պատրաստել պարզ, անվտանգ եղանակով: Ստորն եկարագրված 
ձնակերպումը կճաեգեցնի մոտավորապես 2-1/2 ֆունտ փոշի: Սա փոքր զենքի շարժիչային շարժիչ է ն պետք է օգտագործվի միայն 1/2 
դյույմ կամ ավելի փոքր ներքին տրամագծով զենքերում, ինչպիսիք են հ/ճէշհ Շսո-ը կամ 7.62 ԸՇՅՒԵլՈ6-ը, բայց ոչ ատրճանակները: 


Ընթացակարգը 

1. Դույլի մեջ դրեք շաքարավազը, կալիումի եհիտրատը ն ջուրը: 
Տաքացնել մարմանդ կրակով, ժամածակ առ ժամանակ խառնելով, 
միեչն շաքարավազը ն կալիումի եիտրատը լուծվեն: 
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2. Եթե առկա է, լուծույթին ավելացրեք երկաթի օքսիդ 
(ժաեգը): Խառնուրդի տակ կրակե ավելացրեք, 


մինչն այն մեղմորեն եռա: 


Եշում. Խառնուրդը կպաճպանի ժանգի 
գույնը: 


3. Ժամանակ առ ժամանակ խառնել ն քերել դույլի կողքերը, մինչն զանգվածը դառնա իր սկզբնական ծավալի 
մեկ քառորդը, այեուճետն անընեդճատ խառնել: 


4. Քածի որ ջուրը գոլորշիանում է, խառնուրդը կդառնա ավելի խիտ, մինչն այն ճասեի եփած նախաճաշի կամ 
տնական շիլաների խտությաձը: Ըաստության այս փուլում դույլը ճանում ենք ջերմության աղբյուրից, զանգվածը 
տարածում մետաղյա թերթիկի վրա: 


Ֆ-ՋՏ 


//Հ-Հ-ՂՆ7 
/(/ 


«Օ ւ» Բ 2 


Աաաա "աակ 


5. Մինչ նյութը սառչում է, այն գդալով կամ սպաթուլայի միջոցով անցկացրեք միմյաեցից մոտ 1 դյույմ ճեռավորության վրա գտեվող խաչաճն 


ակոսներում: 
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6. Թույլ տվեք, որ նյութը չորանա, ցանկալի է արնի տակ: Քանի որ այն չորանում է, երբեմն (մոտ 20 րոպեն մեկ) 
վերակաձգնեք այն՝ չորանալուն օգնելու ճամար: 

7: Երբ նյութը չորանա այնքան, որ այն խոնավ ն փափուկ լինի, բայց չկպչուն դիպչելիս, մի փոքր գդալ դրեք էկրանին: 
Գդալով կամ այլ ճարթ առարկայով եյութը ետ ու առաջ քսեք էկրանի ցանցին, մինչն նյութը ճատիկավորվի փոքր 
որդանման մասեիկների մեջ: 


8. Ըատիկավորումից ճետո նյութը վերադարձրեք արնի տակ, որպեսզի ամբողջությամբ չորանա: 


1.10 Ազոտական թթու/Նիտրոբեեզոլ («ՒԼԲԱՌՕՒՈԼ6») 
պայթուցիկ 


Պայթուցիկ զինամթերք կարող է պատրաստվել մոնոնիտրոբեեզոլից ն ազոտական թթվից: Այն պատրաստելու ճամար պարզ 
պայթուցիկ է: Պարզապես մոնոնիտրոբեեզոլը լցնել թթվի մեջ Ա խառնել: 


/8Շոլո6 118ոՏԹ164 Ե/ Շօօց|Ծ 


Նշում. Խառնուրդը պատրաստելուց անմիջապես առաջ: 


Ընթացակարգը 


1. Շիշի կամ տարայի մեջ 2 ճատ ազոտական թթվին ավելացրեք 1 ծավալ (բաժակ, 


կվարտ Ան այլե) մոնոնիտրոբեեզոլ: 


2. Բաղադրիչները լավ խառնել՝ ճարելով թթվակայուն ձողով: 


Ինչպես օգտագործել 
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1. Մոմ պայթեցման գլխարկ, խողովակ ն վերջի գլխարկ: 
2. Թելերի ծայրի կափարիչը խողովակի վրա: 


3. Խառնուրդը լցնել խողովակի մեջ: 


4. Տեղադրեք ն ժապավենով ամրացրեք պայթեցման գլխարկը խառձեուրդի 
մակերնույթի տակ: 


818Ցէլոք Շճք 


հ էԱ-Շ 


Ծանոթագրություն. Խողովակի բաց ծայրի ճամատեղումը կավելացնի պայթուցիկի արդյունավետություեը: 


1.11 Ցելյուլոզայիե/թթվային պայթուցիկեերի օպտիմիզացված 
գործընթաց 


Թթվային տիպի պայթուցիկ կարող է պատրաստվել ազոտաթթվից ն սպիտակ թղթից կամ բամբակյա կտորից: Այս պայթուցիկը կարող է 
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պայթեցվի թիվ 8 առնտրային կամ ցանկացած ռազմական պայթեցման գլխարկով: 


Ընթացակարգը 


1. Ըագեք Ճեռնոցներ: 2. 


Թղթի կամ կտորի շերտը տարածեք ալյումինե փայլաթիթեղի վրա ն ցողեք ազոտաթթուով մինչն այն մանրակրկիտ թրջվի: 
Եթե ալյումինե փայլաթիթեղը ճասանելի չէ, օգտագործեք թթու դիմացկուն նյութ (ապակե, կերամիկա կամ փայտ): 


ՃՇԼ4 ԸՇօուրոծր 


Ս 


ՒՂԸ1Շ Ճօ14 


ճՃսոլուտ Բօլլ ի 


թյքօո օբ Շ1Լօէհ 


3 Թթվով ներծծված թերթիկի վրա դրեք թղթի կամ կտորի նս մեկ շերտ ն կրկնեք վերը նշված 2-րդ քայլը: 
Կրկնեք այնքան ճաճախ, որքան անճրաժեշտ է: 
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4. Փաթաթեք ալյումինե փայլաթիթեղը, որը պարունակում է թթվով ներծծված 


թիթեղները ն գլանափաթեթը մտցրեք թթվակայուն տարայի մեջ: Ւօ1164 Տիճ6Լէ5 


Ծանոթագրություն. Եթե օգտագործվում է ապակի, կերամիկական կամ փայտե սկուտեղ, վերցրեք թերթերը երկու փայտե փայտերով 
ն լցրեք տարայի մեջ: 
5. Մոմ պայթեցման գլխարկ: 


6. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը գլածված թերթերի կենտրոնում: 


Պայթուցիկը պայթեցեելուց առաջ թողեք 5 րոպե: 
Թլոտէլոք Օք 
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1.12 Մեթիլ սիտրատ դինամիտ 


Խոնավ պայթուցիկ խառնուրդ կարող է պատրաստվել ծծմբական թթվից, ազոտական թթվից ն մեթիլ սպիրտից: Այս պայթուցիկը 
կարող է պայթեցվել պայթեցման գլխարկով: 


| Պաճանջվող նյութեր | Աղբյուր 
|էծմբական թթու |Մաքուր մարտկոցի թթուն եփում է միեչն սպիտակ գոլորշիների 


Բայտեվելը Դաշտային կարգի ազոտական թթու (ճատված 1.4) կամ 9006 
կոնցենտրացիան (1.48 տեսակարար կշիռ) 


ազոտական թթու 


Մեթանոլ 


Մեթիլ սպիրտ փայտի սպիրտ (ոչ դենատուրացված ալկոճոլ) 
Անտիֆրիզ (ոչ մշտական) 


|կկեային կաթիլ կամ ներարկիչ ապակե խողովակով | 
եծ տրամագծով ապակե (2 կվարտ) բանկա | 
խեղ ապակե տարաներ (1 կվարտա) | 


Ներծծող (նուրբ թեփ, մանրացված թուղթ, մանրացված 


կտոր) 


իրր | 
ապակ (3-ից 5 գալոն) | 
թեյի գդալ | 
|րայտե փայտ | 
| Պողպատե խողովակ ծայրային գլխարկով | 
|Լայթուիկ գլխարկ | 
քոր | 
|ոեռ | 


Ընթացակարգը 


1. շ կվարտ տարողությամբ տարայի մեջ 16-1/2 թեյի գդալ ազոտաթթվին 


ավելացրեք 24 թեյի գդալ ծծմբաթթու: 


Ուշադրություն. թթուն այրելու է մաշկը ն քայքայում ճագուստը: Եթե որնէ մեկը թափվի, լվացեք այն մեծ քանակությամբ 


ջրով: Մի շնչեք գոլորշիներ: 


2. Բանկը դրեք սառը ջրով կամ ճոսքով լցված թավայի մեջ (3-ից 5 գալոն) ն թողեք, որ թթուն սառչի: 
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3. Արագորեն պտտեք բաեկարը՝ Ճեղուկի մեջ պտտվող 
Բորձանուտ ստեղծելու ճամար (առաեց շաղ տալով), 
իսկ բանկայի ստորին ճատվածը ջրի մեջ պաճելով: 

4. 


Շարունակաբար պտտվելիս, խառնուրդին ավելացնելով, 
1/2 թեյի գդալ ամեն անգամ 13-1/2 թեյի գդալ մեթիլ 


սպիրտ, թույլ տալով, որ խառնուրդը սառչի առնվազն 
մեկ րոպե Բավելումների միջն: 


5. Մեթիլ սպիրտի վերջնական ավելացումից ճետո պտտել նս 30-45 վայրկյան: 

6. Զգուշորեն լուծույթը մտցրեք նեղ ապակե տարաներից մեկի մեջ: Թողեք, որ բանկա մեա ջրի մեջ մոտ 5 րոպե, 

միեչն երկու շերտերը բաժանվեն: 

7: Կաթիլով կամ ներարկիչով ճեռացրեք վերին շերտը ն զգուշորեն դրեք մեկ 
այլ նեղ ապակե տարայի մեջ: Այս Բեղուկը պայթուցիկե է: 
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8. Պայթուցիկի մեջ ավելացրեք ճավասար քաեակությամբ ջուր ն պտտեք: 


Թույլ տվեք, որ խառնուրդը նորից առանձնանա, ինչպես 6-րդ քայլում: Պայթուցիկը 
այժմ ստորին շերտե է: 


9. Աչքի կաթիլով կամ ներարկիչով զգուշորեն Ճեռացրեք վերին շերտը ն դեն նետեք: 


10. Տեղադրեք մեկ ամուր փաթեթավորված բաժակ ներծծող սկուտեղի մեջ: 11. 


Փայտե փայտով խառնելիս դանդաղ ավելացրեք պայթուցիկ, մինչն զանգվածը շատ խոնավ լինի, բայց այնքան թաց չլինի, որ կաթի: 
Պայթուցիկը պատրաստ է օգտագործման: 


ՈՐՈ 70247712 :7222717777 


Նշում. Եթե խառնուրդը դառնում է շատ թաց, ավելացրեք ավելի շատ ներծծող: 


Եթե պայթուցիկ եյութի պաճեստավորում է պաճանջվում, պաճեք փակ տարայի մեջ՝ գոլորշիացումը կաեխելու ճամար: 


Ինչպես օգտագործել 


7` Գդալով այս խառհուրդը լցրեք երկաթե կամ պողպատե խողովակի մեջ, որի մի ծայրին թելված է ծայրի գլխարկը: Եթե խողովակ չկա, 


կարող եք օգտագործել չոր թիթեղյա բանկա կամ ապակե բանկա: 
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2- Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը Ճենց 
պայթուցիկ խառնուրդի մակերեսի տակ: 


Նշում. Տարայի բաց ծայրը փակելը կավելացնեի պայթուցիկի արդյունավետություեը: 
1.13 Միզաեյութի եիտրատ պայթուցիկ 


Միզաեյութի նիտրատը կարող է օգտագործվել որպես պայթուցիկ զինամթերք: Այն ճեշտ է պատրաստել ազոտական թթվից ն մեզից: 
Այն կարող է պայթել պայթեցման գլխարկով: 
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Եշում. Խառնուրդը պատրաստելուց անմիջապես առաջ: 


Ընթացակարգը 


1. Մեծ քանակությամբ մեզի (10 բաժակ) եռացրեք միծչն դրա 
ծավալի մոտավորապես 1/10-ը (1 բաժակ) տարաներից մեկում ջերմության 
աղբյուրի վրա: 


2. Մեզը զտեք մյուս տարայի մեջ զտող նյութի միջով՝ կեղտը ճեռացնեելու ճամար: 
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Ւ էՇուոք 
ի14:6 181 


3. Դածդաղ ավելացրեք 1/3 բաժակ ազոտաթթու 
ֆիլտրացված մեզի մեջ ն թողեք, որ խառնուրդը 
մենա 1 ժամ: 


Ւ 1էո1Շ 
Ճ6ճ1Մ 


Բ11է6Ր64 
ԼՐ1ոՇ 
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Զտել խառնուրդը, ինչպես 2-րդ քայլում: Միզաեյութի 
նիտրատի բյուրեղները կճավաքվեն թղթի վրա: ՍԸԷՇՃ ՀՎԼրՏՃԵՇ 


ՇՐ7ՑէՏ)8 


4. 


Ղճքծճ 


5. Լվանալ միզանյութի եիտրատը՝ վրան ջուր լցնելով: 6. 


Ըեռացրեք միզանյութի նիտրատի բյուրեղները զտող եյութից ն թույլ տվեք մանրակրկիտ չորացծել (մոտ 16 ժամ): 
Նշում. Չորացման ժամանակը կարող է կրճատվել մինչն երկու ժամ, եթե օգտագործվում է տաք (ոչ եռացող) ջրային բաղնիք: Տես 1.15 բաժեի 5- 
րդ քայլը : 
Ինչպես օգտագործել 


7` Գդալով միզաեյութի նիտրատի բյուրեղները լցրեք երկաթե կամ պողպատե խողովակի մեջ, որի մի ծայրին պարուրված է ծայրի 


գլխարկը: 
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2. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը միզանյութի նիտրատի 


բյուրեղների մակերնույթի տակ: 


ՄՐ6Ք ԷՂՒՐՅէՇ 
ՇՐ7Տէ818 


Նշումներ. Այս պայթուցիկը կարելի է ավելի արդյունավետ դարձնել՝ խառնելով ալյումինի փոշու ճետ (կարելի է Ճեռք բերել ներկերի 
խանութներում) 4-ից 1 ճարաբերակցությամբ: Օրինակ՝ խառնեք 1 բաժակ ալյումինի փոշին 4 բաժակ միզաեյութի նիտրատի ճետ: 


Կոնտեյների բաց ծայրը փակելը կավելացեի պայթուցիկի արդյունավետություեը: 
1.14 Պղեձի սուլֆատի (պենտաճիդրատի) պատրաստում. 


Պղեճի սուլֆատը պարտադիր եյութ է ԼՃՇՇ-ի պատրաստման ճամար (բաժին 1.16): 


(Բ ած ) 'աժրն |.4 


Ընթացակարգը 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


1. Լցնել 10 գրամ պղեճի կտորները մի բաժակ բանկաների մեջ: Պղեճին 


ավելացրեք 1 բաժակ (240 միլիլիտր) նոսր ծծմբաթթու: 


Տախոլը 
ՃՇ14 


2. Խառնուրդին ավելացրեք 12 գրամ կալիումի եիտրատ 
կամ 1-1/2 թեյի գդալ ազոտական թթու: 


Խ1ԷՐ1Շ Ճ614 օր 
ՔՕԼԱԼՅՑՏՑ1սո ԱՎ1էՐ2է6 


Նշում. Ազոտական թթուն տալիս է ավելի մեծ մաքրության արտադրանք: 


Տաքացրեք խառնուրդը եռացող տաք ջրային բաղնիքի թավայի 
մեջ, միեչն փրփրացողը դադարի (մոտ 2 ժամ): Խառնուրդը ն 
կդառնա կապույտ գույնի: 


4. Տաք կապույտ լուծույթի ճամար, բայց ոչ պղեճի, մյուս պինտա տարայի մեջ: Թույլ տվեք, որ լուծումը սառչի 
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սենյակային ջերմաստիճան. Բյուրեղեեր կձնավորվեն բանկայի Բատակիծ: Դուրս գցեք պղեճի չճակազդված 
կտորները առաջին 

տաքաաերիջլթճեռացնել Ճեղուկը բյուրեղներից: Փայտե ձողով կամ 
փայտով մանրացրեք բյուրեղները փոշու մեջ: 


6. Փոշու մեջ խառնելով ավելացրեք 1/2 բաժակ (120 միլիլիտր) 
սպիրտ: 


//8Շիլո6 118ոՏԹ169 Ե/ Շօօց|6Ծ 


Թղթե սրբիչով լուծույթը զտեք տարայի մեջ՝ բյուրեղները 
Բավաքելու Բամար: 

Երեք անգամ լվացեք թղթե սրբիչի վրա մնացած 
բյուրեղեերը՝ ամեն անգամ օգտագործելով 1/2 բաժակ (120 
միլիլիտր) բաժին ալկոճոլ: 


8. Պղեճի սուլֆատի բյուրեղները օդով չորացրեք 2 ժամ: 


Ծանոթագրություն. Չորացման ժամանակը կարող է կրճատվել մինչն 1/2 ժամ՝ օգտագործելով տաք, ոչ եռացող ջրային բաղեիք (տես քայլ 3): 


1.15 ԵՇ»-ի վերակածգեում Ը4-ից 


Ք0)« կարելի է ստաճալ ԸՇ4 պայթուցիկից բենզինի օգտագործմամբ: Այե կարող է օգտագործվել որպես պայթուցիկ պայթուցիկ դետոնատորների 
Բամար (բաժին 6.13) կամ որպես բարձր պայթուցիկ լիցք: 


Ընթացակարգը 
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7- Լցնել 1-1/2 թեյի գդալ (15 գրամ) Ը4 պայթուցիկ բանկաներից 
մեկի մեջ: Ավելացծել 1 բաժակ (240 միլիլիտր) բենզին: «Ս, 


Նշում. Այս քանակները կարող են ավելացվել՝ ավելի շատ Ք02« 
ստանալու ճամար: Օրինակ՝ 1 բաժակ Ը4-ի ճամար 
օգտագործեք 2 գալոն բենզին: 


ՇՏՏՕԼլոՇ 


ա Հվրաթ» 
Շ-4 


թ».105176 


2. Ըունցել ն ձողով խառնել Ը4-ը, մինչն Ը4-ը փոքր մասնիկների բաժաեվի: Թույլ տվեք, 
որ խառնուրդը մեա 1/2 ժամ: 


3. Խառնուրդը նորից խառնեք, միեչն բանկայի ճատակին մեա նուրբ սպիտակ փոշի: 
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4. Զտեք խառնուրդը թղթե սրբիչով մյուս ապակե տարայի մեջ: Թղթե 
սրբիչի վրա ճավաքված մասեիկեերը լվացեք 1/2 բաժակ (120 
միլիլիտր) բենզինով: Ըեռացրեք թափոեների ճեղուկը: 


5. Տեղադրեք Ք0:4 մասնիկները ապակե կամ 
կերամիկական ամածի մեջ: Ճաշատեսակը դեել 
տաք ջրի մեջ, չեռացող, չորացնել 1 ժամ: 


ՒԼօԷ Մ/Ցէ6 ` Թոէհ 
Եշում. Ք02« մասնիկները կարող են օդով չորացվել 2-ից 3 ժամ տնողությամբ: 


1.16 ԼՃԲՇՇ ԱճԱՅՈԼո6Բօօքք:ո (1) Ըհ|օր8է6) 


Ղ6էրՅո/ո6օօթք6ո (1) քլորատը առաջնային պայթուցիկ է, որը կարող է պատրաստվել եատրիումի քլորատից, պղեճի 
սուլֆատից ն ամոնիակից: Այս պայթուցիկը պետք է օգտագործվի այնպիսի ուժեղացուցիչ պայթուցիկի ճետ, ինչպիսին է 
 պիկրինաթթուն (բաժին 1.21) կամ Ք02« (բաժին 1.15) պայթուցիչների արտադրության մեջ (բաժին 6.13): 


Խ/ՅԾօԻո6 118ոՏԹէ6ժ Ե ՇօՕց/6 


Ընթացակարգը 


1. Չափել 1/3 թեյի գդալ (2-1/2 գրամ) նատրիումի քլորատ լայն 
բերանով շշի մեջ: Ավելացնել 10 թեյի գդալ ալկոճոլ: 


2. Լայն բերանով շիշը դնել տաք ջրի մեջ: Խառեուրդին 
ավելացրեք 1 թեյի գդալ (4 գրամ) պղեձի սուլֆատ: 
Տաքացծել 30 րոպե եռման կետի տակ ն ժամանակ առ 
ժամանակ խառնել: 
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Նշում. լուծույթի ծավալը պաճեք ճաստատուն՝ մոտավորապես յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ ավելացնելով 
սպիրտ: 
Յ. եռացրեք լուծույթը թավայից ն թողեք սառչի: Լուծման գույեը 


կապույտից կփոխվի բաց կանաչի: Զտեք լուծույթը թղթե սրբիչով 
մեկ այլ լայն բերանով շշի մեջ: Պաճպանեք լուծումը մինչն 


պատրաստ լինի 6-րդ քայլին: 


Ի 


4. Նեղ բերանով շշի մեջ ավելացրեք 1 բաժակ (250 միլիլիտր) ամոնիակ: 


Խողովակը տեղադրեք շշի պարանոցի մեջ, որպեսզի այն երկարի մոտ 1-1/2 դյույմ (4 սմ) շշի ներսում: 
Խողովակները շշի մեջ փակեք մոմով, կավով, սկիպիդարով ն այլն: 

Տեղադրեք խողովակի ազատ ծայրը քլորատ-ալկոճոլ-սուլֆատի լուծույթի մեջ (քայլ 3): Ամոնիակ պարունակող 
շիշը տաք ջրի մեջ տաքացրեք, բայց ոչ եռացող, մոտավորապես 10 րոպե: 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


Ս/22: 5681 


ՏՕԼսԱօՇո 


7. Քլորատ-ալկոճոլ-սուլֆատ լուծույթի միջով ամոնիակ պղպջակ գցեք, մոտավորապես 10 րոպե, մինչն գույնը բաց կանաչից 
վերածվի մուգ կապույտի: Շարունակեք փրփրացնել նս 10 րոպե: 


Լեռացրեք լուծույթը թավայի միջից ն նվազեցրեք ծավալը մինչն իր սկզբնական ծավալի մոտ 1/3-ը' գոլորշիանալով բաց երկնքի 
տակ կամ օդի ճոսքի մեջ: 


Նշում. Լուծման Բամար Ճարթ տարայի մեջ ավելի արագ գոլորշիացման ճամար: 


Զտեք լուծումը թղթե սրբիչի միջով լայն բերանով շշի մեջ՝ 


բյուրեղեերը Բավաքելու ճամար: Բյուրեղեերը լվանալ 1 
թեյի գդալ ալկոճոլով: Կպչեք ժապավենը ն մի կողմ դրեք 
չորանալու ճամար (մոտ 16 ժամ): 
, 


Ծանոթագրություն. տաք (ոչ եռացող) ջրային բաղնիք օգտագործելու դեպքում չորացման ժամանակը կարող է կրճատվել մինչն 2 ժամ: 


1.17 Ի9Ժ1ք 


ՒրՈ10-ն առաջնային պայթուցիկ է, որը կարող է պատրաստվել ճեքսամեթիլենտետրամինից, ջրածնի պերօքսիդից ն կիտրոնաթթվից: 
Այս պայթուցիկը պետք է օգտագործվի այնպիսի ուժեղացուցիչ պայթուցիկի ճետ, ինչպիսին է պիկրինաթթուն (բաժին 1.21) կամ Բ02« 
(բաժին 1.15) պայթուցիչների արտադրության մեջ (բաժին 6.13): 
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Ընթացակարգը 


1. Չափել 9 թեյի գդալ ջրածնի պերօքսիդը տարայի մեջ: 


2. 3 չափաբաժեի մեջ պերօքսիդի մեջ լուծեք 2-1/2 թեյի գդալ 
մանրացված ճեքսամեթիլենտետրամին: 


3. Լուծույթը սառը պաճեք 30 րոպե՝ տարան դնելով 
սառը ջրով թավայի մեջ: ԸօոէճլոճՐ Ըօ14 Մ/Ցէ6ո 


4. 5 չափաբաժեի մեջ 4-1/2 թեյի գդալ մանրացված կիտրոնաթթու լուծեք 
Բեքսամեթիլենտետրամին-պերօքսիդի լուծույթում: 


5- Թույլ տվեք, որ լուծույթը մնա սենյակային ջերմաստիճանում, մինչն 
տարայի ճատակին պինդ մասնիկներ առաջանած: 


ՔորէւԸ165 


Ուշադրություն. 8-ից 24 ժամվա ընթացքում տեղումներ կլինեն: 
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6. Ջտեք խառնուրդը թղթե սրբիչով տարայի մեջ՝ պինդ մասեիկեերը ճավաքելու ճամար: 


ՒՂ 
4 
Լ»: 
.. 
ԴՅքՇ 


7 Թղթե սրբիչի մեջ ճավաքված պինդ մասեիկեերը լվանալ 6 թեյի գդալ ջրով՝ ջուրը լցնելով դրանց վրա: Ըեռացրեք ճեղուկը տարայի մեջ: 


8. Տեղադրեք այս պայթուցիկ մասնիկները տարայի մեջ ն թողեք չորանան: 


1.18 Կալիումի կամ եատրիումի եիտրիտ ն լիտարժ 
(կապարի մոնօքսիդ) 


ԾՔԽՔ-ի պատրաստման ճամար աեճրաժեշտ է կալիումի կամ նատրիումի նիտրիտ (բաժին 1.19), իսկ կապարի պիկրատի պատրաստման ճամար 
անճրաժեշտ է լիտարժ (բաժին 1.20): 


Մ/8օԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց/6 


Ընթացակարգը 


1. Տարայի մեջ խառնեք 12 գրամ կապարը ն 4 գրամ կալիումի կամ 


նատրիումի նիտրատը: Տեղադրեք խառնուրդը երկաթե խողովակի մեջ: 


2. Երկաթե խողովակը տաքացրե'ք տաք ածուխի անկողեում կամ փչող 
ջաճով 30 րոպեից մինչն 1 ժամ: (Խառնուրդը կվերածվի դեղին գույեի): 


Ըեռացրեք երկաթե խողովակը ջերմության աղբյուրից ն 
թողեք սառչի: Կտրեք երկաթե խողովակի մեջ 
ձնավորված դեղին նյութը ն դրեք չիպսերը ապակե 
տարայի մեջ: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


4. Չիպսերին ավելացրեք 1/2 բաժակ (120 միլիլիտր) մեթիլ 
սպիրտ: 


ճ1Շօիօ) 


5. Խառնուրդ պարունակող ապակե տարաը տաքացրեք 
տաք ջրային բաղնիքում մոտ 2 րոպե (տաքացրեք 
այեքան, մինչն չիփսերի ն ալկոճոլի միջն ՒԼօԷ Մ/Յէ6: 
սԿկատելի ռեակցիա լինի. լուծույթը կդառնա ավելի ԹՅէհ 
մուգ): 


6. Զտեք խառեուրդը թղթե սրբիչով մյուս ապակե տարայի մեջ: 
Թղթե սրբիչի վրա մեացած եյութը կապարի մոծօքսիդծ է: 


ԽՈ1շՀս16 
, ՆՇոձ 
Ս հ1օՈ0:146 
ՂՏՃք6 


7. Ըեռացրեք կապարի մոծօքսիդը ն երկու անգամ լվացեք թղթե սրբիչով, օգտագործելով 1/2 բաժակ (120 


Խ/8օԻո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


միլիլիտր) տաք ջուր ամեն անգամ: Օգտագործելուց առաջ չորացրեք օդով: 


8. Բանկը ճեղուկի ճետ (քայլ 6-ից) դրեք տաք ջրի բաղեիքում (ինչպես 5-րդ քայլում) ն տաքացրեք միծչն ալկոճոլը գոլորշիանա: 


Գոլորշիացումից ճետո տարայի մեջ մեացած փոշին կալիումի կամ նատրիումի եիտրիտ է: 


Նշում. իտրիտը մթնոլորտից ջուր կլանելու մեծ Բակում ունի ն պետք է պաճվի փակ տարայի մեջ: 


1.19 ՇԻՔ 


ՔՔԻՔ-ն առաջնային պայթուցիկ է, որն օգտագործվում է դետոնատորների արտադրության մեջ (բաժին 6.13): Այն պետք է օգտագործվի 
պայթուցիկ ուժեղացուցիչի Բետ, ինչպիսին է պիկրաթթուն (ճատված 1.21) կամ ՔՕ)« (բաժին 1.15): 


Ընթացակարգը 


1. Ապակե գավաթնձերից մեկում խառնեք 1/2 գրամ ցորենը 2 ճաշի գդալ 


(30 միլիլիտը) տաք ջրի ճետ: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/Թ 


2. Ջրային լուծույթում լուծեք 1 թեյի գդալ (3 գրամ) 
պիկրինաթթու: Պաճպանեք միեչն պատրաստ |ինել 5-րդ քայլին: 


3. Մյուս ապակե բաժակի մեջ լցնել 1/4 թեյի գդալ (1 միլիլիտր) ջուր: Ջրի մեջ ավելացրեք 1/2 թեյի գդալ (2-1/2 
գրամ) ծծումբ ն 1/3 թեյի գդալ (2-1/2 գրամ) ցախոտ: 

4. Եռացրեք լուծույթը ջերմության աղբյուրի վրա, մինչն գույնը դառեա մուգ կարմիր: 
Ըեռացրեք ն թողեք լուծումը սառչի: 


5- Երեք մասով ավելացրեք այս ծծմբաթթվի լուծույթը 
պիկրաթթվի լուծույթին (քայլ 2): լցնելիս խառնել: 
Թողեք, որ խառնուրդը սառչի: 


Խ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/Թ6 


6. Զտեք խառնուրդը թղթե սրբիչով տարայի մեջ: ո 
Թղթի վրա փոքր կարմիր մասնիկներ կճավաքվեն: Լեռացրեք 
Բեղուկը տարայի մեջ: 


7. Կարմիր մասեիկեերը լուծեք 1/4 բաժակ (60 միլիլիտր) եռման Ի. 
ջրի մեջ: 


8. Ըեռացրեք ն զտեք խառնուրդը թղթե սրբիչի միջով, ինչպես 6-րդ քայլում: Թերթեք թղթի վրա մնացած 


մաժկիկնիրթելով ակնախձձոր, դանդաղորեն ավելացրեք ծծմբաթթուն 
ֆիլտրացված լուծույթին, մինչն այն դառնա նարեջագույն-դարչնագույն: 


10. Լուծույթին ավելացրեք 1/2 թեյի գդալ (2-1/2 գրամ) ավելի ծծմբաթթու: Թույլ տվեք, որ լուծումը սառչի 
սենյակային ջերմաստիճանում: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


11. Առանձին տարայի մեջ լուծեք 1/4 թեյի գդալ (1,8 գրամ) կալիումի կամ նատրիումի եիտրիտ 1/3 բաժակ (80 միլիլիտր) ջրի մեջ: 12. 


Այս լուծույթը մեկ չափաբաժեով, խառնելով, ավելացրեք նարեջի լուծույթին: Թույլ տվեք, որ խառնուրդը մեա 10 րոպե: Խառնուրդը 


բաց շագանակագույն կդառնա: 


13. Ջտեք խառնուրդը թղթե սրբիչով: 


Թղթի վրա մնացած մասնիկեերը լվացեք 4 թեյի գդալ (20 
միլիլիտր) ջրով: 


14. Թույլ տվեք, որ մասնիկները չորաեան (մոտ 16 ժամ): 


Ծանոթագրություն. տաք (ոչ եռացող) ջրային բաղեիք օգտագործելու դեպքում չորացման ժամանակը կարող է կրճատվել միծչն 2 ժամ: Տես 


բաժին 1.16: 


1.20 Կապարի Պիկրատի պատրաստում 


Կապարի պիկրատը օգտագործվում է որպես առաջնային պայթուցիկ դետոնատորների արտադրության մեջ (բաժին 6.13): Այն պետք է 
օգտագործվի պայթուցիկ ուժեղացուցիչի ճետ, ինչպիսին է պիկրաթթուն (ճատված 1.21) կամ ՔՕ)« (բաժին 1.15): 


Ընթացակարգը 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


1. Քաշեք 2-ական գրամ պիկրինաթթու ն կապարի մոնծօքսիդ: Յուրաքանչյուրը դրեք առանձին տարայի մեջ: 2. 


Լցնել 2 թեյի գդալ (10 միլիլիտր) ալկոճոլը 
ճաշատեսակի մեջ: Սպիրտին ավելացրեք 


պիկրինաթթուն ն ճարեք փայտե կամ պլաստմասե 
ձողով: 


Խառնելիս ավելացրեք կապարի մոնօքսիդը խառեուրդին: 


Շարունակեք խառնել խառնուրդը, մինչն ալկոճոլը գոլորշիանա: Խառնուրդը ճանկարծակի կխտանա: 


5. Ժամանակ առ ժամանակ խառնել խառեուրդը (որպեսզի 
գնդիկներ չառաջանած) մինչն փոշի ձնավորվի: 
Մի քանի գունդ կմնան: 


Խ/8օԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)/6 


Տարածեք այս փոշիացված խառնուրդը՝ կապարի 
պիկրատը, ճարթ թավայի մեջ, որպեսզի չորանա: 


Նշում. Ընարավորության դեպքում խառնուրդը չորացրեք տաք, ոչ 
եռացող ջրային բաղեիքում 2 ժամ տնողությամբ: 


Ն 21221 
թոհ 


1.21 Պիկրաթթվի պատրաստում ասպիրինից 


Պիկրաթթուն կարող է օգտագործվել որպես պայթուցիկ խթանիչ դետոնատորներում (բաժիձ 6.13), բարձր պայթուցիկ լիցք կամ որպես 
միջանկյալ եյութ կապարի պիկրատի (ճատված 1.20) կամ ԾԾԱՔ (բաժին 1.19) պատրաստման ճամար: 


Խ/8ԾօԻո6 18ոՏԹէ6ժ Ե ՇօՕց/6 


Ընթացակարգը 


1. Ապակե տարայի մեջ տրորեք ասպիրինի 20 ճաբ: 


Ավելացրեք 1 թեյի գդալ ջուր ն ստացեք մածուկ: 


2. Ասպիրիծի մածուկին ավելացրեք մոտավորապես 1/3-ից 
1/2 բաժակ ալկոճոլ (100 միլիլիտր): լցեելիս խառնել: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


3. Սլկոճոլ-ասպիրինի լուծույթը թղթե սրբիչով զտեք մեկ այլ ապակե տարայի 
մեջ: Թղթե սրբիչի վրա մնացած պինդը թափեք: 


4. ԶՋտված լուծույթի ճամար կերամիկական կամ ապակյա ամածի մեջ: 


5 Սպիրտե ու ջուրը գոլորշիացրեք լուծույթից' կերակուրը դնելով 


տաք ջրով տապակի մեջ: Սպիտակ փոշին գոլորշիացումից | 
Բետո կմեա ճաշատեսակի մեջ: քլտի 


112172 
ԲՀհ 


Նշում. Ջուրը կաթսայում պետք է լինի տաք լոգանքի ջերմաստիճանում, ոչ թե եռացող, մոտավորապես 160"-ից մինչն 180-Է: 
Այն չպետք է այրի Ճճեռքերը: 


1/3 բաժակ (80 միլիլիտր) խտացված ծծմբաթթվի ճամար պաճածոյացված 
բանկա: Սպիտակ փոշին ավելացրեք ծծմբաթթուն: 


ՏԱ՛խոլը 
ՃՇ10 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


7. 15 րոպե տաքացրեք ծծմբաթթվի պաճածոյացված 
տարաը եռացող տաք ջրային բաղնիքի թավայի մեջ: ՒԼՕԷ Ս/ճէՇբ 
ապա ճեռացնել բանկա լոգածքից: Լուծումը կվերածվի թոհ 
դեղին-նարեջագույն գույնի: 

8. 


Դեղնանարեջագույն լուծույթին երեք մասով ավելացրեք 3 
մակարդակի թեյի գդալ (15 գրամ) կալիումի նիտրատ, 
եռանդով խառնել ճավելումեերի ժամածակ: Լուծումը կդառնա 
կարմիր, այնուճետն կվերադառնա դեղինծ-նարեջագույն գույնի: 


9. Թույլ տվեք, որ լուծույթը սառչի շրջակա միջավայրի կամ սենյակային ջերմաստիճածի՝ երբեմն խառնելով: 


10. Դանդաղ լուծույթը, խառնելով, լցրեք 1-1/4 


բաժակ (300 միլիլիտր) սառը ջրի մեջ ն թողեք 
սառչի: 
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11. Զտեք լուծումը թղթե սրբիչով ապակե տարայի մեջ: Թղթե սրբիչի վրա բաց դեղին մասնիկներ կճավաքվեն: 12. 


Լվացեք բաց դեղին մասեիկձեերը 2 ճաշի գդալ (25 
միլիլիտր) ջրով: 
Թափոնների ճեղուկը թափեք տարայի մեջ: 


13. Տեղադրել մասնիկները կերամիկական ամածի մեջ ն դնել տաք ջրային բաղնիքի մեջ, ինչպես 5-րդ քայլում, 2 ժամ: 


1.22 Կրկնակի աղեր 


Կրկեակի աղերն օգտագործվում են որպես առաջնային պայթուցիկ դետոնատորների արտադրության մեջ (բաժին 6.13): Այն կարող է 
պատրաստվել դաշտում արծաթից (մետաղադրամներից), ազոտական թթվից, կալցիումի կարբիդից ն ջրից: 


Ընթացակարգը 
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Լ. 2-1/4 թեյի գդալ ազոտական թթու նոսրացրեք 1-1/2 


թեյի գդալ ջրով ապակե տարայի մեջ' թթուն ավելացնելով 
ջրի մեջ: 


Ւ 1էՐ1Ը 


) ՃԸ14 


Ա՛Հ ՇԸ 


2. Արծաթե մետաղադրամը (արծաթե դրամ) լուծեք նոսրացված ազոտաթթվի մեջ: Լուծումը կվերածվի կանաչ 
գույնի: 


Նշում. Ընարավոր է, որ անճրաժեշտ լինի տաքացնել տարան՝ արծաթե մետաղադրամն ամբողջությամբ լուծարելու ճամար: 


Յ. լուծման Բամար երկար ձեղ 
(ճիթապտղի) տարայի մեջ դնել ն դնել 
տաք ջրի մեջ: Լուծույթում կառաջանան 13 


ՏԼԱԽՇԸ 
ՏՕ1սէլօո 


բյուրեղներ: տաքացնել մինչն բյուրեղները լուծվեն: 


ՒԼՇՅՒ 
ՏՕԱԻԸՇ 


4. Դեռ տաքացնելով ն բյուրեղները լուծվելուց ետո 10 թեյի գդալ կալցիումի կարբիդ դրեք մեկ այլ ապակե 
շշի մեջ ն ավելացրեք 1 թեյի գդալ ջուր: Ռեակցիան սկսվելուց Ճետո ավելացրեք նս մեկ թեյի գդալ ջուր: 
Այնուճետն կարգավորեք, իծչպես ցույց է տրված: 
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Օ1176 7187 ՆՄ 1էհ 
ՏԱՄՇԸ ՏՕօ1սէլօո 


ՂՅՀքՇ 


ՃԸՅԲԷ/16ո6 
Բսեել»տ 


Շ13Տ55 
Ղսելոք 


ՒԼՅՅէ 
ՏՕԱԻԸՇՇ 


ԸՅԼՇ1Աող 
ԸՅՒԵլմ6 ոզ 
ԱԶՂ224 


5. Պղպջակնեերի ացետիլեեը լուծույթով 5-ից 8 րոպե: Շագանակագույն գոլորշի դուրս կգա, ն արծաթի լուծույթում 
կճայտեվեն սպիտակ փաթիլներ: 6. 
Ըեռացրեք արծաթի լուծույթը ջերմության 
աղբյուրից ն թույլ տվեք, որ այն սառչի: Զտել 
լուծումը թղթե սրբիչի միջով ապակե 
տարայի մեջ: Թղթի վրա կանաչ բյուրեղներ 


կճավաքվեծ: ՑԱԾՐ 
ՏՕլ|սեԷօո . 
// , 
ՇրՇ6ո 
ՇՐՏէՏ1Ց 
Քճք6ի 
ՂօԿ61 
ՂՅքՇ 
7. Թղթե սրբիչի վրա ճավաքված պինդ եյութերը լվացեք 12 թեյի Ալէ» 
1 


գդալ սպիրտով: Պինդ եյութը կդառնա սպիտակ, իսկ 


տարայի լուծիչը կունենա կանաչ գույե: ՏՕ11458 


ՇՐ66ո 
ՏՕԼՄ6ոէՒ 


8. Սպիտակ պիձդ եյութը դրեք մաքուր թղթե սրբիչի վրա, որպեսզի չորանա: 
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Ուշադրություն. Չոր պայթուցիկով վարվեք մեծ խնամքով: Մի քերեք կամ կոպիտ գործեք այն: Ըեռու պաճել կայծերից կամ բաց կրակից: Պաճել 


զով, չոր տեղում: 


1.23 Նատրիումի քլորատ 


Նատրիումի քլորատը ուժեղ օքսիդիչ է, որն օգտագործվում է պայթուցիկ եյութերի արտադրության մեջ: Այն կարող է օգտագործվել կալիումի քլորատի 
փոխարեն (բաժին 1.1): 


| Պաճանջվող նյութեր | Աղբյուր 


Չոր բջջային մարտկոցծեր (2-1/2 դյույմ 


2 ածխածնային կամ կապարի ձողեր (1 դյույմ տրամագծով 2 5 դյույմ երկարությամբ) տրամագծով 2: 7 դյույմ երկարությամբ) 


կամ սանտեխնիկայի պաճեստ 


| Աղ կամ օվկիանոսի ջուր | Մթերային խանութ կամ օվկիանոս 
|Ավտոմեքենա | 
քոր | 


2 լար, 16 չափիչ (մ/ոտավորապես 3/64 դյույմ տրամագիծ), 6 ոտնաչափ երկարություն, 
մեկուսացված 


խլոխ..».,ըլկզՋՁ,ը,ը,։"»։Ձզ|զ|ըղղ,կզՁ),.,.զ |լ/(()|)`ՁՋ 


1 գալոն ապակե տարա, լայն բերանով (մոտավորապես 5 դյույմ տրամագծով 2 6 դյույմ 


բարձրությամբ) 


|թողիկներ | 
| արային | 
Թի գդալ | 
իեոսեռտ | 
իսա | 
անր կտոր | 
|իանակ | 
իծ ճարթ տապակ կամ սկուտեղ | 


Ընթացակարգը 
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1. 1/2 բաժակ աղը խառնեք մեկ գալոն ապակե տարայի 
մեջ 3 լիտր (3 լիտր) ջրի Բետ: 


2. Լուծույթին ավելացրեք 2 թեյի 
գդալ մարտկոցի թթու ն 
ակտիվորեն ճարեք 5 րոպե: 


Հ Լ2:211722 
ՏՕԼսէԼօռ 
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3. Ըեռացրեք մոտ 4 դյույմ մեկուսացում 2 լարերի երկու 
ծայրերից: 


4. Դանակով ն փայտերով ձնավորեք փայտի 2 շերտ 12 
1/82«1-1/2: Փայտե շերտերը կապեք կապարի կամ 
ածխածեի ձողերին այնպես, որ դրածք միմյածցից 1-1/2 


դյույմ ճեռավորության վրա լինեն: ՇՏ բԵօո օր 


ՆՇՏ/Ո Ռօճ8 


ՏէոԼոք 2 ի: 1-1//2" 


5. Մեկուսացված մետաղալարով միացրեք ձողերը շարժիչի մարտկոցիծ: 


16 թո. Մ/16 Ղ6բողլոճ1 
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6. 41/2 դյույմ ձողերը ընեկղմեք աղի ջրի լուծույթի մեջ: 


1օ 
ԾՋէէ6ո7 


ՏՅՀյէ Մ/ճէՇբ 
ՏՕԼսէ1օռ 


7. Փոխածեցումը չեզոք վիճակում դձելով, միացրեք մեքենայի շարժիչը: Սեղմեք արագացուցիչը երա ամբողջական շարժման 


մոտավորապես 1/5-ը: 


8. Շարժիչը 2 ժամ աշխատացրեք արագացուցիչով այս դիրքում: ապա անջատեք այն 2 ժամով: 9. 


10. 


11. 


12. 


Կրկնեք այս ցիկլը ընդճանուր առմամբ 64 ժամ՝ պաճպանելով ապակե տարայի մեջ թթու-աղաջրային լուծույթի 
մակարդակը: 


Անջատեք շարժիչը: Ըեռացրեք ճողերը ապակե բանկաից ն անծջատեք մետաղալարերի լարերը մարտկոցից: 


Զտեք լուծույթը ծանր կտորի միջով 
Բարթ թավայի կամ սկուտեղի մեջ՝ 


թողնելով նստվածքը ապակե 
տարայի ճատակին: 


Թույլ տվեք, որ ֆիլտրացված լուծույթի ջուրը գոլորշիանա սենյակային ջերմաստիճանում (մոտ 16 ժամ): Մեացորդը 
կազմում է մոտավորապես 6096 կամ ավելի եատրիումի քլորատ, որը բավականաչափ մաքուր է որպես պայթուցիկ բաղադրիչ 
օգտագործելու Բամար: 
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1.24 Մերկուրի ֆուլմինատ 


Մերկուրի ֆուլմինատը օգտագործվում է որպես առաջնային պայթուցիկ դետոնատորների արտադրության մեջ (բաժին 6.13): Այե 
պետք է օգտագործվի պայթուցիկ ուժեղացուցիչի Բետ, ինչպիսին է պիկրաթթուն (ճատված 1.21) կամ 802 (բաժին 1.15): 


| Պաճանջվող նյութեր | Աղբյուր 


Ազոտական թթու, 9096 կոնցենտրացիա (1.48 տեսակարար Դաշտային դասարան (բաժին 1.4) կամ արդյունաբերական մետաղ 
կշիռ) պրոցեսորներ 


|Մերկուրի Ջերմաչափեր, սեդիկի անջատիչներ, Բին ռադիոխողովակներ 
էթիլ(ճացաճատիկ) սպիրտ (9094) իամրոաաատամաանանաաանանաաարանաանաանաաաանաանաաանաը | 
տիչ նյութ Թեյի գդալ Թր յեի.Ձ 


չափիչ (1/4, 1/2 ն թեյի գդալ տարողություն) - ալյումին, 


չժանգոտվող պողպատ կամ մոմապատված 


խորԿաոյոո.Ձզլ շ2Ու"Ը"Ըը,ՁԽԽ.,։ՔՁ|):Ն,պզ Ն 
խորթոիոոՈ"ղլ|լըԸըըՁ,զ,։ՎզՆՋՆԼՆշՁՋ2ԶՁԷՁզոՁ"զ"Ը`.ՔՁՁՋՁՅԲՅԲՁԲ 
|նպակե տարաներ | 
- | 
|ներարկիչ | 


Ընթացակարգը 


1. Ապակե տարայի մեջ եոսրացրեք 5 թեյի գդալ ազոտական թթուն 2-1/2 թեյի գդալ մաքուր ջրի ճետ՝ թթուն ավելացնելով 
ջրի մեջ: 

2. նոսրացված ազոտական թթվի մեջ լուծեք 1/8 թեյի 
գդալ սնդիկ: Սա կբերի մուգ կարմիր գոլորշիներ: 


Է 


ի16ԻՇԱՐ7 


Շ11սէ54 
Ւ 1էո1ԸՇ ՃԸ14 


Նշում. Ռեակցիան սկսելու ճամար կարող է աեճրաժեշտ լինել ջուր ավելացձծել, մեկ կաթիլ, սեդիկի թթվի լուծույթին: 


Ուշադրություն. թթուն այրելու է մաշկը ն քայքայում ճագուստը: Եթե որնէ մեկը թափվի, լվացեք այն մեծ 


քանակությամբ ջրով: Մի շնչեք գոլորշիներ: 
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3. Տաքացրեք 10 թեյի գդալ ալկոճոլը տարայի մեջ այեքան 
ժամանակ, մինչն ալկոճոլը տաքանա դաստակի ներքին 


մասում: 


4. Մետաղաթթվային լուծույթի ճամար տաք 
ալկոճոլի մեջ: Արձագանքը պետք է սկսվի 5-ից պակաս 
րոպե. Ռեակցիայի ընթացքում խիտ սպիտակ գոլորշիներ 16Է21-Ճ614 


դուրս կգան: Ժամանակի ընթացքում գոլորշիները կդառնան ՏՕ)սէլօո 
ավելի քիչ խիտ: Թույլ տվեք 10-ից 15 րոպե, որպեսզի 


ամբողջական արձագածք. Ֆուլմինատը կեստի միեչն ճատակը: 


Ս/27-ռ: 
Ճ1Շօհօ1 


5. Զտեք լուծույթը սրբիչի միջով տարայի մեջ: Բյուրեղեերը 
կարող են կպչել տարայի կողքին: Եթե այո, ապա թեքեք ն 
ջուրը թափեք տարայի կողքերով, մինչն ամբողջ եյութը ՏՕ1սէլօո 
ճավաքվի ֆիլտրի թղթի վրա: 


Բոգքօը 
՛Օ/61 


ՂՅքօ 
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6. լվացեք բյուրեղները 6 թեյի գդալ էթիլային սպիրտով: 


Ճ1Շօհօ1 
ՀՀ- 


7. Թույլ տվեք, որ այս սեդիկի ֆուլմինատի բյուրեղները չորածան օդում: 


1.25 Նատրիումի քլորատ ն շաքար կամ ալյումիեի 
պայթուցիկ 


Պայթուցիկ զինամթերքը կարող է պատրաստվել եատրիումի քլորատից՝ ճամակցված ճատիկավոր շաքարի կամ ալյումինի փոշու ճետ: Այս 
պայթուցիկը կարող է պայթեցծել 28 առնտրային կամ ռազմական յ-2 պայթեցման գլխարկով: 


Ընթացակարգը 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


1. Մեկ ծավալով ալյումինին կամ երկու ճատիկավոր շաքարավազին 
ավելացրեք երեք ծավալ (բաժակներ, քառորդներ ն այլե) 


նատրիումի քլորատը շշի կամ բաեկայի մեջ: 


2. Բաղադրիչները լավ խառնել՝ ճարելով փայտե ձողով կամ փայտով: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Մոմ պայթեցման գլխարկ, խողովակ ն վերջի գլխարկ: 


2. Թելերի ծայրի կափարիչը խողովակի վրա: 


՛Ֆ 


Ս 


ՏօԳ լսո ԸհլօՐՅէ6 


-ծ--- ձյԱոմոսո օր 
Շունը Տսջճը 
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3. Խառնուրդը լցնել խողովակի մեջ: 


Ճ. Տեղադրեք ն ժապավենով ամրացրեք պայթեցման գլխարկը 


խառնուրդի մակերնույթի տակ: 


ՂՐՏքօ 


Թ12ՑէԼոջ 


ի11շես-Շ 


Նշում. Խողովակի բաց ծայրը սաճմանափակելը կնպաստի պայթուցիկի արդյունավետությանը: 
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Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքեաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Բաժին 2 
Ականներ ն եռեակեեր 


2.1 Խողովակծերի ձեռքի եռնեակ 


Երկաթե խողովակի կտորից կարելի է Ճեռքի նռնակներ պատրաստել: Լցոնիչը կարող է լինել պլաստիկ կամ ճատիկավոր ռազմական պայթուցիկ, ինքնաշեն պայթուցիկ կամ 


որսորդական ճրացանից կամ փոքր զենքի զինամթերքից ստացվող շարժիչ: 


Քօամօր Բթօ թյատջլոք Շոք 


Ընթացակարգը 


1. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը ապաճովիչի լարերի մի ծայրին ն ծալեք տափակաբերան 


Թ11 Տէւոց Շճք 


աքցանով: 


քմտծ ԸՇօ4 


եշում. Պարզելու ճամար, թե որքան երկար պետք է լինի ապաճովիչի լարը, ստուգեք, թե յ՛ 
որքան ժամանակ է պաճանջվում այրելու ճամար ճայտեի երկարություեը: Եթե 12 դյույմ այրվի 
30 վայրկյանում, ապա 6 դյույմանոց լարը 15 վայրկյանում կբռեկվի եռեակը: 
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2. Պտուտակեք խողովակի գլխարկը մեկի ն խողովակի վրա: Տեղադրեք 
պայթեցման գլխարկով ապաճովիչ լարը ճակառակ ծայրում, որպեսզի 
պայթեցման գլխարկը մոտ լինի խողովակի կենտրոնին: 


ԲսԱտծ ԸՇՕօ»4 


Ծանոթագրություն. Եթե պետք է օգտագործվի պլաստիկ պայթուցիկ, լցրեք 
խողովակը, նախքան պայթեցման գլխարկը տեղադրելը: Պայթուցիկի 
կենտրոնում մի կլոր Ճողիկ ճրեք՝ անցք բացելու ճամար, ապա տեղադրեք 
պայթեցման գլխարկը: 


3. Խողովակի մեջ պայթուցիկ կամ մղիչ եյութի ճամար՝ մի փոքր մի քիչ: 
ԸՇաճախակի ճպեք խողովակի ճիմքին՝ լցոնիչը նստելու ճամար: 


1116. 


4. ՉԲհավաքված խողովակի գլխարկի կենտրոնում անցք բացեք այնքան մեծ, 
որ ծխի լարը անցնի: 
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5. Սրբեք խողովակի թելերը՝ լցնող եյութը ճեռացնելու ճամար: 
Սաճեցրեք փորված խողովակի գլխարկը ապաճովիչի վրայով ն ձեռքով 
ամուր պտուտակեք խողովակի վրա: 


2.2 Եղունգների ծուռ 


Արդյունավետ բեկորային նռնակներ կարող են պատրաստվել տրոտիլից կամ այլ պայթեցենող պայթուցիկից ն մեխերից: 


Ընթացակարգը 


1. Եթե օգտագործվում է այլ պայթուցիկ լիցք, քան սովորական 1117 բլոկը, 

ապա լիցքի կենտրոնում անցք արեք՝ պայթեցման գլխարկը տեղադրելու ճամար: 1Խ7- ' 

ը կարող է փորվել ճարաբերական անվտանգությամբ: Պլաստիկ .շԲ1ՆՕԾՏՄՔ 
պայթուցիկեերով անցք կարելի է անել՝ սեղմելով կլոր փայտը լիցքի կենտրոնում: 

Փոսը պետք է այնքան խորը լինի, որ պայթեցման գլխարկը ամբողջովին 

պայթուցիկի մեջ լինի: 


ԻԼ ԲՕ 
8ՆՃ5ՏՂ1ԱՇ ՇՃՔ 
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2. Կպչեք ժապավենով, կապեք կամ կպցրեք մեկ կամ երկու շարք սերտորեն 
փաթեթավորված եղունգների պայթուցիկ բլոկի կողմերին: Եղունգները ԼձՃՔք 
պետք է ամբողջությամբ ծածկեն բլոկի չորս մակերեսները: .-՛ 


Էշ Ք Լ.ՕՏԼՄ Է 


3. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը ապաճովիչի լարերի մի ծայրին ն սեղմեք 


տափակաբերան աքցանով: ԾԹՆՊՃՏ ՂԼԻ Շ ՇՃՔ ԲՍՏՏ, ՇՕԽք 


` 
` 


է 


ՒԼՆ1 Լ,Տ 


ՒՍՏ: ՇՕՔՕ 
81ԼԲՏՂԼՆԱՎՕՇ ՇՃՔ 


Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը պայթուցիկի բլոկի անցքի մեջ: Կպչեք կամ ամրացրեք ապաճովիչի լարը տեղում, որպեսզի այն չընկնի, երբ նռնակը 
նետվի: 


Այլընտրանքային օգտագործում 
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Արդյունավետ ուղղորդված ճակաճետնակային ական կարելի է պատրաստել՝ 
պայթուցիկ բլոկի միայն մի կողմում մեխեր դնելով: 
Այս խցիկի ճամար կարող է օգտագործվել էլեկտրական պայթեցման գլխարկ: 


ՂՃՔՇԷՂ 


2.3 Գինու շիշ կոն լիցքավորում 


Այս կոն լիցքը կթափանցի 3-ից 4 դյույմ զրաճ: Շարժիչի կամ շարժիչի խցիկում տեղադրվելով՝ այն անջատելու է տաեկը կամ այլ մեքենան: 


Ընթացակարգը 


1. Մի կտոր թելը թրջեք բենզինի կամ կերոսինի մեջ: 
Կրկնակի փաթաթեք այս շարաեը գինու շշի շուրջը կոնի վերնից 
մոտավորապես 3 դյույմ (7-1/2 սմ) բարձրությամբ: 


Նշում. Բենզինին կամ կերոսինին ավելացված փոքր քանակությամբ Տէր1 որ Գ 


շարժիչի յուղը կբարելավի արդյունքները: 
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2. Բոցավառեք թելը ն թողեք այրվի 2 րոպե: Այնուճետն շիշը 
մտցրեք սառը ջրի մեջ՝ շիշը ճաքելու ճամար: Այժմ վերին կեսը 
կարելի է ճեշտությամբ Ճեռացնել ն Ճեռացնել: 


Թմաուռք 


Տ ղ1ոք ` ' 


Ըօ14 Մ Յէծ: 


3. Եթե օգտագործվում է պլաստիկ 


Սօօ46ո 
Ը` պայթուցիկ. Փաթեթավորեք պայթուցիկը շշի մեջ մի փոքր Բօ4 
սեղմելով փայտե ճողով: Լրացրեք շիշը մինչն վերն: բ. օ 
Ք13 5էլ- 
Սեղմեք 1/4 դյույմ երկարությամբ փայտե կափարիչը 1/2 դյույմ | 
Է»քյլօ517Շ 


(12 մմ) պայթուցիկ լիցքի վերին մասի մեջտեղում՝ 
պայթեցման գլխարկի ճամար ածեցք ձնավորելու 
ճամար: 


Քօէէօտ Ւ41/ 
12: 11141՛ 


4. Եթե տրոտիլ կամ այլ ձուլվող պայթուցիկ է օգտագործվում. 
« Պայթուցիկը կոտրեք փոքր կտորների՝ օգտագործելով փայտե մուրճ կամ չկայծող մետաղական գործիքներ: Տեղադրեք 
կտորները թիթեղյա 
տարայի ԱծՑեբայս տուփը ավելի մեծ տարայի մեջ, որը մասամբ 


լցված է ջրով: Մի կոշտ մետաղալար կամ փայտ, որը Ե - Հ - Է" ՏԱՏ քօ 
մղվում է փոքրի միջով, կարող է դա անել: / | ա»... Ի Հ» 4 


աղու 


Օսչծ- Շո 
Տաքացրեք տարան էլեկտրական տաք ափսեի կամ 


ջերմության այլ աղբյուրի վրա: Պայթուցիկը ճաճախակի 
խառնել փայտե փայտով, մինչ այն Ճալվում է: 


Խ/ՅՀՇԼ 


դ. Երբ ամբողջ պայթուցիկը Ճալվի, ճանեք ներքին տարան ն խառնեք ճալած պայթուցիկը 
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մինչն այն սկսի թանճրանալ: Այս ընթացքում գինու շշի ստորին կեսը պետք է դնել տաք ջրի տարայի մեջ: Սա 
նախապես կջերմացնի շիշը, որպեսզի այն չճաքի, երբ պայթուցիկը լցվի: 


Ըեռացրեք շիշը տաք ջրից ն մանրակրկիտ չորացրեք: Պայթուցիկ եյութը շշի մեջ ճալեցնելու ճամար ն թողնել 
սառչի: Սառեցման ժամածակ լիցքի վերնում առաջացող ընդերքը պետք է կոտրել փայտե փայտով Ա 
ավելացնել ավելի պայթուցիկ: Դա արեք այեքան ճԲաճախ, որքան անճրաժեշտ է, մինչն շիշը լցվի միեչն վերն: 
զ. 


Երբ պայթուցիկը լիովին պեդանա, լիցքի վերին մասի մեջտեղում աեցք բացեք պայթեցման գլխարկի 
Բամար, մոտ 1/2 դյույմ (12 մմ) խորությամբ: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը լիցքի վերնի անցքի մեջ: Եթե օգտագործվում է ոչ էլեկտրական 
գլխարկ, ճամոզվեք, որ գլխարկը սեղմված է պայթուցիկի շուրջը, ն ապաճովիչը բավականաչափ երկար է՝ 
ապաճով ուշացում ապաճովելու Բամար: 


Կոր 
2. Տեղադրեք լիցքը այնպես, որ ճատակը թիրախից 3-ից 4 դյույմ (7-1/2-ից 
10 սմ) լինի: Դա կարելի է ածել՝ ոտքերը լիցքավորմածը կպցծելով կամ 
ցանկացած այլ ճարմար միջոց, քանի դեռ լիցքի ճիմքի ն թիրախի միջն ոչինչ 
չկա: 
թ, 1ք6 
Փ---- 1օց8 


3. Եթե օգտագործվում է էլեկտրական գլխարկ, միացրեք պայթեցման գլխարկի լարերը կրակող շղթային: 


Նշում. Այս լիցքի արդյունավետություեը կարող է մեծանալ՝ այե 
դնելով տարայի, տուփի կամ եմանատիպ տարայի մեջ ն ՏՅՃոձ օչ 
լիցքավորման ն տարայի միջն ավազ կամ կեղտ լցձելով: Ծ1-: 


Շօուճլոօչ 
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2.4 Նռնակ-Անագեղձի ականապատ 


Այս սարքը կարող է օգտագործվել որպես ական, որը կպայթի, երբ Ճգվող լարը քաշվի: 


Ծանոթագրություն. Տարան պետք է լինի այնպիսի չափսի, որ երբ եռնակը տեղադրվի դրա մեջ ն ճանվի ամրագոտին, դրա կողքերը 
կանխեն անվտաձգության լծակի բացումը: Մի ծայրը պետք է ամբողջությամբ բաց լինի: 


Ընթացակարգը 


1. Մի կտոր թել ամրացրեք տարայի փակ ծայրին՝ ամուր միացում անելով: Դա 
կարելի է անել՝ 2 անցք բացելով տարայի մեջ, թելը պտտելով դրաեց միջով ն 
կապելով ճաձգույց: 


2. Այս պարանի ազատ ծայրը կապեք թփիծ, ցցին, ցանկապատին ն այլե: 


3. Մեկ այլ երկարությամբ պարան ամրացրեք եռնակի վրա այեպես, որ այն 
չկարողանա խաեգարել եռնակի բռնկման մեխանիզմի աշխատանքին: 


4. Տեղադրեք նռնակը տարայի մեջ: 


Տէ լոց ՃեՇշհմ 
Ղօ ՕՐօոտժ: 


5. Թելերի ազատ երկարությունը դնել արաճետով ն ամրացնել ցցի, թփի ն այլնի վրա: Շարանը պետք է ձգված մեա: 
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Ցե Շօուուլո: բ 


Ինչպես օգտագործել 
1. Զգուշորեն ճանեք ամրագոտինը՝ քաշելով օղակը: ԸՇամոզվեք, որ այս գործողության ընթացքում անվտաեգության լծակը զսպված է: Նռնակը կգործի 
նորմալ ռեժիմով, երբ Ճճգվող մետաղալարը քաշվի: 


Ծանոթագրություն. Այն վայրերում, որտեղ ճնարավոր է թաքցնել, ավելի մեծ ազդեցություն կարող է ձեռք բերվել՝ նռնակը գետնից մի քանի ոտեաչափ 


բարձրությունից կախելով, ինչպես ցույց է տրված ստորն: 


2.5 ճավանգի ջարդոնի ճանք 


Ուղղորդված բեկորային կայան, որը կարող է տեղադրվել զորքերի առաջխաղացման ճանապարճին: 
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Եշում. Ըամոզվեք, որ խողովակը չունի ճաքեր կամ թերություններ: 


Ընթացակարգը 


1. Պտուտակով պարուրված գլխարկը խողովակի վրա: 
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2. Տեղադրեք շարժիչը ն բռեկիչը թղթի կամ կտորի մեջ ն կապեք պարանով 
փաթեթի մեջ, որպեսզի պարունակություեը չըեկեի: 


լքուէՇ7 
ՆՇՅՄՏ 


2ոօքօլլճոէ 
Ճոմ 1քոլէ6բ 


3. Տեղադրեք փաթեթավորված շարժիչը ն վառիչը խողովակի մեջ, մինչն փաթեթը ճենվի պարուրակավոր գլխարկին, թողնելով կրակող 
խողովակծերը, որոնք տարածվում են խողովակի բաց ծայրից: 


4. Լաթը գլորեք այնքան, միեչն այն ունենա մոտ 6 դյույմ (15-1/2 սմ) երկարություն ն նույն տրամագիծը, ինչ խողովակը: Տեղադրեք լաթաթաթը 
փաթեթավորված շարժիչի բռեկիչի վրա: Ջգուշությամբ, փաթեթավորեք սերտորեն օգտագործելով փայտը: 


5. Խողովակի մեջ ներդիր քարեր ն/կամ մետաղի ջարդոն: 


6. Լաթի երկրորդ կտորը տեղադրեք քարերի ն/կամ մետաղի ջարդոնի դեմ: Նախկինի պես սերտորեն փաթեթավորեք: 


ն/ոմ ՏՇրռթ ՄԱՆ: Ի1ոոք 


Ինչպես օգտագործել 


1. Խողովակը թաղել ճողի մեջ՝ բաց ծայրով դեպի ճակառակորդի սպասվող ճանապարճը: Բաց ծայրը կարող է ծածկվել ստվարաթղթով ն 
կեղտի բարակ շերտով կամ տերնեերով՝ որպես քողարկում: 
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2. Միացրեք կրակող լարերը մարտկոցիե ն անջատիչին: Ականը կարող է Ճեռաճար կրակել, երբ անճրաժեշտ է, կամ կցվել զբոսաշրջային սարքին, որը տեղադրված է 


առաջխաղացող զորքերի ճանապարճին: 


Նշում. Ոչ էլեկտրական բռեկման ճամակարգը կարող է փոխարիեվել էլեկտրական բռնկման ճամակարգին ճետնյալ կերպ. 


1. Ըետնեք վերը նշված ընթացակարգին՝ փոխարինելով անվտանգության ապաճովիչը բռեկիչով: 


2. Թեթն անվտաձգության ապաճովիչը, երբ պատրաստ է կրակել: 
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ի1օ7էՅ- հԱոօ ' 


1Ը6ՇՇէլօո 
թ» 1 տեօէ 
ՂԼլք ք6ճմ1Ը6 
(թ166էո1681 Շօոէ 


2.6 Կոկա շշի ձնավորված լիցքավորում 


Այս ձնավորված լիցքը կթափածցի 3 դյույմ (7-1/2 սմ) զրաճ: (Այն անջատում է մեքենան, եթե տեղադրվի շարժիչի կամ շարժիչի խցիկում): 


Մուզողպայթուիկ մոտ ոնոգ6ԸԸ  | ա» 
խաթ 020606 | ոօ 


իոաօռաոացշժՖ2շց0ՅՁզՁՁՁ .« 


Նշում. Բալոնը կարող է լինել ստվարաթուղթ, պլաստիկ ն այլե: եթե օգտագործվում է Ճուլվող պայթուցիկ. 


Ընթացակարգը 
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1. Տեղադրեք խրոցը շշի բերածում: 
Լ Ա17 


յ 


2. Տեղադրեք մխոցը շշի վերնում, միեչն մխոցի Ճատակը ճեծվի շշի ամենալայն 
մասի վրա: Կպչուն ժապավենով գլան շիշ: Բեռնարկղը պետք է ուղիղ լինի շշի 
վերնում: Շ1Լոմ6ր 


ՂՅքճ 


ԹՕԷԷԼՇ 


3. Եթե օգտագործվում է պլաստիկ 


""` պայթուցիկ. Պայթուցիկը տեղադրեք բալոնի մեջ մի 
փոքր սեղմելով գավազանով, մինչն բալոձը լցվի: 


Բ. Սեղմեք Ճողը մոտ 1/2 դյույմ (1 սմ) պայթուցիկ լիցքի վերին մասի մեջտեղում՝ պայթեցման գլխարկի ճամար անցք 
ձնավորելու ճամար: 
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4. Եթե օգտագործվում է ձուլվող պայթուցիկ, Ճետնեք գինու շշի կոն 
լիցքավորման ընթացակարգին, բաժին 2.3, քայլ 4, ա-ից զ. 8125 էլոք 
ԸՇտք 


Ե»ք1օտ176 
Աոտ146 ԸՇ11ո46բ) 


Ինչպես օգտագործել 
Մեթոդ 1- Եթե օգտագործվում է էլեկտրական պայթեցման գլխարկ 


1. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը պայթուցիկի վերնի անցքի մեջ: 


2. Կոկա շշի ներքնը դրեք թիրախին: Եթե թիրախը ճարթ ն ճորիզոնական չէ, շիշն ամրացրեք 
թիրախին ցանկացած ճարմար եղանակով, օրինակ՝ ժապավեն կամ պարան դնելովթիիրախի քլոսմոք 
ն շշի վերնի շուրջը: Շշի ներքնի մասը գործում է որպես կանգառ: Շոք 


Ղճքօ օր 
ՏեղՀոք 


8օՇէԷլԼ6 


3. Միացրեք ճաղորդալարերը պայթեցման գլխարկից դեպի կրակող շղթա: 


Մեթոդ 1 - Եթե օգտագործվում է ոչ էլեկտրական պայթեցման գլխարկ 


/8Շիլո6 118ոՏԹ164 Ե/ Շօօց|6Ծ 


1. Ծալքավոր գլխարկը ապաճովիչի շուրջը: 


2. Ըետնեք 1-ին, 2-րդ քայլերին ն 1 մեթոդի զգուշացումներին : 


3. Լուսավորեք ապաճովիչը, երբ պատրաստ եք կրակել: 


2.7 Գլանային խոռոչի ձնավորված բեռ 


Ընդճանուր խողովակից կարելի է Ճնավորված լիցք պատրաստել: Այն կներթափանցի 1-1/2 դյույմ (3-1/2 սմ) պողպատից՝ առաջացնելով 1-1/2 դյույմ (3-1/2 սմ) 


Ընթացակարգը 


1. Եթե օգտագործվում է պլաստիկ պայթուցիկ. 
Ի` Տեղադրեք ավելի մեծ խողովակ ճարթ 


մակերեսի վրա: Ջեռքով փաթեթավորեք ն դրոշմեք 


պայթուցիկը խողովակի մեջ: Վերնում թողեք 


ճրթոօ»1ոտէծԼ) 
1/4 լո, Էյոթէչ' 
Տքճշշ 


մոտավորապես 1/4 դյույմ (6 մմ) տարածություն: 


170 
թյքօ 


Ա111Ա4 
ք»յ195176 


Բ18: Տսր(8ՇՇ 


Բ- րել Ճճողը պայթուցիկի կենտրոնում : Մեծացնել անցքը պայթուցիկի մեջ փոքր խողովակի տրամագծով ն երկարությամբ: 
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"` Տեղադրեք փոքր խողովակ անցքի մեջ: 
1-1/2 լո. 


ՏքոՇշՇ 


| 1/4 |ո, 
11151 


Տոճ || 
Քլքօ 


ԼՅՐՔ6 Բյքծ 


Դ Ըամոզվեք, որ փոքր խողովակի վերնում կա 1/4 դյույմ (6 մմ) դատարկ տարածք: Աեճրաժեշտության դեպքում ճեռացրեք պայթուցիկը: 


ե. խողովակը գլխիվայր շրջեք ն 1/2 
դյույմ (1-1/4 սմ) գավազաեը 1/4 լո, 
ճրեք պայթուցիկի ճակառակ 
ծայրի կենտրոնճում՝ 


Ւօլ6 127 Թլ150ոց Ըտք 


պայթեցման գլխարկի 
ճամար աեցք ձճնավորելու 
ճամար: 


2. Եթե օգտագործվում է տրոտիլ կամ այլ Ճուլվող պայթուցիկ. ա. 
Ըետնեք ընթացակարգին, բաժին 2.3, քայլ 4, մասեր 8, Ե, `, ներառյալ զգուշացումները: բ. 


Երբ ամբողջ պայթուցիկը Ճալվի, Ճանեք ներքին տարան ն խառնեք ճալած պայթուցիկը միեչն այն սկսի թանձրանալ: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


`. Տեղադրեք մեծ խողովակ ճարթ մակերեսի վրա: Լցնել 
պայթուցիկը խողովակի մեջ, մինչն այն վերնից 1-3/4 դյույմ (4 սմ) 
լինի: 


1-3/4 1ո, 


222: 
727 ԸՏՏԱԵԼՇ 


7 5 ո «166176 
Ն 
81 Տսր(8Շօ 


Դ Տեղադրեք փոքր խողովակ մեծ խողովակի 
կենտրոնում , որպեսզի այն մեա պայթուցիկի Տու թյքշ 
վերնում: Փոքր խողովակը տեղում պաճելով, 
պայթուցիկը լցրեք փոքր խողովակի շուրջը, մինչն 
պայթուցիկը լինի 1/4 դյույմ (6 մմ) մեծ խողովակի 
վերնից: 


Թույլ տվեք պայթուցիկը սառչի: Փայտե փայտով կոտրեք կեղնը, որը Ճնավորվում է լիցքի վերնում սառեցման ժամանակ ն ավելացրեք ավելի 
պայթուցիկ: Դա արեք այնքան Բաճախ, որքան անճրաժեշտ է, մինչն պայթուցիկը վերնից 1/4 դյույմ (6 մմ) լինի: զ. 


Երբ պայթուցիկը լիովին պնդանա, խողովակը շուռ 


տվեք ն անցք բացեք պայթեցման գլխարկի ճամար լիցքի Աօ6 :օ: լ/4 լո 1/2 տ 
՛ 
վերին մասի մեջտեղում մոտ 1/2 դյույմ (1-1/4 սմ) խորությամբ: ՛ 


Ինչպես օգտագործել 


Մեթոդ 1- Եթե օգտագործվում է էլեկտրական պայթեցման գլխարկ 


1. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը դրա ճամար պատրաստված ածցքի մեջ: 


Մ/8օԻՈո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


2. Խողովակի մյուս ծայրը դրեք թիրախիծ: Խողովակը նպատակակետին ամրացրեք 
ցանկացած ճարմար եղաձակով, օրինակ՝ ժապավենի կամ պարան դնելով Թ125է(որ Շոք 
թիրախի ն խողովակի վերնի շուրջ, եթե թիրախը ճարթ ն Ճորիզոնական չէ: 


թյբծ ւ 17.22: 


Լճքծ 


3. Միացրեք ճաղորդալարերը պայթեցման գլխարկից դեպի կրակող շղթա: 


Մեթոդ 11- Եթե օգտագործվում է ոչ էլեկտրական պայթեցման գլխարկ 


1. Ծալքավոր գլխարկ ապաճովիչի շուրջը: 


2. Ըետնեք 1-ին, 2-րդ քայլերին ն 1 մեթոդի զգուշությանը : 


3. Լուսավորեք ապաճովիչը, երբ պատրաստ եք կրակել: 
2.8 Ըասանելի չէ 


Բնօրինակ տպագիր փաստաթուղթը, որից պատրաստվել է այս էլեկտրոնային ճրատարակություեը, ուղղակիորեն աեցնում է 2.7-ից մինչն 2.9 բաժինը: 2.8 
բաժին չկար: 


2.9 Ջագարաձճն լիցք 


Արդյունավետ Ճնավորված լիցքավորումը կարող է կատարվել տարբեր տեսակի առնտրային Ճագարների միջոցով: Տե՛ս աղյուսակը ներթափանցման 
ճԲնարավորությունների ճամար: 


| Պաճանջվող նյութեր 


Տարա (սոդայի կամ գարեջրի տուփ ն այլե), մոտավորապես 2-1/2 դյույմ տրամագծով 5 դյույմ երկարությամբ (6-1/4 սմ: 12-1/2 սմ) 


Մ/8օԻՈո6 18ՈՏ|Է6Մ Ե/ ՇօՕց|/6 


Ընթացակարգը 


1. Վերնից ն ներքնից ճանեք պաճածոյից ն դեն նետեք: 


2. Կտրեք ն դեն նետեք Ճագարի (Ճագարների) վարդակը: 


Տբօսէ օէ Բսողշ 


Ծանոթագրություն. 3 ճագար օգտագործելիս (տես աղյուսակը), Ճնճափոխված ձագարները 
ՏէՅԸԽ6մ 


Բսոոճ1տ 


տեղադրեք Բնարավորիես ամուր ն ուղիղ: Կպչուն ժապավենով ամրացրեք Ճճագարծերը 
արտաքին ծայրերում: 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


3. Տեղադրեք Ճագարը(ներ)ը փոփոխված տարայի մեջ: Կպչուն ժապավենով դրեք 
արտաքին ծայրերին՝ Ճագար(ներ)ը պաճածոյին պաճելու ճամար: 


ՇՅո 


Բսոռճ1 


4. Եթե օգտագործվում է պլաստիկ պայթուցիկ, ապա տուփը լցրեք պայթուցիկով 
փոքր քանակությամբ ն սեղմեք փայտե ձողով կամ փայտով: 


Նշում. Եթե օգտագործվում է ձուլվող պայթուցիկ, տես 2.3 բաժեի 4-րդ քայլը: 


5. Կտրեք փայտե ձողը 3 դյույմ երկարությամբ, քան կանգառի 
երկարություեը: (Տե՛ս աղյուսակը:) Այս ձողերից երեքը դրեք 
պայթուցիկով լցված տարայի շուրջ ն ամրացրեք ժապավենով: 


Նշում. Ջողերի դիրքը տարայի վրա պետք է ճամապատասխանի 
կանգառի չափերիե՝ աղյուսակում տրված ձերթափածեցումները 


ստանալու Բամար: 


Տէռոմօ 
քլ8էտոշծ 


Աղյուսակ 
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6. Պայթուցիկի կենտրոնում գավազանով կամ փայտով անցք պատրաստեք 
պայթեցման գլխարկի ճամար: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը լիցքի վերնի անցքի մեջ: Եթե օգտագործվում է 
ոչ էլեկտրական գլխարկ, ճամոզվեք, որ գլխարկը սեղմված է ապաճովիչի շուրջը, ն ապաճովիչը 
բավականաչափ երկար է՝ ապաճով ուշացում ապաճովելու ճամար: 


8Լւտէլոք ՇՅք 


2. Տեղադրեք (անճրաժեշտության դեպքում ժապավենով) ձագարաձն լիցքը թիրախի վրա, որպեսզի լիցքի Ճճիմքի ն 
թիրախի միջն ոչինչ չմնա: 
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3. Եթե օգտագործվում է էլեկտրական գլխարկ, միացրեք պայթեցման գլխարկի լարերը կրակող շղթային: 


2.10 Գծայիծ ճնի լիցքավորում 


Շինարարական եյութերից պատրաստված այս ճնավորված լիցքը կտրելու է միեչն 3 դյույմ զրաճ՝ կախված օգտագործվող 
երեսպատումից (տես աղյուսակը): 


Աղյուսակ 


Եշում. սրանք այս տեսակի միակ գծային լիցքերն էին, որոնք ավելի արդյունավետ էին, քան ժապավենի լիցքը: 


Ժապավեծի լիցքավորում. պարզապես տեղադրեք թիրախում: 


Լճոք էհ օք 


Էշք108176 Օ6Տ116մ Ըսէ 


Ընթացակարգը 
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1. Եթե օգտագործվում է 


"` խողովակ. Տեղադրեք խողովակը վզիկի մեջ ն խողովակը 
կիսով չափ կտրեք երկայնքով: ԸԼեռացրեք խողովակի կես - 
ճատվածները վիզայից: 


Բ. եռացրեք խողովակի կես ճատվածներից մեկը կամ խեայեք տ 
մեկ այլ լիցքավորման Բամար: 


2. Տեղադրեք անկյունը կամ խողովակի կես ճատվածը բաց ծայրով դեպի ներքն ճարթ մակերեսի վրա: 


3. Պատրաստեք կոնտեյներ ցանկացած ճասանելի նյութից: Բեռնարկղը պետք է լինի այնքան լայե, որքան անկյունը կամ խողովակի կես ճատվածը, երկու 
անգամ ավելի բարձր, ն այնքան երկար, որքան ցանկալի կտրվածքը, որը պետք է արվի լիցքով: 


4. Տեղադրեք բեռնարկղը երեսպատման վրա (ածկյունային կամ խողովակի կես Ճատված) ն ժապավենով երեսպատեք տարայի վրա: 


Լճոքէիհ օք 
65164 Շսէ 


Պր տոն 


Շօուոլոօ փլէհ 
թյք. էլու ՏՇՇԱԼօո 
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ՆՇոքէհ օէ 
ք651-64 Ըսէ 


-- 


ՇօոէՅլոՇբ էհ 
Ճոք1Շ 


ՂՅՀքօ 


5. Եթե օգտագործվում է պլաստիկ պայթուցիկ, ապա տարայի մեջ 


լցրեք պայթուցիկ նյութը փոքր քանակությամբ, ն պայթուցիկը 


սեղմեք փայտե ձողով կամ փայտով: Թշշք105176 


Նշում. Եթե օգտագործվում է ձուլվող պայթուցիկ, տես 2.3 բաժեի 4- 
րդ քայլը: 


Շօունլո:» 
6. Կտրեք փայտե ճողը 2 դյույմ երկարությամբ, քան կանգառի 
երկարությունը (տես աղյուսակը): Ջողերը տեղադրեք Ըօուճլոը 
պայթուցիկով լցված տարայի անկյուններում սն ամրացրեք 
ժապավենով: Ճոջլ6 
Ծանոթագրություն. Կոնտեյների վրա ճողերի դիրքը պետք է 
ճամապատասխահի աղյուսակում տրված կանգառի ն ներթափանցման | | ՂՃք։ 
չափերին: 2 ո, 
Վ 

Ղօժ 

Տէռոձօ11 

ռլտաոշծ 


7. Պայթեցման գլխարկի ճամար աեցք պատրաստեք տարայի կողքին՝ երեսպատումից 1/2 դյույմ բարձրությամբ ն կենտրոնացված 
փայտե ձողով: 
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Ինչպես օգտագործել 


1. Տեղադրեք պայթեցման գլխարկը տարայի կողային անցքի մեջ: Եթե 
օգտագործվում է ոչ էլեկտրական գլխարկ, ճամոզվեք, որ գլխարկը սեղմված է Բ185է1ոք 
ապաճովիչի շուրջը, ն ապաճովիչը բավականաչափ երկար է՝ ապաճով ուշացում 
ապաճովելու Բամար: 


2. Տեղադրեք (անճրաժեշտության դեպքում ժապավենով) գծային լիցքը թիրախի վրա, որպեսզի ոչինչ չմնա լիցքի ճիմքի ն թիրախի միջն: 


3. Եթե օգտագործվում է էլեկտրական գլխարկ, միացրեք պայթեցման գլխարկի լարերը կրակող շղթային: 
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Ընթացակարգը 


1. Զգուշորեն ստուգեք խողովակը ն կցամասերը: 
Դեպի. Ըամոզվեք, որ խողովակում կամ կցամասերում ճաքեր կամ այլ թերություններ չկան : բ. 


Ստուգեք խողովակի եերքին տրամագիծը, օգտագործելով 9 մմ քարթրիջը որպես չափիչ: Փամփուշտը պետք է սերտորեն տեղավորվի խողովակի մեջ՝ 
առանց ստիպելու, բայց պարկուճը չպետք է տեղավորվի խողովակի մեջ: 


` Խողովակի արտաքին տրամագիծը չպետք է լինի փամփուշտի տրամագծի 1-1/2 անգամ պակաս (0,536 դյույմ: 1,37 սմ) 


2. Ըորատեք 9/16 դյույմ (1,43 սմ) տրամագծով 3/8 դյույմ (մոտ 1 սմ) անցք մեկ կցորդիչի 


մեջ՝ շարանը ճեռացնելու ճամար: 
-- 3 /8'' 


Փորված ճատվածը պետք է սերտորեն տեղավորվի խողովակի ճարթ ճատվածի վրա: 


//ԽԽ/Խ//777 
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3. Խողովակի մեջ փորեք 25/64 դյույմ (1 սմ) տրամագծով 3/4 դյույմ (1,9 սմ) 
անցք: Օգտագործեք քարթրիջը որպես չափիչ: երբ փամփուշտը տեղադրվում 
է խողովակի մեջ, պատյաեի ճիմքը պետք է ճավասար լինի խողովակի 
ծայրին: 


Թելը սերտորեն միացնելով խողովակի վրա, սկզբում փորված ծայրը: 


4. Խողովակի խրոցակի կենտրոնում անցք բացեք այնքան մեծ, որ մեխը 
տեղավորվի: 


Փոսը պետք է կենտրոնացած լինի խրոցակի մեջ: 


5. Մեխը սեղմեք խրոցակի միջով, մինչն եղունգի գլուխը ճարթվի քառակուսի 
ծայրով: Կտրեք մեխը մյուս ծայրից 1/16 դյույմ (0,158 սմ) վարդակից Ճճեռու: 
Կլորացրեք եղունգի ծայրը թիթեղով: 


6. Մետաղական ժապավենը թեքեք «Ս» ձնի ն անցքեր բացեք փայտե 
պտուտակների ճամար: Վերնում տեղադրեք երկու փոքր ճատվածներ: 


Քլքծ Քյսջ 
՝ ա Քօսոձօմ 
ՒՀ11 ամ: 
1/16 ւո. 
(.158 օո.) 


Է1-1/4"Վ խօււհ 


|-3/4'' 


ՏՇԼՀա Աս 
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7. Սղոցել կամ այլ կերպ ձճնավորել 1 դյույմ (2,54 սմ) ճաստությամբ կոշտ 


փայտը պաճեստի մեջ: Ղելճ ձլոծոճ1օո 


էօ ԵՀ 2'' ցոօՅէ67 
հռո Հատած ' 
Դշ ոքէհ օք թւքծ. 


«բ. 


8. Ըորատեք 9/16 դյույմ տրամագծով (1,43 սմ) անցք 
պաշարի միջով: Աեցքի կենտրոնը պետք է լինի 
մոտավորապես 1/2 դյույմ (1,27 սմ) վերնից: 


9. Սաճեցրեք խողովակը այս անցքի միջով ն ամրացրեք 
առջնի կցորդիչը: Պտուտակով փորված խրոցը Բետնի 
կցորդիչի մեջ: 
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Ծանոթագրություն. Եթե 9/16 դյույմ գայլիկոնը ճասանելի չէ, կտրեք «Մ» 


ակոսը պաշարի վերնում ն ամրացրեք ժապավենի խողովակը: չ 


աա. 
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10. Տեղադրեք մետաղյա ժապավենը պաշարի վրա, որպեսզի վերնը դիպչի 
եղունգի գլխին: Յուրաքանչյուր կողմում փայտե պտուտակով 
ամրացրեք պաճեստին: 


11. Լարային առաձգական ժապավեններ առջնի միացումից մինչն 
ժապավենի յուրաքանչյուր կողմի կտրվածքը: 


Անվտաձգության ստուգում - Փորձարկել ճրազենային ատրճանակը ձեռքով կրակելուց առաջ 


1. Տեղադրեք մի պատնեշ, ինչպիսին է քարե պատը կամ մեծ ծառը, որի Բետնում կարող եք կաեգնել, եթե ատրճանակը կրակելիս պատռվի: 


2. Ատրճանակը ամուր ամրացրեք սեղաձի կամ այլ կոշտ ճենարանի վրա՝ պատնեեշից առեվազե տասը ոտեաչափ առաջ: 


3. Ատրճածնակի կրակող ժապավենին մի լար կապեք: 


4. Լարի մյուս ծայրը բռնած՝ անցեք արգելապատնեշի Ճետնից: 
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5. Քաշեք լարը այնպես, որ կրակող ժապավենը Բետ պաճվի: 


6. Ազատեք լարը՝ ատրճանակը կրակելու ճամար: (Եթե ատրճանակը չի կրակում, կարճացրեք առաձգական ժապավենները կամ ավելացրեք դրաեց թիվը): 


Ինչպես շաճագործել ատրճանակը 


1. Բեռնելու ճամար. 


Դեպի. Ըեռացրեք խրոցը Բետնի միացումից: 


բ. Տեղադրեք քարթրիջը խողովակի մեջ: 


ընդդեմ Փոխարինեք վարդակից: 
2. Կրակել. 


Դեպի. Ըետ քաշեք ժապավենը ն պաճեք բթամատով մինչն պատրաստ լինելը: 
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բ. Ազատ արձակել ժապավենը: 
3. Տհ6|| ՇՅՏ6-ը Ճեռացնելու Բամար. 


Դեպի. Ըեռացրեք խրոցը ճետնի միացումից: 
Տեղադրեք 1/4 դյույմ տրամագծով պողպատե կամ փայտե ճող բ. 


ատրճաձակի դիմաց ն դուրս մղել պարկուճը: 


3.2 որսորդական ճրացան (12 տրամաչափ) 


12 տրամաչափի որսորդական ճրացան կարելի է պատրաստել 3/4 դյույմ ջրի կամ գազի խողովակից ն կցամասերից: 
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Ընթացակարգը 
1. Զգուշորեն ստուգեք խողովակը ն կցամասերը: 
Դեպի. Ըամոզվեք, որ չկան ճաքեր կամ այլ թերություններ: 


Բ- .». Ստուգեք խողովակի ներքին տրամագիծը: Խողովակի մեջ պետք է տեղավորվի 12 տրամաչափի կրակոց, բայց արույրե եզրը չպետք է 
տեղավորվի: 


ընդդեմ Խողովակի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի առեվազձ 1 դյույմ (2,54 սմ): 


2. Սղոցով կամ դանակով կտրեք փայտից պաշարը: 


3. Կտրեք 3/8 դյույմ խորությամբ «Մ» ակոս պաշարի վերնում: 


4. Կցորդիչը միացրեք խողովակի վրա, մինչն ամուր լինի: 


Շօսքյլոք "ա ՂԼալոծ Քլքժ 


ՏէԾՇԽ 


5. Ծածկեք խողովակը ն պաշարի «Մ» ակոսը շելակով կամ լաքով ն, դեռ թաց վիճակում, խողովակը տեղադրեք «Մ» ակոսում ն փաթաթեք խողովակն 
ու պաշարները՝ օգտագործելով թելերի երկու ծաեր շերտեր: Վերարկու թել շելակով կամ 
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յուրաքանչյուր շերտից ճետո լաք: 


6. Խողովակի խրոցակի կենտրոնի միջով աեցք բացեք այեքան մեծ, որ մեխը 
անցնի: 


7. Ֆայլի պարուրակով խրոցակի ծայրը ճարթ է: 


8. Մեխը մղեք խրոցակի միջով ն կտրեք ճարթ 1/32 դյույմ խրոցակի կողքով: 


Բւլքօ Բյսք 


` 1/32 ւո. 


9. Պտուտակային խրոցը միացման մեջ: 
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10. 4 դյույմ մետաղական ժապավեծը թեքեք «Լ» Ճնի ն անցք փորեք 
փայտի պտուտակով: Մետաղական ժապավենը երկար կողմում 1/2 


դյույմ է թեքումից: Վ " ա72 ԵՊ ) շ։ 


թւոժ 1/8" Վ-«Ե- ի 4 
121) | ա 4 
լօ: ար ո 
լ|/1Ե 
լ: Է-Ղ 1 


11. Տեղադրեք մետաղական ժապավենը պաշարի վրա, որպեսզի վերնը դիպչի եղունգի գլխին: Փայտով ամրացրեք պաճեստին 


պտուտակ. 


11: 
Շօսք|լոք 


ԲԱ11«Շ Բ:ոոմՀ 


Ւուոք ՏԼոՅք 
ՏօՇԷ 


12. Տեղադրեք պտուտակը պաշարի յուրաքանչյուր կողմում մոտ 4 դյույմ մետաղական ժապավենի դիմաց: Առաձգական ժապավեններ անցկացրեք 
մետաղական ժապավեծի միջով ն ամրացրեք պտուտակին պտուտակի յուրաքանչյուր կողմում: 


Անվտածգության ստուգում - Փորձճարկել ճրացանը ճեռքով կրակելուց առաջ 


1. Գտեք այնպիսի պատնեշ, ինչպիսին է քարե պատը կամ մեծ ծառը, որի Ճետնում կարող եք կաեգնել, եթե զենքը պայթի կրակելիս: 


2. Որսորդական ճրացանը ամուր ամրացրեք սեղանին կամ այլ կոշտ ճենարանին, առնվազն տասը ոտնաչափ պատնեշի դիմաց: 
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3. Որսորդական Բրացանի կրակող ժապավենին երկար լար ամրացրեք: 
4. Լարի մյուս ծայրը բռնած՝ անցեք արգելապատնեշի ճետնից: 
5. Քաշեք լարը այնպես, որ կրակող ժապավենը ճետ պաճվի: 


6. Ազատեք լարը՝ որսորդական Ճճրացածը կրակելու ճամար: (Եթե որսորդական ճրացաեը չի կրակում, կարճացրեք առաձգական ժապավենները կամ 
ավելացրեք դրանց թիվը): 


Ինչպես գործել որսորդական ճրացանը 


1. Բեռնելու ճամար. 


Դեպի. Լանեք վարդակից միացումից: 


ա 


բ. Ըրացանի պարկուճը դրեք խողովակի մեջ: 
ընդդեմ Պտուտակային խրոցը ձեռքով ամուր սեղմեք կցորդիչի մեջ: 


2. Կրակել. 


Դեպի. Ըետ քաշեք ժապավեեը ն բռնեք բթամատով: 
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բ. Ազատ արձակել ժապավենը: 
3. Ըրացանը բեռնաթափելու ճամար. 


Դեպի. Ըանեք վարդակից միացումից: բ. 


Թափաճարեք օգտագործված քարթրիջը: 
3.3 Կեղնի ցրման վերաճսկում 


Ցանկության դեպքում կրակոցի կեղնը կարող է փոփոխվել՝ նվազեցնելու կրակոցի ցրումը: 


Ընթացակարգը 


1. Պտուտակաճածով կամ դաեակով զգուշորեն ճեռացրեք ծալքավոր պատյանը: 


ՏՈճՃն ՇՔԱՎԲ ԲՕՆՆ ՇՔ1(Թ 


- 


Ծանոթագրություն. Եթե փամփուշտը գլորվող ծալքավոր տեսակի է, ճեռացրեք 


վերին շերտը: `. 
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2. Ռումբերից կրակոցի Բամար: 


ՕԳԲԵՏՏԵ» 


3. Փամփուշտի մեջ փոխարինեք կրակոցի մեկ շերտը: Լցնող նյութի մեջ 
կրակոցի միջն տարածությունները լրացնելու ճամար: 


ՏԱՕՂՆ 
Բ11 182 


Մ/ՃԾ 


ՔԽՕԲԵՆՆՃԻՂԼ 


4. Կրկնեք 3-րդ քայլը, մինչն բոլոր կադրերը փոխարիեվեն: 


5. Փոխարինեք վերին շերտը (եթե կիրառելի է) ն ծալեք ծալքավորը: 


6. Գլորեք կեղնը ճարթ մակերեսի վրա՝ ծալքավորությունը ճարթելու Ա 
կլորությունը վերակաձգնելու ճամար: 
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7. Գործի ծայրը փակեք մոմով: 


Ինչպես օգտագործել 


Այս ռաունդը լիցքավորվում ն արձակվում է նույն Ճնով, ինչ ստանդարտ կրակոցը: Կրակոցի տարածումը կկազմի սովորական ռաուեդի մոտ 2/3-ը: 


3.4 կարաբիե (7.62 մմ ստանդարտ ճրացածի զինամթերք) 


Ըրացան կարող է պատրաստվել ջրի կամ գազի խողովակից ն կցամասերից: Ջինամթերքի ճամար օգտագործվում են ստանդարտ պարկուճներ: 
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Ընթացակարգը 


1. Զգուշորեն ստուգեք խողովակը ն կցամասերը: Դեպի. 


Ըամոզված եղեք, որ ճաքեր կամ թերություններ չկան: 
բ. Ստուգեք խողովակի եերքին տրամագիծը: 7,62 մմ արկը պետք է տեղավորվի 3/8 դյույմ խողովակի մեջ: 


2. Սղոցով կամ դանակով կտրատեք փայտից պաշարը: 


Խո»-«վ Լ 
ա: 
են ոյ" 


3. Կտրեք 1/4 դյույմ խորությամբ «մ» ակոս պաշարի վերնում: 


1/4" 


ԼԻՐ --Յ | 


4. Պատրաստել ճրացանի տակառը խողովակից: 
«` Լրացրեք կամ փորեք 20 դյույմանոց խողովակի պարուրավոր ծայրի ներքին տրամագիծը մոտ 1/4 դյույմով, որպեսզի փամփուշտի պարանոցը 
տեղավորվի: բ. Պտուտակային 
ռեդուկտորը պտուտակավոր խողովակի վրա՝ օգտագործելով խողովակի բաձալին: ընդդեմ 
Պտուտակեք կարճ պարուրակով խողովակը ռեդուկտորի մեջ: դ. 
Անջատեք 3/8 խողովակի կցորդիչը պարուրավոր խողովակի վրա՝ օգտագործելով 
խողովակի բաեալիծ: Բոլոր կցամասերը պետք է ճնարավորիես ամուր 3/8" Շօռսքոք ՅՎԱԱՐԾԷ 
լինեն: Մի բաժանեք կցամասերը: Հ/ՑԻ եռ 1/4" 


Ղիրճոմօմ ՔԼքօ 
ՅՈՑ ո 1-1/2" 
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5. Շելակով կամ լաքով ծածկել խողովակը ն «Մ» ակոսը: Դեռ թաց վիճակում խողովակը տեղադրեք «Մ» ակոսում ն փաթաթեք խողովակն ու պաշարները 
միասին՝ օգտագործելով թելերի երկու շերտ: Յուրաքանչյուր շերտից Ճետո թելը քսեք շելակով կամ լաքով: 


6. Խողովակի խրոցակի կենտրոնի միջով աեցք բացեք այնքան մեծ, որ մեխը անցնի: 


7. Ֆայլի պարուրակով խրոցակի ծայրը ճարթ է: 


8. Մեխը մղեք խրոցակի միջով ն դուրս ճանեք կլորացված 1/32 դյույմ (2 մմ) խրոցակի 


կողքով: թլթօ Քլսք 


9. Պտուտակային խրոցը միացման մեջ: 


10. 4 դյույմ մետաղական ժապավեծը թեքեք «Լ» ձնի ն անցք փորեք 
փայտի պտուտակով: Մետաղական ժապավենը երկար կողմում 1/2 
դյույմ է թեքումից: 


Իո" 


1/16'' 


Ծո11 
ՒԼօ16 


Մ/8ԾՇօԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց/Թ6 


11. Տեղադրեք մետաղական ժապավենը պաշարի վրա, որպեսզի վերնը 
դիպչի եղունգի գլխին: Փայտով ամրացրեք պաճեստին 


պտուտակ. 


12. Պտուտակը տեղադրեք պաշարի յուրաքանչյուր կողմում մոտ 4 դյույմ մետաղական ժապավենի դիմաց: Առաձգական ժապավեններ անցկացրեք 
մետաղական ժապավենի միջով ն ամրացրեք պտուտակին պտուտակի յուրաքածչյուր կողմում: 


թյբճ Քխք ,Շօսբլլոք 

վե հն' եի աի «ՆՊ: աի թ Ա-- ի ԱՊ 
ՀՆ տն ՄԻլ | | 
-- Միրի ով Լ վ 1) 
րարի ԱԱ կի 
ան ւ 


ն. Լ.Ս 


ո 


71 իրր '| 
ի ) 


Նանո 
ԲլոՏԱ« թԲռումգ 


Ածնվտաձգության ստուգում - Ըրաճգային ճրացանը ձեռքով կրակելուց առաջ 


1. Տեղադրեք պատնեշ, ինչպիսին է քարե պատը կամ մեծ ծառը, որի ճետնում կարող եք կաեգնել կրակային զենքը փորձարկելու ճամար: 


2. Ըրացանը ամուր ամրացրեք սեղանին կամ այլ կոշտ ճՃենարանին, առեվազե տասը ոտնաչափ պատնեեշի դիմաց: 


3. Երկար լարը ամրացրեք Բրացանի կրակող ժապավենին: 


4. Լարի մյուս ծայրը բռնած՝ անցեք արգելապատնեշի ճետնից: 


5. Քաշեք լարը այնպես, որ կրակող ժապավեեը ճետ պաճվի: 


6. Ազատեք լարը՝ ճրացածը կրակելու ճամար: (Եթե ճրացածը չի կրակում, կարճացրեք առաձգական ժապավենները կամ ավելացրեք դրաեց թիվը): 


Ինչպես շաճագործել ճրացանը 
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1. Բեռնելու ճամար. 


Դեպի. Ըեռացրեք վարդակից միացումից: 


բ. Քարթրիջը դրեք խողովակի մեջ: 


ընդդեմ Պտուտակային խրոցը ճեռքով ամուր սեղմեք կցորդիչի մեջ: 


2. Կրակել. 


Դեպի. Ըետ քաշեք ժապավեեը ն բռնեք բթամատով: բ. Ազատ 


արճակել ժապավենը: 


3. Ըրացանը բեռնաթափելու ճամար. 


Դեպի. Ըանեք վարդակից միացումից: բ. Ըեռացրեք 


օգտագործված պատյանը՝ օգտագործելով փայտ կամ ճյուղ: 


Բ. թուն 


տմ. 
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3.5 Կրկնակի օգտագործման այբբենարան 


Նախկիծում այրված այբբենարանեը վերօգտագործելի դարձնելու մեթոդ: 


Ընթացակարգը 


1. Մեկ եղունգը քսեք ասեղի մի կետի վրա, որպեսզի այն այնքան 
փոքր լինի, որ տեղավորվի այբբենարանի գրպանի անցքից: 


2. Տեղադրեք փամփուշտի պատյաեը ն մեխը վիզայի ծեոտների միջն: Մեխով դուրս մղեք կրակված այբբենարանը, ինչպես ցույց է տրված. 


Ւ1բ64 
221123 


ՆՂՑ6 


Շոոէումք6 
Ւմ Շր 


Խ/8օԻո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


3. Ըեռացրեք կոճը այբբենարանի բաժակից: 


Ն Մ 


Ճո 


4. Թարմացրեք երկրորդ եղունգի ներքն կետը մինչն ծայրը ճարթ լինի: 


5. Մուրճով ն ճարթեցված մեխով ճեռացրեք այբբենարանի գավաթի երեսից անցքերը: 


Խոլ 


Քրլող6ո Շսք 


6. Դանակով կտրեք «Բարվածեք ցանկացած վայրում» լուցկիների գլխի ծայրերը: 


11 
Լուցկու ծայրերը փայտե փայտով մանրացրեք չոր մակերեսի վրա, մինչն խառնուրդը դառնա շաքարի ա 
խտությունը: ՒՐոմ 
Մ0օԶ6ը 


իլուՇհ ՏԵԱՇԽ 


7. Խառնուրդը լցնել այբբենարանի բաժակի մեջ: Սեղմեք խառնուրդը լուցկու 
Մ/ՇՇԱՇՈ 


ԽԼՃեշի ՏէլԸ. 


փայտե փայտով, մինչն այբբենարանի բաժակը ամբողջությամբ լցվի: 


ԽԱ» էԱԸ-Շ 


8. Տեղադրեք կոճը այբբենարանի գրպանում՝ ոտքերը ներքեւ: 


Քբ(ո6բ 
Է: ՇՇԽՇԼ 
ՃոՒյվ 


ԸՅՐէրւմքԸՇ 
ՇՅՏՇ 
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9. Տեղադրեք բաժակը գրպանում՝ խառնուրդը դեպի ներքն: 
ԽՈՐՇ Բբլուծը 


Ճոլլ Ըսթ 


10. Տեղադրեք փամփուշտի տուփը ն այբբենարանի գավաթը վզիկի ծեոտների միջն ն դանդաղ սեղմեք, մինչն այբբենարանը նստի գրպանի ներքնում: 
Այբբենարանը այժմ պատրաստ է օգտագործման: 


ՆՂՏԸ մոա 


Քրլրոշբ Շսք 


Ընթացակարգը 


1. Զգուշորեն ստուգեք խողովակը ն կցամասերը: 
Դեպի. Ըամոզվեք, որ խողովակի ն կցամասերի մեջ ճաքեր կամ այլ թերություններ չկան: բ. 


Ստուգեք խողովակի ներքին տրամագիծը՝ օգտագործելով .45 տրամաչափի քարթրիջը որպես չափիչ: Քարթրիջի պատյանը պետք է սերտորեն 
տեղավորվի խողովակի մեջ, բայց առանց ստիպելու: 
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ընդդեմ Խողովակի արտաքին տրամագիծը չպետք է պակաս լինի փամփուշտի տրամագծից 1-1/2 անգամ: 
2. Ըետնեք 3.1 բաժեի 4, 5 ն 6 քայլերի ընթացակարգին: 


3. Սղոցով կամ դանակով կտրատեք փայտից պաշարը: 


1-1//2'' 1-1/2'' 


4. Պաշարի վերնում կտրեք 3/8 դյույմ (9-1/2 մմ) խորը ակոս: 


3/8'' 


5. Պտուտակային ագույցներ խողովակի վրա: Պտուտակային խրոցը մեկ կցորդիչի մեջ: 


Բյսք 


6. Ապաճով ամրացրեք խողովակը պաշարին, օգտագործելով թել կամ ժապավեն: 


7. Ըետնեք 3.1 բաժնի 10 ն 11 քայլերի ընթացակարգերին: 
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8. (Ըստ ցաեկության) Թեքեք պտուտակը ձճգանի ճամար: Ըորատեք անցք պաճեստում ն տեղադրեք պտուտակը աեցքի մեջ, որպեսզի ճետ քաշվելիս ժապավենը ամրացվի 


պտուտակով: Եթե պտուտակե առկա չէ, օգտագործեք ժապավենը որպես ձգան՝ Բետ քաշելով ն բաց թողնելով: 


16է11 Տէոոք 


ոյ-- 


Աա 


9. Ըետնեք Աեվտաեգության ստուգմածը, բաժին 3.1: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Բեռնելու ճամար. 


Դեպի. Ըեռացրեք խրոցը Բետնի միացումից: բ. 
Փաթաթեք պարան կամ առաձգական ժապավեեը արդյունաճանող ակոսի 


շուրջ, որպեսզի պատյանն ապաճով կերպով եստի տակառի մեջ: 


Է էրեսը ԱՐՕՕԺԵ 


ընդդեմ Տեղադրեք քարթրիջը խողովակի մեջ: 


դ. Փոխարինեք վարդակից: 


2. Կրակել. 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


Դեպի. Ըետ քաշեք մետաղյա ժապավեեը ն ամրացրեք ձգանը: բ. 


Քաշեք ճգածը, երբ պատրաստ եք կրակել: 


Նշում. Եթե պտուտակը չի օգտագործվում, ճետ քաշեք ժապավենեը ն բաց թողեք: 


3. Քարթրիջի պատյանը Ճեռացնելու ճամար՝ 
ա. Ըեռացրեք խրոցը ճետնի միացումից: բ. 


Տեղադրեք ձողը ատրճանակի դիմաց ն Բրեք փամփուշտը 
տուփ դուրս. 


3.7 ՍՈՁէՇհ Շսո 


Ինքնաշեն զենք, որն օգտագործում է անվտաձգության լուցկի գլխիկները որպես շարժիչ ն մետաղական առարկաներ որպես արկ: 
Մաճացու տարածությունը մոտ 40 յարդ է (36 մետր): 


Պաճանջվող եյութեր 


Մետաղական խողովակ 24 դյույմ (61 սմ) երկարությամբ ն 3/8 դյույմ (1 սմ) տրամագծով (անվանական չափս) կամ դրան ճամարժեք, մի ծայրով 
պարուրված 


Անվտածգության լուցկի՝ 3 


գիրք՝ յուրաքանչյուրը 20 լուցկու փայտից - 28 դյույմ շ« 4 դյույմ շ« 1 դյույմ 
(0սմ:710սմ:2,5 սմ) 


Խաղալիքների գլխարկներ կամ աեվտաձգության ապաճովիչ կամ «Տէ 6-Յոթի6ո6» լուցկիներ (2) 


Էլեկտրական ժապավեն կամ 


կարան Մետաղական ժապավեճ, մոտ 4 դյույմ «1/4 դյույմ շ« 3/16 դյույմ (10 սմ. 6 մմ 24,5 մմ) 2 կտոր, մոտ 1 դյույմ. « 


12 դյույմ ն 1 դյույմ 23 դյույմ (2-1/ 2սմ չ« 30սմ ն 2-1/2սմ չ 8սմ) 


Փայտե պտուտակներ 


առաձգական ժապավեններ 


Մետաղական առարկա (պողպատե ճող, գլխով կտրված պտուտակ ն այլե), մոտավորապես 7/16 դյույմ (11 մմ) տրամագծով ն 7/16 դյույմ (11 մմ) 
երկարություն, եթե երկաթ է կամ պողպատ, 1-1/4 դյույմ ( 31 մմ) երկարություն, եթե ալյումինե, 5/16 դյույմ (8 մմ) երկարություն, եթե կապար Մետաղական 


սկավառակ 1 


յում (2-1/2 սմ) տրամագծով ն 1/16 դյույմ (1-1/2 մմ) ճաստություն 
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Ընթացակարգը 


1. Զգուշորեն ստուգեք խողովակը ն կցամասերը: Ըամոզված եղեք, որ ճաքեր կամ այլ թերություններ չկան: 


2. Փակեք փոքր անցք ծայրի գլխարկի կենտրոնում: Եթե օգտագործվում է 
անվտաեգության ապաճովիչ, ճամոզվեք, որ այն կանցեի այս անցքով: 


3. Սղոցով կամ դանակով կտրատեք փայտից պաշարը: 


4. Պաշարի վերնում կտրեք 3/8 դյույմ (9-1/2 մմ) խորությամբ «Մ» ակոս: 


3/8" 
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5. Պտուտակեք ծայրի գլխարկը խողովակի վրա, մինչն մատը ամուր լինի: 


6. Խողովակե ամրացրեք պաշարին պարանով կամ ժապավենով: 


Խն ի 


7. Մետաղական ժապավենը թեքեք «Լ» Ճնի ն անցքեր բացեք փայտի 


պտուտակով: Մետաղական ժապավենը երկար կողմում 1/2 դյույմ (1 սմ) 1/2'/ 

թեքումից: 1 - 1/2" 
Յ/16'' 
թու1 
ՒԼօ16 


8. Տեղադրեք մետաղական ժապավենը պաշարի վրա, որպեսզի վերնը դիպչի ծայրի գլխարկով փորված անցքի կենտրոնին: 


9. Ընկույզով ն պտուտակով ամրացրեք մետաղյա սկավառակը ժապավենին: Սա կշեղի 
պայթյունը ծայրի գլխարկի անցքից, երբ ատրճանակը կրակում է: Ըամոզվեք, որ պտուտակի գլուխը 
կենտրոնացած է ծայրի գլխարկի անցքի վրա: 


Է օ1է 


Լ)15Ը 


հԼ6է21 


10. Փայտե պտուտակներով ամրացրեք ժապավենը պաճեստին: 
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| ի 


արարո 


11. Տեղադրեք պտուտակը պաշարի յուրաքանչյուր կողմում մոտ 4 դյույմ (10 սմ) մետաղական ժապավենի դիմաց: Առաձգական ժապավեններ անցկացրեք 


մետաղական ժապավենի միջով ն ամրացրեք պտուտակին պտուտակի յուրաքանչյուր կողմում: 


տան 


Ա" ՞՛ 


մա 


ի 
մ | 


Ինչպես օգտագործել 


/Ճ. Երբ ճասաձելի են խաղալիքների գլխարկները. 


1. Լուցկիների 3 գրքից դանակով կտրեք լուցկու գլուխձերը: Գլուխները 


խողովակին ճամապատասխանելու ճամար: 
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2.1 դյույմ 12 դյույմ լաթի մի ծայրը ծալեք 3 անգամ, որպեսզի այն դառնա 3 Ճճաստությամբ 
մեկ դյույմ քառակուսի: Լաթը դրեք խողովակի մեջ, որպեսզի ծածկեք լուցկու գլուխները, նախ ծալեք 
ծայրը: Զգուշությամբ ամուր սեղմեք : 


2էՇհ Է|ՇՅՄ5 


Էոմ Ըռք Էօլմօժ հնք ի16էՀ1 Քյբճ 


3. Տեղադրեք մետաղական առարկա խողովակի մեջ: Տեղադրեք 1 դյույմ շ 3 դյույմ կտոր կտոր խողովակի մեջ՝ արկը ծածկելու ճամար: Զգուշությամբ ամուր սեղմեք : 


4. Տեղադրեք 2 խաղալիք գլխարկձեր ծայրի գլխարկի փոքր անցքի վրա: 


Ըամոզվեք, որ մետաղյա ժապավեճը կպչի գլխարկներին, երբ այն 
բաց թողեվի: 


Ծանոթագրություն. Ընարավոր է, որ աեճրաժեշտ լինի ժապավենով կպչել խաղալիքի գլխարկները ծայրամասային 


գլխարկին: 


ՂՕՄ ԸՅբտ 
Էոժ Ըք 


5. Երբ պատրաստ եք կրակելու, ետ քաշեք մետաղյա ժապավենը ն բաց թողեք: 


8. Երբ «Տէ ճ-Ճոխի6/6ճ» խաղերը ճասանելի եծ. 
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1. Ըետնեք Բ-ում 1-ից 3-րդ քայլերին: 


2. Դանակով զգուշորեն կտրեք 2 «ճարվածեք ցանկացած վայրում» լուցկիների գլխի ծայրերը: տ բ 
ՒԼՇՅ94 


Կ՛ռՕԺԲդ 
11 Շհ ՏէւՇի 


3. Մեկ ծայրը տեղադրեք ծայրի գլխարկի անցքի մեջ: Լուցկու ծայրի փայտե փայտով ներս ճրեք: 


4. Երկրորդ լուցկու ծայրը դրեք ժապավենի վրա: 


Տեղադրեք ժապավենը այնպես, որ ճամըեկնի ծայրը ուղղակիորեն գտեվում է ծայրի գլխարկի 
՞ 
անցքի վրայով: ՃՈՂէՇհ 


Ղ1ք 


Ղոքօ 
Բոձ Ըոք --՛ 
-՞ 


ս 


5. Երբ պատրաստ եք կրակելու, ետ քաշեք մետաղյա ժապավենեը ն բաց թողեք: 
Շ. Երբ ապաճով ապաճովիչը ճասանելի է. (Առաջարկվում է թակարդների ճամար) 
1. Ըեռացրեք ծայրի գլխարկը խողովակից: Անվտաձգության ապաճովիչի 


մի ծայրի ճաեգույց: Անվտաձգության թելերը անցեք ծայրի գլխարկի անցքով, 
որպեսզի ճանգույցը լինի ծայրի գլխարկի ներսում : 


հ1ոէՇոՇՑ 
2. Ըետնեք Բ-ում 1-ից 3-րդ քայլերին: ԻԼ: 


3. Մի քանի լուցկի կապեք անվտանգության ապաճովիչին ծայրի գլխարկի դրսի 


մոտ: 


Էոժ Շսթ -՛ 


ՏՈԼՇԵ/ Է ստօ 


Ծանոթագրություն. Անվտածգության ապաճովիչի մերկ ծայրը պետք է լինի լուցկի գլխի կլաստերի ներսում: 
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4. Լուցկու ծածկոցները փաթաթեք լուցկու շուրջը ն կապեք: 
Ըարճակվողը պետք է շփվի խաղային նվագախմբերի ճետ: 


իլուշհ 
ԷԱՕԿԵՐ 


12 


5. Խողովակի ծայրի գլխարկը փոխարինեք: 


6. Երբ պատրաստ եք կրակել, քաշեք լուցկու ծածկը ուժեղ, ամուր, արագ շարժումներով: 


Անվտաձգության ստուգում - Ըրաճգային ատրճանակ ձեռքով կրակելուց առաջ 


1. Գտեք այնպիսի պատնեշ, ինչպիսին է քարե պատը կամ մեծ ծառը, որի ճետնում կարող եք կաեգնել, եթե զենքը պայթի կրակելիս: 


2. Ատրճանակը ամուր ամրացրեք սեղանին կամ այլ կոշտ ՃԲենարանին, առնվազն տասը ոտեաչափ պատնեշի դիմաց: 


3. Ատրճանակի կրակող ժապավենին երկար լար ամրացրեք: 


4. Լարի մյուս ծայրը բռնած՝ անցեք արգելապատեեշի ճետնից: 


5. Քաշեք լարը այնպես, որ կրակող ժապավեծը ճետ պաճվի: 


6. Ազատեք լարը՝ ճրացածը կրակելու ճամար: (Եթե ճրացածը չի կրակում, կարճացրեք առաձգական ժապավենները կամ ավելացրեք դրաեց թիվը): 


3.8 Ըրացանի փամփուշտ 


Նշում. Տես 3.5 բաժինը բազմակի օգտագործման այբբենարանի ճամար: 


Նախկիծում կրակված ճրացանի փամփուշտը բազմակի օգտագործման դարձնելու մեթոդ: 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


Ծանոթագրություն. Լուցկիների քանակը ն չափսերը կախված են օգտագործվող ճատուկ քարթրիջից: 


Ընթացակարգը 


1. Լուցկիների գլխի ծածկույթը ճանեք՝ սուր եզրով 
լուցկու ձողիկներ քերելով: 


ԼԲոմ 


ԱՕՇԱՇդ 
1ւէՇհ ՏէլՇԵ. 


2. Լրացրեք նախկինում պատրաստված փամփուշտի տուփը 
լուցկու գլխի ծածկույթներով միեչն պարանոցը: Ըավասարաչափ Ա 


Վ6Շ 
ամուր փաթեթավորեք լուցկու փայտով: ե օԼ 


ՇՏ ՐէՐԼ4ք6 


հ12էՇհ ԷԼՇ245 
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3. Լաթաթաթը դրեք պատյանի վզի մեջ: Փաթեթ՝ լուցկու 
փայտով, որից ճանվել է գլուխը: 


4. Սղոցը կտրեց պտուտակի գլխի ծայրը, այնպես որ մնացորդը 


մոտավորապես Բավասար է ստանդարտ փամփուշտի երկարությանը: 21 Ը127 Վ Ղհ 18 


ՒԷ- Նօոք էհ օք | 
ՏէճոմմոՎ 8ա1տէ 


5. Ըեղույսը դրեք փամփուշտի մեջ այնպես, որ այն դուրս գա ծույն երկարությամբ, ինչ սկզբնական փամփուշտը: 


Ծանոթագրություն. Եթե պտուտակը սերտորեն չի տեղավորվում, ստիպեք թուղթը կամ լուցկի Ճճողերը պտուտակի ն պատյանի միջն, կամ ժապավենը փաթաթեք 
պտուտակին, նախքան պատյանի մեջ դնելը: 
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Ընթացակարգը 


1. Զգուշորեն ստուգեք խողովակը ն կցամասերը: 
Դեպի. Ըամոզվեք, որ խողովակում կամ կցամասերում ճաքեր կամ այլ թերություններ չկան : 


Բ ». Ստուգեք խողովակի ներքին տրամագիծը, օգտագործելով .38 տրամաչափի քարթրիջը որպես չափիչ: Փամփուշտը պետք է սերտորեն 
տեղավորվի խողովակի մեջ, առանց ստիպելու, բայց փամփուշտի պատյանը չպետք է տեղավորվի խողովակի մեջ: 


ընդդեմ Խողովակի արտաքին տրամագիծը չպետք է պակաս լինի փամփուշտի տրամագծից 1-1/2 անգամ: 


2. Ըորատեք 35/64 դյույմ (14 մմ) տրամագծով աեցք 3/4 դյույմ (2 սմ) մեկ կցորդիչի մեջ՝ 
շարաեը ճեռացնելու ճամար: Փորված Բատվածը պետք է սերտորեն տեղավորվի 


խողովակի Ճարթ ճատվածի վրա: Է--Վ- 3/4'' 


/////7/755:2 1: 
35/64" 
//7/7 Իոն 


Բ 7 
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3. Խողովակի մեջ 25/64 դյույմ (1 սմ) տրամագծով 1-1/8 դյույմ (2,86 սմ) անցք 

փորեք: Օգտագործեք քարթրիջը որպես չափիչ: երբ փամփուշտը տեղադրվում - 
է խողովակի մեջ, գործի ուսը պետք է ընկնի խողովակի ծայրին: Թելը 

սերտորեն միացնելով խողովակի վրա, սկզբում փորված ծայրը: 25/64 " 


Ե--«-ւ/8" 


4. Ըետնեք 3.1 բաժնի ընթացակարգերին, 4-ից 11-րդ քայլերը: 


5. Ըետնեք Աեվտաձծգությած ստուգմածը, բաժին 3.1: 


.22 տրամաչափի ատրճանակը կարող է պատրաստվել 1/8 դյույմ անվանական տրամագծով լրացուցիչ ծանր, պողպատե գազի կամ ջրի 
խողովակից ն կցամասերից: Մաճացու տարածությունը մոտավորապես 33 յարդ է (30 մետր): 


Ընթացակարգը 


1. Զգուշորեն ստուգեք խողովակը ն կցամասերը: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


Դեպի. Ըամոզվեք, որ խողովակում կամ կցամասերում ճաքեր կամ այլ թերություններ չկան : բ. 


Ստուգեք խողովակի եձերքին տրամագիծը, օգտագործելով .22 տրամաչափի փամփուշտ, երկար կամ կարճ, որպես չափիչ: Փամփուշտը 
պետք է սերտորեն տեղավորվի խողովակի մեջ, առաեց ստիպելու, բայց փամփուշտի պատյանը չպետք է տեղավորվի խողովակի 
մեջ: 

ընդդեմ Խողովակի արտաքին տրամագիծը չպետք է պակաս լինի փամփուշտի տրամագծից 1-1/2 անգամ: 


2. Ըորատեք 15/64 դյույմ (1/2 սմ) տրամագծով 9/16 
դյույմ (1-1/2 սմ) անցք երկար փամփուշտի խողովակի մեջ: ՇօսքԼ լոք 


(Եթե օգտագործվում է կարճ փամփուշտ, փորեք անցք 3/8 (Շսէ էՕ ՏԱԼԷէ) թյլքծ 
դյույմ (1 սմ) խորությամբ): 


թլքօ թլսջ ՇՏՐէՐԼգք6 Ծսյ16է 


ՕՇՅՏՇ 


3. Պտուտակեք կցորդիչը խողովակի վրա: Կտրեք միացման երկարությունը, որպեսզի խողովակի խրոցը խողովակի մեջ միացվի 
փամփուշտի պատյանին: 


Շօսք|լոք 
(Ըսէ էօ Տս1է) թյք6 


թյթծ Ք1մք ՇՏՐԷՐԼԱքՇ շք 


ԸՅՀՏ6 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


4. Խողովակի խրոցակի կենտրոնից անցք բացեք այնքան մեծ, որ 
մեխը տեղավորվի: 


Եշում. Ըորատված անցքը պետք է խրոցակի կենտրոնից դուրս լինի : 


5. Մեխը մղեք խողովակի խրոցակի միջով, մինչն մեխի գլուխը ճարթվի քառակուսի 
ծայրով: Կտրեք մեխը մյուս ծայրից 1/16 դյույմ (1-1/2 մմ) վարդակից ճեռու: 
Կլորացրեք ավարտը ֆայլով: Մու Ղօսոմօմ 


թւքօ Տլ Վի 1/6" 


6. Ըետնեք 3.1 բաժնի ընթացակարգերին, 6-ից 11-րդ քալլերը: 


7. Ըետնեք Անվտանգության ստուգմածը, բաժին 3.1: 
Ինչպես գործել 


Ըետնեք «Ինչպես գործարկել ատրճաեակը» բաժին 3.1, 1, 23 քայլերը: 
3.11 Ցածր ստորագրության ճամակարգ 


Իմպրովիզացված փոքր զենքերի Բամար ցածր ստորագրությամբ Բամակարգեր (խլացուցիչներ) (բաժին 3) կարող են պատրաստվել 


պողպատե գազի կամ ջրի խողովակից ն կցամասերից: 


Ընթացակարգը 


1. Ըորատեք անցք նռնակների տարայի մեջ երկու ծայրերում, որպեսզի ճամապատասխածի խողովակի խուլի արտաքին տրամագծին: (Տես Աղյուսակ Լ) 


2. Ըորատեք չորս (4) շարք անցքեր խողովակի խուլի մեջ: Օգտագործեք 1 աղյուսակը անցքերի տրամագծի ն գտեվելու վայրի ճամար: 
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Աոորութ:(. 


(Պօ. Օ12.) 


Պ 


Աղյուսակ 1 


Ցածր ստորագրության ճամակարգի չափերը 


Հ Լրացուցիչ ծանր խողովակ 
Բոլոր չափերը դյույմներով 


3. Խողովակների կցորդիչներից մեկը պարուրեք փորված խողովակի խուլի վրա: 


ռ 
(Պռո, Թ18.) 
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4. Կտրեք զուգակցման երկարությունը, որպեսզի զենքի տակառը ամբողջությամբ մխրճվի ցածր ստորագրության ճամակարգի 
մեջ: Տակառը պետք է ըեկեի փորված խողովակի խուլի ծայրին: 


5. Նռնակով տարայի վերին կեսն առանձնացրեք ստորին 
կեսից: 
Ղօք էԼՅ1Լ Թօէւօտտ Լոմ 


թրուռ 


ՕԼՇոճմ6 Ըօուոյոճր 


6. Խողովակի խուլը մտցրեք տարայի ներքնի կեսի Ճիմքում 
բացված ածեցքի մեջ: Ներծծող բամբակը փաթեթավորեք Շու1164 թլքօ 


տարայի ներսում ն խողովակի խուլի շուրջը: 


ՃԵՏՕԼԵՇոէ 
Ը օՕէլօշո 


Շօսքլլոք 


7. Ներծծող բամբակը փաթեթավորեք եռնակով տարայի վերին կեսում, թողնելով անցք կենտրոնում: Ըավաքեք կոնտեյները ներքնի 
կեսին: 


Ըօէէօո Ո1164 


Շօէէօո 81164 


Ըօսբիլոք թո164 Թ1ք6 Ըօսքլլոց 
Վլբքլ6 


8. Մյուս ագույցը անցկացրեք խողովակի խուլի վրա: 


Նշում. ավելի երկար տարայի ն խողովակի խուլը՝ եույն «Ճ» ն «8» չափսերով, ինչպես տրվածները, 
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էլ ավելի նվազեցնել ճամակարգի ստորագրություեը: 


Ինչպես օգտագործել 
1. Ցածր ստորագրության ճամակարգը ապաճով կերպով կապեք ըետրված զենքի վրա: 


2. Տեղադրեք բամբակյա գավազանի ճամապատասխան չափը ճամակարգի դնչի ծայրի մեջ: 


Աղյուսակ Ա 


Բամբակյա բամբակ - Չափսեր 


3. Լիցքավորել զենքը. 


4. Ջենքն այժմ պատրաստ է օգտագործման: 
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Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքնաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Բաժիծ 4 
Ըրթիռներ ն ականանետեր 


4.1 Անճետաձճգելի գործարկիչ 


Կրկնակի ուղղորդված ջարդոնի բեկորային արձակիչ, որը կարող է տեղադրվել զորքերի առաջխաղացման ճանապարճը ծածկելու 
ճամար: 
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Նշում. Ըամոզվեք, որ ջրի խողովակը չունի ճաքեր կամ թերություններ: 


Ընթացակարգը 


1. Տեղադրեք շարժիչը ն բռնկիչը թղթի կամ կտորի մեջ ն կապեք թելով, որպեսզի 
պարունակություեը չըեկեի: Բճշնոքոմ 


Բբօքծլլտու 


2. Տեղադրեք փաթեթավորված շարժիչը ն բռեկիչը խողովակի կեետրոճում: Ջգվող կրակոցը դուրս է բերում խողովակի մի ծայրը: 
3. Խողովակի յուրաքանչյուր ծայրի մեջ լցրեք մի կտոր կտոր ն թեթնակի սեղմեք՝ օգտագործելով ճարթ ծայրը: 


4. Տեղադրեք քարեր ն/կամ մետաղի ջարդոն խողովակի յուրաքանչյուր ծայրի մեջ: Ըամոզված եղեք, որ յուրաքանչյուր կողմում օգտագործվում է եյութի եույն 
քաշը: 


րոք Մումմտոք Տլռոշտ մոմ ՀԵՐ 
ՑԸԼՀը հլճէղ| 1118թ 
Լշոմտ 


ՏէռոճՑ մոմ ՔՂՇԽՏքԸՎ 
ՏՇԻՅք հլթէղլ Բբօբատու 


5. Խողովակի յուրաքանչյուր ծայրի մեջ մտցրեք մի կտոր կտոր ն սերտորեն փաթեթավորեք, ինչպես նախկինում: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Տեղադրեք ականը ծառի վրա կամ մատեացույց արեք թշնամու ճանապարճին: Կցեք բռեկիչի կապարը կրակման շղթային: Անճրկիզման արճակումն 
այժմ պատրաստ է կրակելու: 


2. Եթե պայթուցիչի փոխարեն օգտագործվում է անվտաեգ կամ ինքնաշեն ապաճովիչ, տեղադրեք ապաճովիչը փաթեթավորված շարժիչի մեջ խողովակի 
կենտրոնում փորված աեձցքի միջով: Ապաճովիչի թեթն ազատ ծայրը, երբ պատրաստ է կրակել: 


Թույլ տվեք նորմալ ուշացման ժամանակ: 


Ուշադրություն. Գրությունը դուրս կթափվի գործարկիչի երկու ծայրերից: 
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4.2 Որսորդական Բրացան եԵռսռակածետ 


Այս սարքը կարող է օգտագործվել 160 յարդ (150 մետր) կամ ավելի ճեռավորության վրա ձեռքի եռնակ արձակելու Ճամար՝ օգտագործելով 
ստանդարտ 12 տրամաչափի որսորդական ճրացան: 


| Պաճանջվող եյութեր Նռնակ 


|Աարելի է օգտագործել ինքնաշեն խողովակով ձեռքի եռեակ, բաժին 2.1 ) 12 տրամաչափ 

| որսորդական ճԲրացան 

| 12 տրամաչափ որսորդական ճԲրացանի 

|կարկուճ Երկու լվացքի մեքենա (արույր, պողպատ, երկաթ ն այլե), արտաքին տրամագծով 5/8 դյույմ (1-1/):2 սմ) 


Ռետինե սկավառակ 3/4 դյույմ (2 սմ) տրամագծով ն 1/4 դյույմ (6 մմ) ճաստությամբ (կարելի է օգտագործել կաշի, նեոպրեն ն այլե) 


30 դյույմ (75 սմ) երկարությամբ կոշտ փայտի կտոր (թխկի, կաղճու ն այլե) մոտավորապես 5/8 դյույմ (1-1/2 սմ) տրամագծով: Ըամոզված եղեք, 
որ փայտը ճեշտությամբ կսաճի տակառի մեջ: 


|թրեղա տարա (նռնակը ն դրա անվտաձգության լծակը պետք է տեղավորվեն տարայի մեջ) 
իրւու փայտե բլոկ մոտ 2 դյույմ (5 սմ) քառակուսի Ա 1-1/2 դյույմ (4 սմ) ճաստությամբ Մեկ փայտե պտուտակ մոտ 


1 դյույմ (2-1/2 սմ) երկարությամբ Երկու մեխ մոտ 2 դյույմ (5 սմ) 


երկարությամբ 12 չափիչ գամասեղձեր, ճյուսվածքային 


մետաղալար Ըորատիչ 


| թուղթ կամ բամբակ Կպչուն ժապավեճ, թել կամ 


Ընթացակարգը 


1. Անցեք ռետինե սկավառակի կենտրոնում այեքան մեծ, որ պտուտակե ածցեի: 


2. Կատարեք ճրման ճող, ինչպես ցույց է տրված: 


ՄւտիԲը Ն/ՇՕԾԲՈ ՏէԼԸԽ 


Խոտիօք 


ՏԺՐԹՆԻ 
Բսեերըբ 


ըլլան 


Եշում. Ըրացանի տակառի տրամագիծը մի փոքր պակաս է, քած 3/4 դյույմ: Եթե ռետինե սկավառակը չի տեղավորվում տակառի մեջ, լցրեք կամ 
շատ փոքր կտրեք այծ: Այն պետք է սերտորեն տեղավորվի: 
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3. Փակեք այեպիսի չափի մեկ փայտե բլոկի կենտրոնով, 
որ սեղմող ձողը սերտորեն տեղավորվի: 

Ուիթլը մի կողմի անցքի շուրջե ունի մոտ 1/8 դյույմ (3 մմ) 
խորամանկություն ն բավականաչափ մեծ, որպեսզի 
նռնակը տեղավորվի: 


4. Տեղադրեք եռնակի ճիմքը փայտե բլոկի դեպրեսիայի մեջ: 
Ապաճով ամրացրեք եռնակը արգելափակման մեջ՝ ժապավեծով (կամ 
մետաղալարով) փաթաթելով ամբողջ եծռեակի ն բլոկի շուրջը: 


Եշում. Ըամոզվեք, որ ժապավեեը (կամ մետաղալարը) չի ծածկում բլոկի 


անցքը կամ չի խանգարում եռենակի ածվտաձգության լծակի 
աշխատածքիեծ: 


ՆԶԾԱՇը 
ոլօշե 


5. Փակեք անցք երկրորդ փայտե բլոկի կենտրոնով, որպեսզի այն պարզապես սաճի ատրճանակի տակառի դրսի վրայով: 


6. Թիթեղյա տարայի ներքնի մասում անցք բացեք եույն չափի, ինչ բլոկի անցքը: 


7. Կցեք պաճարանը արգելափակմածճը, ինչպես ցույց է տրված: 


ԽՇօժմող 
ԷյռՇի 


լօ16 1ո 
Նտո 


Խոլ1 


8. Սաճեցրեք պաճածոն ն փակեք տակառի վրա, միծչն դեչափի անցումները բացվեն: Մի փոքր կտոր ժապավեն 
փաթաթեք տակառի շուրջը ծայրից մեկ կամ երկու մատնաչափ: Փոխարեծեը կարող է օգտագործվել ամուր փաթաթված թելը 
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տիպ. Բեռնարկղը ն փայտե բլոկը ստիպեք առաջ շարժվել ժապավենի դեմ, որպեսզի դրանք ամուր պաճվեն տեղում: 


Կպչուն ժապավենով փաթաթեք տուփի շուրջը պաճածոյի Ճճետնում: 


9. Գրիչ դանակով 12 տրամաչափի որսորդական ճրացանի 


փամփուշտը ճանեք: Բացեք քարթրիջը: Պատյանից կրակոցի ճամար: 
Ըեռացրեք գավազանները ն պլաստիկ երեսպատումը, եթե առկա են: 


10. Դատարկեք շարժիչը թղթի վրա: Դանակի օգնությամբ շարժիչը 
կիսեք կիսով չափ: Տեղադրեք շարժիչի կեսը փամփուշտի տուփի մեջ: 
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11. Փոխարինեք 12 չափիչ ստվարաթղթե թաղանթները քարթրիջի պատյանում: 
3 Շղրմեող ոմ 
ՆՆԱՏ 


1/2 ՕբՀշ1ոո| 
թբցքյլոու 


Ծանոթագրություն. Եթե գավազանները Բասանելի չեն, փամփուշտի տուփի մեջ լցրեք 


անձեռոցիկ կամ բամբակ: Փաթեթավորեք սերտորեն: ՔԽԵԷՐՈԼ Երբոր 


ռբ Ըէլեր 


Ինչպես օգտագործել 


Մեթոդ 1 - Երբ օգտագործվում է սովորական եծռնակ 


1. Լիցքավորեք փամփուշտը ատրճանակի մեջ: 
2. Առանց ռետինե սկավառակի սեղմող ձողի ծայրը մտցրե՛ք եռնակի վրա ամրացված փայտե բլոկի աեցքը: 


3. Դանդաղ սեղմեք ձողը տակառի մեջ, միեչն այն կանգնի փամփուշտի պատյանին, ն եռնակը գտեվում է բանկաում: Եթե եռնակը տուփի մեջ 
չէ, ճանեք ձողը ն կտրեք ճամապատասխան չափի: Ջողը ճետ մղեք տակառի մեջ: 


ՕՐ6ՈԼ ԱՅ 


4. նռնակի անվտաձգության լծակը պաճած պաճածոլով, զգուշորեն ճանեք անվտաձգության քորոցը: 


5. Նռնականետը կրակելու ճամար ճրացանը դրեք գետնին ցանկալի Ճեռավորությունից որոշված անկյան տակ: 45 աստիճանի անկյունը պետք 
է տա մոտ 150 մետր (160 յարդ): 
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Մեթոդ 1 - Երբ օգտագործվում է իմպրովիզացված խողովակային եռնակ 


Նույն ձնով կարող է արձակվել ինքնաշեն խողովակային եռեակ (բաժին 2.1) : Թիթեղյա տուփի կարիք չկա: 


Բլրտ ԸրՔողմը 


-՞ 


. Ամրացրեք եռեակը բլոկիծ, ինչպես ցույց է տրված վերնում, բլոկին ճակառակ ծայրում գտեվող ապաճովիչի աեցքով: 
2. Ըրել ձողի ծայրը եռնակի վրա ամրացված փայտե բլոկի անցքի մեջ: 

3. Ըրել ձողը տակառի մեջ, միեչն այն կանգեի փամփուշտի պատյածիծ: 

4. Փամփուշտ լցրեք ատրճանակի մեջ: 

5. Ըետնեք 1 մեթոդի 5-րդ քայլին: 

6. Առնվազն 10 վայրկյան ուշացումով ապաճովիչ օգտագործելով , կրակելուց առաջ վառեք ապաճովիչը: 


7. Այրվում է, երբ ապաճովիչը այրվում է իր սկզբնական երկարության 1/2-ով: 


4.3 նռնականետ (57 մմ ստվարաթղթե 
կոենտելծեր) 


Ստանդարտ 150 յարդ (135 մետր) եռեակ կամ 90 յարդ (81 մետր) ինքնաշեն նռնակ գործարկելու ինքնաշեն մեթոդ՝ նետված ստվարաթղթե 
զինամթերքի տարայի միջոցով: 
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Ընթացակարգը 


Մեթոդ 1- Եթե օգտագործվում է ստանդարտ եռնակ 


1. Ըեռացրեք տարայի վերին մասը: Ներքնում փոքր անցք 


աիեր: Լոք օ1 


Շօուու Է 


Էլութ 


2. Թղթի մեջ դնել սեւ փոշի: Կապեք ծայրը թելով, որպեսզի 


պարունակություծը չընկնի: Փաթեթը դրեք տարայի 
մեջ: 


3. Լաթաթաթը դրեք տարայի մեջ: Զգուշությամբ ' 
սերտորեն փաթեթավորեք : 8լճշի Ք։ամտո 

Էստ6 ԲաշիղքՇ 
4. Չափեք ապաճովիչի երկարությունը, որը կտա 
ցածկալի ուշացումը: Աեցեք սա տարայի ճատակի 
անցքով, որպեսզի այն ներթափանցի սն փոշի 
փաթեթի մեջ: 


ուք ՄԽճւմմլոք 


Նշում. Եթե օգտագործվում է իմպրովիզացված ապաճովիչ, ճամոզվեք, որ ապաճովիչը թույլ տեղավորվում է տարայի ճատակի ածեցքի միջով: 
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5. Պաճեք նռնակի անվտանգության լծակը ն զգուշորեն 


ճանեք ապաճովիչ քորոցը նռնակից: Տեղադրեք եռնակը Բւտ6 հոք Կոմալոք 
տարայի մեջ, նախ լծակի ծայրը: 


Բլոճշե, Բռամաբ Շրոողմ: 
Բո Շրոքբ 


6. Թաղեք բեռնարկղը մոտ 6 դյույմ (15 սմ) գետնի մեջ 30 անկյան տակ՝ տարայի կողքին բերելով պատրույգը: Խիտ փաթեթավորեք 
աղացած տարայի շուրջը: 


Մեթոդ Ա - Եթե օգտագործվում է ինքնաշեն խողովակային Ճճեռքի նռնակ 


1. Ըետնեք վերը եշված ընթացակարգի 1-ին քայլին: 


2. Չափեք ապաճովիչի մի կտորը առեվազն այնքան երկար, որքան ստվարաթղթե տարան: Սրա մի ծայրը կպցրեք ինքնաշեն եռնակի 
պայթեցման գլխարկի ապաճովիչիծ: Ըամոզվեք, որ ապաճովիչների ծայրերը միմյանց Բետ շփվում եե: 
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Է ստ: ՇոդՈՇԸԼԸԱ 
չռ ԲԱղտէւոջ ԸՇռր 


յո ՇբԲողմթ 


Ւստը 


ոլոշե Բռամոբ ՂաբՇ 


4. Տեղադրեք փաթեթը խողովակի մեջ: Լաթի բամբակյա եերդիր: Փաթեթավորեք այնպես, որ այն ամուր տեղավորվի: Տեղադրեք խողովակի Ճեռքի եռնակը խողովակի 


մեջ: Ըամոզվեք, որ այն սերտորեն տեղավորվում է: 


ԱՂՆ 


յ ԸՇՐմնՇր ոմ 
Գն ոք 


Է «ուուոըքը 


ոլաւշն Բռա ԱՇբ 
ԲՅՇԽրք Ե 


5. Տեղադրեք ապաճովիչը ստվարաթղթե տարայի անցքից: 
Ըամոզվեք, որ այն մտնում է սն փոշի փաթեթի մեջ: հոք Ճոմմոք 


Նշում. ստվարաթղթե տարան կարող է օգտագործվել միայն մեկ 
կրակելու ճամար: 


ըլոշի Բռամւր թլթթ Էլոոմ 
Շի րքՇ ՇբՇոււմ բ 


6. Ըետնեք 1 մեթոդի 6-րդ քայլին: 
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Ինչպես օգտագործել 


Թեթն ապաճովիչը, երբ պատրաստ է կրակել: 


4.4 Բ1ՒԲ Քօէէ|Բ ԼՁսոՇ-ՈճԻ 


Սարք, որն օգտագործում է 2 տարր (որսորդական Ճրացան ն քիմիական կրակի շիշ), որը կարող է օգտագործվել կրակ բացելու կամ տեղադրելու ճամար արձակման 


վայրից 80 յարդ (72 մետր) ճՃեռավորության վրա: 


| Պաճանծջվող եյութեր Ստանդարտ 

| 12 չափիչ կամ ինքնաշեն որսորդական ճրացան (բաժին 3.2) 

| Իմպրովիզացված կրակային շիշ (բաժին 5.1) 

|թթեղա տարա՝ մոտ 4 դյույմ (10 սմ) տրամագծով ն 5-1/2 դյույմ (14 սմ) բարձրությամբ Փայտ, մոտ 3 դյույմ 3 դյույմ 2: 2 դյույմ 
բոռ սմ »7-1/2 սմ)5 սմ) 

իու առեվազն 3 դյույմ (7-1/2 սմ) երկարությամբ Ըեկույզներ 

ի պտուտակներ կամ եղունգներ, առնվազն 2-1/2 դյույմ (6-1/2 սմ) երկարությամբ թղթե փորվածք 


| Եթե օգտագործվում է ստանդարտ որսորդական ճրացան 


Կոշտ փայտե փայտ, մոտավորապես ծույն երկարությամբ, ինչ որսորդական ատրճանակի տակառը ն մոտ 5/8 դյույմ (1-1/2 սմ) տրամագծով: Պարտադիր 
չէ, որ փայտիկը կլոր լինի: 


ի լվացքի մեքենա (արույր, պողպատ, երկաթ ն այլե) արտաքին տրամագծով 5/8 դյույմ (1-1/2 սմ) 
խու փայտե պտուտակ մոտ 1 դյույմ (2-1/2 սմ) երկարությամբ Ռետինե 


սկավառակ, 3/4 դյույմ (2 սմ) տրամագծով ն 1/4 դյույմ (6 մմ) ճաստությամբ: Կաշի, ստվարաթուղթ ն այլե: կարող է օգտագործվել. 


| 12 տրամաչափի որսորդական ճրացանի զինամթերք 


| Եթե իմպրովիզացված որսորդական ճրացանը 

իատագորվու է ապաճովիչ, անվտաձգություն կամ իմպրովիզացված արագ այրում (բաժին 6.7) 

իոջտ փայտի փայտ, մոտավորապես նույն երկարությամբ, ինչ որսորդական ատրճանակի տակառը ն 3/4 դյույմ (2 սմ) տրամագծով Սն փոշի - 9 գրամ 
ի» Բատիկ): Տես բաժին 7.8: 


Ընթացակարգը 


Մեթոդ 1 - Եթե օգտագործվում է իմպրովիզացված որսորդական ճրացան 
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1. Փոս փորեք փայտե բլոկի կենտրոնում մոտավորապես 1 


դյույմ (2-1/2 սմ) խորությամբ: Աեցքը պետք է ունենա 
մոտավորապես նույն տրամագիծը, ինչ փայտե փայտը: 


2. Փայտե բլոկի ճակառակ կողմերում 2 փոքր աեցք փորեք: 
Անցքը պետք է լինի այնքան մեծ, որ պտուտակները անցնեն: 


3. Ամրացրեք բանկա, որպեսզի արգելափակվի ըեկույզներով ն 


պտուտակներով: 


ԱՄՄՇՇՁՇո ՏԱՇի 
Ծանոթագրություն. Կարող է նան 


ապաճով կերպով ամրացծել բլոկը՝ մի քանի Վ լ 
մեխ խփելով տարայի ն բլոկի միջով: Մի փորեք Խ/Շօմող 
անցքեր ն զգույշ եղեք, որ փայտը չպառակտվի: Քլոր 


4. Տեղադրեք փայտե փայտը փայտե 

բլոկի անցքի մեջ: Փակեք փոքր անցք (նույն 
տրամագիծը, ինչ 3 դյույմ մեխը) փայտե բլոկի 
միջով ն փայտե փայտով: Եղունգների մեջ Շր 
ներդիր: 


5. Թուղթը ճմրթել ն դեել պաճածոյի ներքնում: Տեղադրեք նս մեկ թղթի կտոր կրակի շշի շուրջ ն տեղադրեք բանկա: 
Օգտագործեք բավակաձաչափ թուղթ, որպեսզի շիշը լավ տեղավորվի: 
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ՇԼսողք|62 
Քոդթոր 


Քոթոր 


6. Թղթի վրա տեղադրեք աենվտաձգության ապաճովիչ ն սն փոշի: Յուրաքանչյուր ծայրը կապեք թելով: 


ՏղՒՇԻր 
1: 


Ծլոշի 
բռամոբ 


7. Ապաճովիչը անցկացրեք խրոցակի անցքով: Փոշու փաթեթը դրեք որսորդական ճրացանի ճետնի մասում: Պտուտակային խցանման մատը 
ամուր սեղմեք կցորդիչի մեջ: 


Ծանոթագրություն. Ապաճովիչների ճամար խրոցակի աեցքը կարող է մեծացնել: 
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Բոշի ԲՕպմՇբ 
Բյքճ Քյսք Բոշերքը 


8. Լաթը տեղադրեք որսորդական ճրացանի դիմաց: Ընտրեք լաթը փոշու փաթեթի դեմ փայտով: Ջգույշ եղեք: 


Մեթոդ 1 - Եթե օգտագործվում է ստանդարտ որսորդական ճրացան 


1. Ըետնեք 1-ին ն 2-րդ քայլերին , որսորդական Բրացանի եռնակաձետ, բաժին 4.2: 


2. Ըետնեք 1 մեթոդի ընթացակարգին, քայլեր 1-5: 


3. Ըետնեք 9, 10, 11 քայլերին, որսորդական ճրացածի նռնականետ, բաժին 4.2, օգտագործելով ըեդճանուր շարժիչի 1/3-ը 1/2-ի փոխարեն: 


4. Փամփուշտ լցրեք ատրճանակի մեջ: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Տեղադրեք փայտը ն ամրակը, որը պարունակում է քիմիական կրակի շիշ: 


թլքճ Բլսք 


ՏԱ(ՇԾ Էստծ 


2. Ատրճանակը պաճեք գետնին 45« անկյան տակ ն թեթն ապաճովիչը: 
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Եշում. Քայլ 1 Ա2, Ինչպես օգտագործել, նույնը ն' ստանդարտ, ն' իմպրովիզացված որսորդական ճրացանների ճամար: 


4.5 նռնականետեր 


Մետաղական խողովակներից ն կցամասերից կարելի է պատրաստել տարբեր տեսակի եռնականետեր: Մինչն 600 մետր ճեռավորությունը 
(660 յարդ) կարելի է Ճեռք բերել՝ կախված խողովակի երկարությունից, լիցքից, նռնակների քանակից ն կրակման անկյունից: 


Եշում. Ուշադիր զենեք խողովակը՝ Ճամոզվելու ճամար, որ ճաքեր կամ այլ թերություններ չկան: 


Ընթացակարգը 


Մեթոդ 1 - Եթե օգտագործվում է ապաճովիչ 
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1. Փոքր անցք փորեք ծայրի գլխարկի կենտրոծում: 
էԷոմ Շոք 


էլ 516 


2. Ապաճովիչի մի ծայրի մոտ փոքր ճաեգույց ստեղծեք: Սն փոշին ն պատրույտի Բաեգուցավոր ծայրը դձել թղթի մեջ ն կապել թելով: 


1 է1- 


Է ոօէ Բյոշէ ՔԲռամոր 


3. Անցեք ծայրի գլխարկի անցքը ն փաթեթը տեղադրեք ծայրի գլխարկի մեջ: 
Պտուտակեք ծայրի գլխարկը խողովակի վրա՝ զգույշ լինելով, որ սն փոշի փաթեթը 
չճայտեվի թելերի միջն: 


հլոշէ Բօժու 
Քոն ՅՆք6 


4. Լաթաթաթը գլորեք այնպես, որ այն ունենա մոտ 6 դյույմ (15 սմ) 
երկարություն ն ունենա մոտավորապես ծույն տրամագիծը, ինչ խողովակը: 
Գլորված կտորը մղեք խողովակի բաց ծայրի մեջ, մինչն այն մեա սն փոշի 
փաթեթին: 


Ւռլ16մ ռոք 


5. Պաճեք նռնակի անվտաձգության լծակը տեղում ն զգուշորեն ճանեք 
պաշտպանիչ քորոցը: 
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6. Անվտաձգության լծակը տեղում պաճելով, զգուշորեն մղեք նռնակը խողովակի մեջ, նախ լծակի ծայրը, միեչն այն Բենվի 
լաթաթափին: 


րա 


7. Ըետնյալ աղյուսակում թվարկված են տարբեր տեսակի եռնականետեր ն դրանց կատարողական բնութագրերը: 


- -- -- - բ 


ա) Այս միջակայքի ճամար լրացուցիչ ուշացում է պաճանջվում: Տես բաժին 6.11 ն բաժին 6.12: (բ) 
Բազմաթիվ եռնականետի ճամար բեռնեք ինչպես ցույց է տրված: 


Նշում. Քանի որ տարբեր սն փոշու գործունակություենը տարբեր է, կրակով փորձարկեք մի քանի փուլ՝ որոշելու փոշու 
ճշգրիտ քանակը, որե անճրաժեշտ է ցանկալի տիրույթին ճասնելու ճամար: 


Տէս164 Լոք ոլոշի թօ մՇո 
(20 չ: 20) Բոշի նք թ 


՝ Օրբճողմը ղօԱ64 Որ 
ՇՐճոնմ: աորերի 


Ինչպես օգտագործել 


1. Գործարկիչի խողովակի առեվազն 1/2-ը թաղեք գետնին ցանկալի անկյան տակ: Բաց վերջը պետք է ճանդիպի 
Բակառակորդի ակեկալվող ճանապարճին: Դնչիկը կարող է ծածկված լինել ստվարաթղթով ն կեղտի բարակ շերտով ն/կամ 
տերններով որպես քողարկում: Ըամոզվեք, որ ստվարաթուղթը թույլ չի տալիս կեղտը մտնել խողովակ: 
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Շրաումթ 
2 : ՆԽՆԱոՇԻԲԸ 
րԱ ՆՆ ե 
Ւստ6 ւա -2 ե լ 


Շորբմեցոբմ ռոմ 
ՆԲՅՄԲՑ 


Է սոճ 


2. Լուսավորեք ապաճովիչը, երբ պատրաստ եք կրակել: 

Մեթոդ Ա - Եթե օգտագործվում է էլեկտրական վառիչ 

Եշում. Ըամոզվեք, որ լամպը լավ աշխատանքային վիճակում է: 

1. Պատրաստեք էլեկտրական լամպի գործարկիչը, ինչպես եկարագրված է 6.1 բաժնում: 


2. Թղթի մեջ տեղադրեք էլեկտրական նախաձեռնիչը ն սն փոշի լիցքը: Թղթի ծայրերը կապեք թելով: 
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3. Ըետնեք վերը եշված ընթացակարգին, 3-րդ քայլերը մինչն վերջ: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Ըետնեք վերնում, Ինչպես օգտագործել, քայլ 1: 


2. Միացրեք լարերը կրակման շղթային: Փակեք միացումը, երբ պատրաստ եք կրակել: 


4.6 60 մմ ականանետային արկ արձակող 


Սարք՝ 60 մմ ականանետով արկեր արձակելու ճամար՝ օգտագործելով 2-1/2 դյույմ (6 սմ) տրամագծով ն 4 ֆուտ (120 սմ) երկարություն ունեցող մետաղական 


խողովակ՝ որպես արձակման խողովակ: 


Ընթացակարգը 


1. Ըորատեք անցք 1/8 դյույմ (3 մմ) տրամագծով ծայրի գլխարկի կենտրոնում: 


էոմ 
Շդթ 


ԱՆ) 


2. Ըեղույսի ծայրը կլորացրեք թղթապանակով: 
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Ճսոմմ Էէոմ 


Վն րին 


3. Պտուտակը աեցքի միջով անցկացրեք ծայրի գլխարկի մեջ: Ամրացրեք տեղում ըեկույզեերով, ինչպես 
պատկերված է: 


Էոմ 
Շոբ 


4. Պտուտակեք ծայրի գլխարկը խողովակի վրա սերտորեն: Խողովակն այժմ պատրաստ է 


մաշված. 


Ինչպես օգտագործել 


1. Թաղեք արձակման խողովակը գետեին ցանկալի անկյան տակ, որպեսզի 
խողովակի Բճատակը լինեի առեվազե 2 ֆուտ (60 սմ) գետնից: Կարգավորեք Նոսոշհլոք 
ականանետային արկի ճետնի եզրային ծայրի ավելացումների քաձակը: 
Տե՛ս ստորն բերված աղյուսակը՝ գործարկման աեկյունի Ա 
օգտագործված ավելացումների քանակի ճամար: 


ԾԸ ԱՇՐԸ 
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2. Երբ պատրաստ եք կրակել, ճանեք անվտաձգության 
մետաղալարը ականանետային արկից: Արկը գցեք Ւլողոմ Էոմ 
արձակման խողովակի մեջ, նախ վերջացրեք ծայրը: 


ՑՀԼՇԷՄ Մ/1րՐ6 


Շիոթը 


իչ 166 էլ1թ 
Ի արանի ԾՐԱ Բոօվթճ էլիբ 


ԼԹ, 


Բու Խճյոք 
բյո 


Առավելագույեր | Պաճանջվող աեկյուն 


Բարձրության բարձրությունը Լիցքավորում - 
Լավանեգ Խողովակ (չափված | Թիվ 
Կճասեի Ըորիզդնականից ավելացումեեր 
` (բակեր) աստիճաններ) 
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Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքնաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր) 
Բաժին 5 

Ըրդեճային սարքեր 

5.1 Քիմիական Բրդեճայիե շիշ 


Այս ճրկիզիչ շիշը ինքնաճրկիզվում է թիրախային ճարվածի ժամանակ: 


Ընթացակարգը 


1. Ծծմբաթթուն պետք է խտացված լինի: Եթե օգտագործվում է մարտկոցի թթու կամ այլ նոսր թթու, ապա այն խտացրեք՝ 
եռացնելով մինչն խիտ սպիտակ գոլորշի դուրս գա: Օգտագործված բեռնարկղը պետք է լինի էմալապատ կամ ջեռոցի 
ապակուց: 
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2. Ըեռացրեք թթուն կրակից ն թողեք սառչի մինչն սենյակային ջերմաստիճած: 
3. Լցնել բենզինը մեծ (1 լիտր) շշի մեջ, միեչն այն լցվի մոտավորապես 2/3-ով: 


4. Բենզինին դանդաղորեն ավելացրեք խտացված ծծմբաթթու, մինչն շիշը լցվի վերնից 1 դյույմից 2 դյույմ ճեռավորության 
վրա: Տեղադրեք խցաեը շշի վրա: 


5. Շշի արտաքին մասը մանրակրկիտ լվացեք մաքուր ջրով: 


6. Մաքուր կտորով կամ ձերծծող թղթի մի քանի թերթերով փաթաթեք շշի 


Շատօլոծ ե Շբ 
արտաքին կողմը: Կապել թելով կամ ամրացծել ռետիեներով: 


Տայքիսո1շ Ճշլմ 
ՃԵՑՕ7ԼԵՇուՒ Բոռքօո 
ՏէոԼոք 


7. Մեկ բաժակ (250 միլիլիտր) եռման ջրի մեջ լուծեք 1/2 բաժակ (100 գրամ) կալիումի քլորատ ն 1/2 բաժակ (100 գրամ) շաքար: 


8. Թույլ տվեք լուծույթը սառչի, լցրեք փոքրիկ շշի մեջ ն ամուր կափարիչով: Սառեցված լուծույթը պետք է լինի մոտավորապես 
2/3 բյուրեղ ն 1/3 Ճեղուկ: Եթե սրանից ավելի Ճեղուկ կա, օգտագործելուց առաջ ավելցուկը ճանեք: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Թափաճարեք փոքր շիշը, որպեսզի խառեվի 
բովանդակությունը ն լցրեք կտորի կամ թղթի վրա մեծ 

շշի շուրջը: Շիշը կարող է օգտագործվել թաց կամ լուծույթը 
չորացնելուց Բետո: Այնուամենայնիվ, երբ չորածում է, 
շաքարավազի ն կալիումի քլորատի խառնուրդը շատ 
զգայուն է կայծի կամ բոցի նկատմամբ ն պետք 

է ճամապատասխանաբար վարվել: 


2. նետեք կամ գործարկեք շիշը: Երբ շիշը կոտրվում է կոշտ մակերեսի (թիրախի) դեմ, վառելիքը կբռեկվի: 
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5.2 Բոցավառվում է գրքերի ճամըեկեումներից 


Սա տաք բոցավառիչ է, որը պատրաստված է թղթե գրքերի լուցկիներից' մոլոտովի կոկտեյլի ն այլ ճրկիզիչ նյութերի ճետ օգտագործելու 
Բամար: 


Բորըռ թռա -ոաեոլ նանց 


 նաեմենեմ 


Ընթացակարգը 


1. Ըեռացրեք կեռը (կեռերը) լուցկու գրքույկից ն առաեճնացրեք լուցկիները 
շապիկից: 


2. Լուցկիների մեկ շարքը ծալեք ն կպչեք ժապավենով: 


հաւ աա տաբուն 


Հորզը առուն 


3. Կափարիչը ձնավորեք խողովակի մեջ, որի ներսից ճարվածող մակերեսե է Ա 
ժապավենը: Ըամոզվեք, որ ծալված կափարիչը սերտորեն կտեղավորվի 
ժապավենով լուցկի գլխիկների շուրջ: Կափարիչը բաց թողեք ճակառակ 
ծայրում՝ լուցկիները տեղադրելու ճամար: 
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4. Կպչուն լուցկիները մղեք խողովակի մեջ, մինչն ներքնի ծայրերը 
բացաճայտվեն մոտ 3/4 դյույմ (2 սմ): 


5. Ըարթեցրեք ն ծալեք խողովակի բաց ծայրն այնպես, որ այն ընկնի մոտ 1 
դյույմ (2-1/2 սմ): մուտքագրեք տեղում: 


յ 


վարազ կաղ. սւր 


Բատտակտ արգո չ առոնա ւտայղը 


Օգտագործեք Մոլոտովի կոկտելլով 


Կպչեք բռեկիչի «լուցկի վերջի ներդիրը» մոլոտովի կոկտեյլի 
պարանոցին: 


Բռնեք «կափարիչի վերջի եերդիրը» ն կտրուկ կամ արագ 
քաշեք՝ բռնկվելու ճամար: 


Ընդճանուր օգտագործման 
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Գրքի լուցկի բոցավառիչը կարող է օգտագործվել իեքնուրույն՝ դյուրավառ Բեղուկներ, ապաճովիչ լարեր ն տաք բոցավառում պաճանջող 
նմանատիպ իրեր բռեկելու ճամար: 


5.3 Մեխածիկորեն գործարկված ճրդեճային շիշ 


Մեխանիկորեն գործարկվող կրակի շիշը ճրկիզող սարք է, որը բռնկվում է, երբ նետվում է կոշտ մակերեսի վրա: 


Ընթացակարգը 


1. Քսեք կամ քերեք երկու գիծ տարայի շուրջը՝ մեկը 3/4 դյույմ (19 մմ), իսկ մյուսը 
1-1/4 դյույմ (30 մմ) բաց ծայրից: 
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2. Կտրեք 2 անցք թիթեղյա տարայի ճակառակ կողմերում բաց 
ծայրից ամենաճեռու գծում: Դարձրեք անցքեր այնքան մեծ, որ 
Բարթ փայտը կամ մետաղի կտորը ածցեի: 


3. Ծակեք 2 փոքր աեցք՝ պաճածոյի բաց ծայրի եզրից անմիջապես 
ներքեւ: 


4. Կապույտ ժապավեեը զույգերով ճամըեկեում է: 
Լուցկու գլուխների միջն Ճեռավորությունը 


պետք է ճավասար լինի պաճածոյի ներքին տրամագծին: 
Երկու զույգը բավարար է: 


5. Զուգակցված լուցկիները ամրացրեք զսպանակի երկրորդ Ա 
երրորդ կծիկեերին՝ օգտագործելով բարակ մետաղալար: 
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6. Ջսպանակի ծայրը լուցկին ճակառակ մտցրե՛ք 
թիթեղյա տարայի մեջ: 


7. Սեղմեք զսպաեակը, մինչն վերջը լուցկիներով անցեի 
պաճածոյի աճցքը: Անցեք ճարթ փայտը կամ մետաղի 
կտորը պաճածոյի աեցքերի միջով՝ զսպանակը 
տեղում պաճելու ճամար: Սա գործում է որպես 
անվտաձգության սարք: 


ՄԷ 111 
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8. Ծակեք շատ սերտորեն բաժանված փոքր անցքեր 
տարայի վրա նշված գծերի միջն՝ լուցկիների 

Բամար աչքի ընկնող մակերես կազմելու ճամար: Ջգույշ 
եղեք, որպեսզի լրջորեն չդեֆորմացնեք տարան: 


9. Բանկը լցրեք բենզինով ն ամուր կափարիչով: 


10. Շրջեք տարան ն դրեք բանկայի վրա այնպես, որ անվտաեգության փայտիկը 
մնա բանկայի կափարիչի վրա: 


11. Անցեք մետաղալար կամ պարան բանկայի ճատակիծ: Թելը վերջանում 
է պաճածոյի աեցքերի միջով ն սերտորեն կապում բանկաին: 
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12. Կպչուն ժապավենով մետաղալար կամ լարը կպցրեք բանկաին ներքնի մոտ: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Զգուշորեն ճանեք ճարթ անվտաեգության փայտիկը: 


2. Բանկը նետեք կոշտ մակերեսի վրա: 


աթ Տ- 


5.4 Գելավորված բոցի վառելիք 


Գելապատ կամ մածուկ տիպի վառելիքները ճաճախ եախըետրելի են ճում բենզինից՝ ճրկիզիչ սարքերում օգտագործելու ճամար, ինչպիսիք 
են կրակային շշերը: Այս տեսակի վառելիքը ավելի Ճեշտությամբ կպչում է թիրախին ն արտադրում է ավելի մեծ ջերմության կոնցենտրացիան: 


Բենզինի դոնդողացման մի քանի եղանակներ են ցուցադրվում՝ օգտագործելով ըեդճանուր Ճասաձելի նյութերը: Կախված ճիմնական 
բաղադրիչից, մեթոդները բաժածվում են ճետնյալ կատեգորիաների. 
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5.4.3 Օճառ-ալկոճոլային ճամակարգ 


5.4.4 ձվի սպիտակուցի ճամակարգեր 


5.4.5 լատեքսային 
Բամակարգեր 5.4.6 մոմ 
ճԲամակարգեր 5.4.7 կենդանիների արյան ճամակարգեր 


5.4.1 Գելավորված բոցի վառելիքներ 


Լայը (եան Բայտեի է որպես կաուստիկ սոդա կամ եծատրիումի Բիդրօքսիդ) կարող է օգտագործվել փոշիացված ռոսինի կամ գերչակի 
յուղի ճետ միասին գել բենզինի ճամար՝ որպես կրակի վառելիք օգտագործելու ճամար, որը կպչում է թիրախային մակերեսներին: 


Նշում. Այս վառելիքը պիտանի չէ օգտագործման ճամար քիմիական (ծծմբական թթու) տեսակի ճրդեճային շշերի բաժնում 5.1: 
Թթունն արձագանքելու է լորի ճետ ն քայքայում է գելը: 


Պաճաձջվող եյութեր 


Մասերը ըստ | | | 
Ծավալը Բաղադրիչ, թե ինչպես է օգտագործվում Աղբյուր 
Բենզալցակայան 
60 Բենզինի շարժիչի վառելիք 
կամ ավտոմոբիլ 
2 (փաթիլ) ոսկի ՆԱ. արտաճոսքի մաքրիչ, | Սննդի խանութ 
ա 
(փոշի) : օճառի պատրաստում դեղատուն 
Արտադրություն Ծովային վարագույրներ 
---- ն լաք Արդյունաբերություն 


բող իետդիադտրրաքիխանորներ ն դեղորայքի խանութներ 


Ընթացակարգը 


1. Բենզինի ճամար տարայի, շշի կամ այլ տարայի մեջ: (Մի օգտագործեք ալյումինե տարա): 


2. Եթե ռոզինը տորթի տեսքով է, մանրացրեք մաեր կտորների: 


3. Բենզինին ավելացրեք ռոսին կամ գերչակի յուղ ն խառնեք մոտ ճիեգ (5) րոպե, որպեսզի մանրակրկիտ խառեվի: 


4. Երկրորդ տարայի մեջ (ոչ ալյումինե) լցնել լորը ճավասար ծավալի ջրի մեջ դանդաղ խառնելով: 


5. Բենզինի խառնուրդին լցնել լուծույթի լուծույթը ն ճարել մինչն զանգվածը թանձրանա (մոտ մեկ րոպե): 


Եշում. Նմուշը ի վերջո խտանում է ն դառեում շատ ամուր մածուկ: Ցանկության դեպքում այե կարելի է եոսրացնել՝ լրացուցիչ 
բենզինի մեջ խառնելով: 
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5.4.2 Գելավորված բոցավառելիքեեր-ալկոճոլային ճամակարգեր 


Լայը (նան ճայտեի է որպես կաուստիկ սոդա կամ նատրիումի Բիդրօքսիդ) կարող է օգտագործվել ալկոճոլի Ա մի քանի ճարպերից որնէ 
մեկի Բետ միասին բեեզիեի գելում՝ որպես կրակի վառելիք օգտագործելու ճամար: 


Նշում. Այս վառելիքը պիտանի չէ օգտագործման ճամար քիմիական (ծծմբական թթու) տեսակի ճրդեճային շշերի բաժնում 5.1: 
Թթունն արձագանքելու է լորի ճետ ն քայքայում է գելը: 


Պաճանծջվող նյութեր 


«Մեթիլային (փայտի) ալկոճոլը կամ իզոպրոպիլային (շփող) սպիրտը կարող են փոխարիեվել էթիլային սպիրտով, սակայն դրաեց օգտագործումը 
առաջացնում է ավելի փափուկ գելեր: 
Ծանոթագրություն. ճարպը կարող է փոխարիեվել ճետնյալով. ա. Բրդի 

քսուք (լանոլին) (շատ լավ) - ոչխարի բուրդից ստացված ճարպ բ. Գերչակի յուղ (լավ) գ. 

Ցանկացած բուսական 

յուղ (եգիպտացորեն, բամբակի սերմ, գետնանուշ, կտավատի սերմ ն այլե) դ. 

Ցանկացած ձկան 

յուղ էլ. Կարագ կամ օլեռմարգարին 


(Օ-ից (6) փոխարինիչներ օգտագործելիս անեճրաժեշտ է կրկնապատկել ճարպի ն լորի տրված քանակությունը՝ բավարար 
մարմեի ճամար: 


Ընթացակարգը 


1. Բենզինի ճամար շշի, բանկա կամ այլ տարայի մեջ: (Մի օգտագործեք ալյումինե տարա): 


2. Բենզինի մեջ ճարպ (կամ փոխարինող) ավելացնել ն մոտ 1/2 րոպե Բարել, որպեսզի ճարպը լուծվի: 


3. Բենզինային խառնուրդին սպիրտ ավելացրեք: 


4. Առանձին տարայի մեջ (ոչ ալյումինե) կամաց-կամաց լցեում եեք ցորենը ճավասար քանակությամբ ջրի մեջ: Խառնուրդը պետք 
է անընդճատ խառնել՝ ավելացնելով լիքը: 
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5. Բենզինի խառնուրդին լցնել լուծույթի լուծույթը Ա ժամանակ առ ժամանակ ճարել միծեչն թանձրանա (մոտ 1/2 ժամ): 


Նշում. Խառեուրդե ի վերջո (1-ից 2 օր) կխտանա՝ դառնալով շատ ամուր մածուկ: Ցաենկության դեպքում այն կարելի է եոսրացնել՝ 
լրացուցիչ բենզինի մեջ խառնելով: 


5.4.3 Գելավորված կրակի վառելիք՝ օճառ-ալկոճոլային ճամակարգ 


Սովորական կենցաղային օճառը կարող է օգտագործվել ալկոճոլի ճետ Ճամակցված՝ բեեզինի գել՝ որպես բոցավառ վառելիք 
օգտագործելու ճամար, որը կպչում է թիրախային մակերեսներին: 


Պաճանջվող եյութեր 


»Վիսկիին կարող են փոխարինել մեթիլ (փայտ) կամ իզոպրոպիլային (շփող) սպիրտներ: 


Ծանոթագրություն. Եթե «օճառ» բառը իրակածում չի ճայտեվում տարայի կամ փաթաթման վրա, ապա լվացող բաղադրությունը 
ճավանաբար լվացող միջոց է: Սրանք չեն կարող օգտագործվել: 


Ընթացակարգը 


Ուշադրություն. բոցի վառելիքը խառնելիս Բամոզվեք, որ տարածքում բաց կրակ չկա: Չծխելլ 


1. Եթե օգտագործվում է սալիկ օճառ, դանակով փորեք բարակ փաթիլների մեջ: 
2. Սպիրտե ու բեեզիեը լցնել տարայի, շշի կամ այլ տարայի մեջ ն մանրակրկիտ խառնել: 


3. Բենզին-ալկոճոլային խառնուրդին ավելացրեք օճառի փոշի կամ փաթիլներ ն երբեմն Բարեք մինչն թանձրանա (մոտ 15 րոպե): 


5.4.4 Գելավորված բոցի վառելիք. ձվի սպիտակուցի ճամակարգեր 


Ցանկացած թռչնի Ճվի սպիտակուցը կարող է օգտագործվել բենզինի գելերի ճամար՝ որպես բոցավառ վառելիք, որը կպչում է 


թիրախային մակերեսներին: 


Պաճածջվող եյութեր 
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շարժիչ-վառելիք 
Վառարանների վառելիք 


վճարունակ 


գազալցակայան 


Բենզին 


Շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, ավտոմեքենաներ 


սնունդ 


սենդի խանութ 


Ցերերա փետատետոթյուներ 


ճվի սպիտակուցներ 


Արդյունաբերական գործընթացներ 


Ըետնյալներից որնէ մեկը. 


Ծովի ջուր 
բնական աղաջր 
սենդի խանութ 


ի 
| 14 

սնունդ 
1 սեղանի աղ 

Արդյունաբերական գործընթացներ 
լ կացա սուրճ առռ 
ի Չոր թեյի տերններ տող 
: աա առռ 
ի 
1 
1 


սուրճի գործարան 
սենդի խանութ 


թեյի բույս 
սենդի խանութ 


կակաոյի ծառ 
սենդի խանութ 


շաքարեղեգ 
սենդի խանութ 


| քաղցրացնող մթերքներ 
Շաքարավազ 


Արդյունաբերական գործընթացներ 
Սելիտրա 


Պիրոտեխեիկա 
պայթուցիկ նյութեր 
Լուցկի 

Դեղ 


Բնական ճանքավայրեր 
(Եիտեր) 


(Կալիումի եիտրատ) 


դեղատուն 


Բնական Բճանքավայրեր 
Կիզերիտ 


դեղատուն 
սենդի խանութ 


սենդի խանութ 


դեղատուն 


Դեղ 
Բանքային ջուր 


քքտօո աղեր 


Արդյունաբերական գործընթացներ 


լվացքի մաքրող միջոց 
Դեղ 


լվացքի սոդա 
(Սալ սոդա) 


Լուսանկարչություն 


թխում 
Արտադրություն՝ 


Ըմպելիքներ, 
Ըանքային ջրեր ն 


1-1/2 խմորի սոդա 
դեղամիջոցներ 
| 1-1/2 ապոր Դեղ 


Ընթացակարգը 


Լուսանկարների պարագաների խանութ 


սենդի խանութ 


դեղատուն 


դեղատուն 
սենդի խանութ 


Ուշադրություն. բոցի վառելիքը խառնելիս Ճամոզվեք, որ տարածքում բաց կրակ չկա: Չծխել/ 


1. Ջվի սպիտակուցն առանձնացնել դեղնուցից: Դա կարելի է անել՝ ձուն ափսեի մեջ կոտրելով ն դեղեուցը գդալով զգուշորեն 
Բանելով: 
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2. Ջվի սպիտակուցը լցնել տարայի, շշի կամ այլ տարայի մեջ ն ավելացնել բենզին: 


3. Խառնուրդին ավելացրեք աղը (կամ այլ ճավելում) ն երբեմն ճարեք մինչն գելի ճնավորումը (մոտ 5-10 րոպե): 


Ծանոթագրություն. Ավելի խիտ գելավորված բոցի վառելիք կարելի է ձեռք բերել՝ փակված տարան դնելով տաք (65:Ը) ջրի մեջ մոտ 1/2 ժամ Ա 
այնուճետն թողնելով, որ դրանք սառչեն սենյակային ջերմաստիճանում: (Մի տաքացրեք սուրճ պարունակող ժելացված վառելիքը): 


5.4.5 Գելավորված բոցի վառելիքներ -- լատեքսային ճամակարգեր 


Ցանկացած կաթնային սպիտակ բույսի Բեղուկ լատեքսի պոտեեցիալ աղբյուր է, որը կարող է օգտագործվել բենզինի գել պատրաստելու ճամար: 


Պաճանջվող եյութեր 


Բաղադրիչ | Ինչպես է օգտագործվում | Աղբյուր 


շարժիչ-վառելիք գազալցակայան 


Բենզին 
վճարունակ Ավտոմեքենա 


Լատեքս, Ներկեր Բնական՝ ծառից կամ բույսից 
կոմերցիոն կամ բնական Սոսիեճներ ռետինե ցեմենտ 


Ըետնյալ թթուներից մեկը. 


սենդի խանութներ 


աղցան սոուս 

Ֆերմենտացված խեճորի խեճորօղի 
Մշակող ֆիլմ 

Լուսանկարչական մատակարարում 


ծծմբական թթու 


Շարժիլային տրանսպորտային միջոցներ, ավտոմեքենաներ 


Մարտկոցի պաճեստավորում 
(վիտրիոլի յուղ) Եյութի մշակում Արդյունաբերական ձեռնարկություններ 


Նավթի ճորեր 

Ըիդրոքլորային թթու շինու րի աթցութ: 
Թթու թթու ն մետաղի մաքրում 

(Մուրիաթթու) Արդյունաբերական ձեռեարկություններ 
Արդյունաբերական գործընթացներ 


Նշում. Եթե թթուներ չկան, օգտագործեք թթվային աղ (շիբ, սուլֆատներ ն քլորիդներ, բացառությամբ նատրիումի կամ կալիումի): Կարելի է 
օգտագործել նան մանրացված կարմիր մրջյունների մրջնաթթուն: 


Ընթացակարգը 


1. Առնտրային ռետինե լատեքսով. 


«` Շշիմեջ լցնում ենք լատեքսի 7 մաս ն բեեզինի 92 մաս: Շիշը փակեք ն թափաճարեք, որպեսզի լավ խառեվի: 
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բ. Ավելացրեք 1 մաս առ ծավալ քացախ (կամ այլ թթու) ն թափաճարեք, միծչն գելի Ճձնավորվի: 


Ուշադրություն. խտացված թթուները այրելու են մաշկը ն ոչեչացնում են ճագուստը: Եթե որնէ մեկը թափվի, անմիջապես 


լվացեք մեծ քանակությամբ ջրով: 


2. Բնական լատեքսով. 


«6` Բնական լատեքսը պետք է գոյացեի բշտիկեեր, քածի որ այն գալիս է բույսից: Եթե գեդիկներ չեն առաջանում, լատեքսին 
ավելացրեք փոքր քանակությամբ թթու: 


բ. Քամեք լատեքսի կտորձերը ն թողեք, որ չորանան օդում: 


».. Լատեքսի 20 մասի ծավալը լցեում ենք շշի մեջ ն ավելացեում 80 ծավալով բենզին: Ծածկեք շիշը ն թողեք կաեգեի մինչն 
այտուցված գելային զանգված ստացվի (2-ից 3 օր): 


5.4.6 Գելավորված բոցի վառելիք՝ մոմային ճամակարգեր 


Մի քանի սովորական մոմերից որնէ մեկը կարող է օգտագործվել բեեզինի գելերի ճամար՝ որպես բոցավառ վառելիք օգտագործելու ճամար, որը կպչում է 
թիրախային մակերեսներին: 


Պաճածջվող եյութեր 


Մասերը ըստ ոերի 
ս է օգտագործվում Աղբյու 
ավա Բաղադրիչ ՄԱՄԱ նանա Ղբյուր 
արժիչ-վառե գազալցակայան 
80 Բեեզին շարժիչ-վառելիք 
վճարունակ արժան տրանսարրտալիե միջոցներ ավտոթքենաներ 


Ըետնյալեերից որնէ մեկը. 


կաշվե փայլ 
Կնքման մոմ 
Մոմեր 


Օզոցերիտ 
Բանքային մոմ 
Բրածո մոմ 
Ը6`6Տ|ո մոմ 


Բնական Բանքավայրեր 
ընդճանուր խանութներ 


Մատիտներ 


Բանրախանութ 
մոմապատ թուղթ 


Տեքստիլի չափսեր 
Կաճույքի ն ճատակի մոմեր 
Արճեստական մրգեր ն ծաղիկներ 


Մեղվի բջիջ 


Վիմագրություն ընդճանուր-խանութ 


Մեղրամոմ 


մոմ թուղթ 
Տեքստիլ ավարտ 
Մոմեր 


Բանրախանութ 


բնական 4ն 


Մոմեր 


միրիկա ճատապտուղներ 
ընդճանուր-խանութ 


887Ե6-Ր) մոմ 
միրտ մոմ 


Օճառներ 


կաշվե փայլ 
Դեղ 


Բանրախանութ 
դեղատուն 


Ընթացակարգը 


1. Բնական աղբյուրներից մոմ ստաեալը. Բույսերն ու ճատապտուղները բնական մոմերի պոտեեցիալ աղբյուրներ են: 
Տեղադրեք բույսերը ն/կամ ճատապտուղները եռացող ջրի մեջ: Բնական մոմերը կճալվեծ: Թող ջուրը սառչի: Բնական մոմերը ջրի 
մակերեսի վրա կստեղծեն ամուր շերտ: Ըեռացրեք պիեդ մոմը ն թողեք, որ այն չորանա: Ըետ 
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բնական մոմերը, որոնեք ճալվելիս կախված են եյութից, մոմը ծածկում են կտորի միջով: 

2. Ըալեցնել մոմը ն լցեել տարայի կամ շշի մեջ, որը դրված է տաք ջրի լոգանքի մեջ: 

3. Շշի մեջ բենզին ավելացրեք: 

4. Երբ մոմը լիովին լուծվի բեեզիեի մեջ, թույլ տվեք, որ ջրային բաղեիքը դանդաղ սառչի միեչն սենյակային ջերմաստիճան: 
Նշում. Եթե գել չի ճնավորվում, ավելացրեք լրացուցիչ մոմ (մինչն 4096 ծավալով) ն կրկնեք վերը եշված քայլերը: 

Եթե 4096 մոմով գել չի առաջանում, պատրաստեք լուծույթի լուծույթ՝ լուծարելով փոքր քանակությամբ լուծույթ (նատրիումի 
Բիդրօքսիդ) ճավասար քանակությամբ ջրի մեջ: Այս լուծույթը (1/296 ճների ծավալով) ավելացրեք բենզինի մոմի խառնուրդին ն 


թափաճարեք շիշը մինչն գելի ձնավորումը: 


5.4.7 Գելավորված կրակի վառելիք. կենդանիների արյան ճամակարգեր 


Կենդանիների արյունը կարող է օգտագործվել բենզինի գելերի ճամար՝ որպես բոցավառ վառելիք օգտագործելու ճամար, որը կպչում է թիրախային մակերեսեերին: 


Պաճանջվող եյութեր 


Աղբյուր 


Ինչպես է օգտագործվում 


գազալցակայան 


Շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, ավտոմեքենաներ 


|. 


Սպանդանոց 
բնական միջավայր 


Ըետնյալներից որնէ մեկը. 


սնունդ 
Աղ 
Արդյունաբերական գործընթացներ 
սնունդ 
Աղացած սուրճ կոֆեինի աղբյուր 
Ըմպելիք 
Չորացրած թեյի տերններ 
քաղցրացնող մթերքներ 
Շաքարավա 
Հան Արդյունաբերական գործընթացներ 
2 
Լայմ 
պողպատագործություն 
Արդյունաբերական գործընթացներ 


ծովի ջուր 
բնական աղաջր 


սննդի խանութ 


սուրճի գործարան 
սննդի խանութ 


թեյի բույս 
սննդի խանութ 


շաքարեղեգ 
սննդի խանութ 


Կալցիումի կարբոնատից 
շինանյութի խանութ 
դեղատուն 


պարտեզի պարագաների խանութ 


սենդի խանութ 


դեղատուն 


Արդյունաբերական գործընթացներ 


բ» սոդա 
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Ընթացակարգը 


1. Կենդանիների արյան շիճուկի պատրաստում՝ ա. 
Կենդանու կոկորդը կտրված է պարանոցային երակով: Կախեք գլխիվայր՝ ցամաքեցնելու 


ճամժկիլքդրեք կոագուլացված (գուեդ) արյունը կտորի կամ էկրածի վրա ն բռնեք կարմիր ճեղուկը (շիճուկը), որը արտաճոսում է 
միջով: ընդդեմ Ընարավորության 


դեպքում պաճել զով տեղում: 
Ուշադրություն. Մի' մտցրեք ծերացած կենդանիների արյունը կամ շիճուկը բաց կտրվածքի մեջ: Սա կարող է առաջացնել վարակներ: 
2. Արյան շիճուկը լցնել տարայի, շշի կամ այլ տարայի մեջ ն ավելացնել բենզին: 


3. Խառնուրդին ավելացրեք աղը (կամ այլ Ճավելում) Ա ճարեք մինչն գել Ճճնավորվի: 
5.5 Թթվի ճետաձճգմած ճրաճրիչ 


Այս սարքը ավտոմատ կերպով կբռեկվի որոշակի ժամանակի ուշացումից Ճետո: 


Ընթացակարգը 


1. Ծծմբաթթուն պետք է խտացված լինի: Եթե օգտագործվում է մարտկոցի թթու կամ այլ նոսր թթու, խտացրեք այն եռացնելով: 
Օգտագործված բեռնարկղը պետք է լինի էմալապատ կամ ջեռոցի ապակուց: Երբ խիտ սպիտակ գոլորշիները սկսում են ճայտեվել, 
անմիջապես ճեռացրեք թթուն ջերմությունից ն թողեք սառչի միեչն սենյակային ջերմաստիճանը: 


2. Եռման ջրի երկու մասի ծավալով լուծել կալիումի քլորատի մեկ բաժիեը ն շաքարի մեկ մասի ծավալը: 


3. Թույլ տվեք, որ լուծումը սառչի: Երբ բյուրեղները եստում են, անջատեք ն դեն նետեք ճեղուկը: 
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4. Ստվարաթղթից մի խողովակ ձնավորեք այնքան մեծ, որ 
տեղավորվի բանկայի արտաքին մասի շուրջ ն 2-3 անգամ ի Ղ:| 
բանկայի բարձրությունից: Կպչուն ժապավենով փակեք խողովակի մի ծ 


ՇՃՅՇԲՕՃՔԸ 
5. Խողովակի մեջ լցնել թաց 
կալիումի քլորատ-շաքարի 
բյուրեղները, մինչն այն լցվի 
մոտ 2/3-ով: Խողովակը մի կողմ ԲՕ՞ր ճՃ, ՏՏ1 Սի1 


ՇՑԼՆՕՔՃ՛ԼԷ - 


դրեք, որ չորանա: 


ՇճՃճ-:րՕ47 810 
ԼՍԲԷ 


6. Փոս բացեք տարայի կափարիչի միջով մոտ 1/2 դյույմ (1-1/4 
սմ) տրամագծով: 


մ1ՃՔ 
Լ.1ք 
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7. Կտրեք սկավառակ ռետինե թերթիկից այնպես, որ այն ուղղակիորեն 
սերտորեն տեղավորվի բանկայի կափարիչի ձերսում: ռ Ս 8 | բ 


ՏԻ Է ԷՂ 


8. Բանկը մասամբ լցրեք ջրով, ծածկեք ռետինե սկավառակով ն ամուր փակեք փորված կափարիչով: Շրջեք շիշը ն թողեք 
մի քանի րոպե կաեգեի, որպեսզի ճամոզվեք, որ արտաճոսք չկա: Սա չափազածց կարնոր է: 


9. Սափորից ջուր լցնել ն մոտ 1/3-ը լցնել խտացված 
ծծմբաթթուով: Փոխեք ռետինե սկավառակը ն գլխարկը սերտորեն: 


ՀՏ." 


ռո ՍՔ Էէ Բ 

քյ1ՏՇ 
ՏՍՆԻՒԻՍԻԵԼՇ 
ՃՇԼԾ 


Կարնոր է. Լվացեք տարայի դրսից մաքուր ջրով: Եթե դա չկատարվի, ապա բանկաը կարող է վտանգավոր լինել 
օգտագործման ընթացքում: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Շաքարի քլորատի բյուրեղները պարունակող խողովակը դրեք ճրկիզվող կամ դյուրավառ եյութի վրա, որի ծայրը 
ժապավենով ներքն է: 


2. Ծծմբաթթվի կափարիչի տարայի ծայրը շրջեք դեպի ներքն ն սաճեցրեք այն խողովակի բաց ծայրի մեջ: 
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ՂՍԲՔ Օր 
ՏՍՇՃՔ ՇՒԳԼՆՕՔՃՂ Բ 


1ԱՇՔՏԱԿՇԼՆՔՄ7 ՕՔ 
ԲԼՃ ՆԽ ՃԹՆԻ 
 ԽՃՆՔՔԱՃՆ 


Ժամանակի ճետաճգումից ճետո թթուն կանցնի ռետինե սկավառակի միջով ն կբռեկվի շաքարի քլորատի խառնուրդը: 
Ըետաճգման ժամանակը կախված է սկավառակի ճամար օգտագործվող ռետինի ճաստությունից ն տեսակից: Նախքան այս սարքն 
օգտագործելը, պետք է թեստեր անցկացվեն՝ որոշելու ակեկալվող ուշացման ժամանակը: 


Նշում. Ավտոմեքենայի ստանդարտ ներքին խողովակի մի կտոր (մոտ 1/32 դյույմ ճաստությամբ) կապաճովի մոտավորապես 45 րոպե 


Իմպրովիզացված սպիտակ բռնկում կարելի է պատրաստել կալիումի ծիտրատից, ալյումինի փոշուց ն շելակից: Այն ունի 


Նշում. վերը եշված բոլոր չափերը մոտավոր են: 


Ընթացակարգը 
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1. Տեղադրեք կալիումի եիտրատի 
բյուրեղեերը էկրածիե: Նյութը ետ ու 
առաջ քսեք էկրանի ցանցին փայտե 
բլոկով, մինչն նիտրատը փոշու 


վերածվի: 


2. Չափել 21 ճաշի գդալ փոշի եիտրատը 
քառակուսի տարայի մեջ: Եիտրատին 
ավելացրեք 21 ճաշի գդալ ալյումինի փոշի: 


Քօռէղտտլատ 
ԽԼէՐոէՑ 


3. Կափարիչը դրեք տարայի վրա ն ուժեղ թափաճարեք բաղադրիչները մինչն 
լավ խառեվեծ: 
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4. Խառնուրդին ավելացրեք 12 ճաշի գդալ շելակ ն ճարեք փայտե Ճողով: Խառնուրդը պաճել 
մինչն պատրաստ լինել 7-րդ քայլին: 


5. Ըանգույց տվեք ապաճովիչի մի ծայրին: 


6. Ապաճովագրի ճաձգուցավոր ծայրը մեկ անգամ փաթաթեք պաճածոյի ներսի ներքնի 
մասի շուրջը՝ կենտրոնում գտեվող ճաձգույցով: Այեուճետն անջատեք ապաճովիչի 
մնացած մասը տարայի կենտրոնական վերնից: 
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7. Խառնուրդի ճամար տարայի մեջ ն ապաճովիչի շուրջը: 


8. Պաճպանեք բոցավառվող խառնուրդը ջերմությունից ն կրակից Բեռու մինչն օգտագործման պատրաստ լինելը, բայց ոչ ավելի, քան 3 շաբաթ: 


5.7 Իմպրովիզացված երկաթի օքսիդ 


Երկաթի օքսիդը կարելի է պատրաստել պողպատե բուրդից: Այն օգտագործվում է իմպրովիզացված դեղին բռնկման 
(ճատված 5.8), իմպրովիզացված սպիտակ ծխի զինամթերքի (ճատված 5.9) ն ինքնաշեն սն ծխի զինամթերքի (բաժին 
5.10) պատրաստման ճամար: 


Ընթացակարգը 
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1. Առանձնեացրեք մի բուռ պողպատե բուրդ 
մոտավորապես 12 դյույմ տրամագծով փափկամազ 
գնդիկի մեջ ն դրեք ծխատարի մի ծայրում: 


2. Տեղադրեք խողովակը ճարթ, չճրկիզվող մակերեսի վրա: Կայունացրեք խողովակը, անեճրաժեշտության դեպքում օգտագործելով 
փայտե բլոկներ: 


3. Բոցավառեք պողպատե բուրդը բոցի աղբյուրով ն փոշեկուլով օդի Ճոսք ուժգնացրեք բոցի միջով: 


ՄՏՃՇԱԱՈ ԸԼՏՑՈՇԸ Ճո տետ 


«թ րան" Եւայի ի, 
ԱԱ ՑԱՆԱ2 


"...« 
2: 
"4, 


Շարմ էօ : 
ԹԱԼԹՇԷՐ1Շ81 ՏօմրԸՇծ ՄՄՇՕՅԳՇո 81ՇՇրտ, օբ ՆՄԱ, 


ՎօուՈւոուղելն Տոո(1Շօ 


Եշում. Փոշեկուլի կողմից տրամադրվող Ճարկադիր օդը նպաստում է պողպատե բուրդի այրմանը: Եթե 
պողպատե բուրդն ամբողջությամբ չի այրվում, անճրաժեշտ է բուրդի ավելի տարանջատում: 


4. Երբ պողպատե բուրդը գրեթե ամբողջությամբ այրվի, ավելացրեք նս մեկ բուռ փարթամ պողպատե բուրդ 
(քայլ 1): 


5. Շարունակեք կրակի վրա ավելացնել մեկ բուռ փափկամազ բուրդ, մինչն վառարանի խողովակում 
բավականաչափ քանակությամբ երկաթի օքսիդի ՃԲատիկնեեր կուտակվեծն: 


6. Տեղադրեք պատուճանի էկրանը թերթի թերթիկի վրա: Այրված պողպատե բրդի ճատիկները լցրեք 
պատուճանի էկրանի վրա ն թափաճարեք էկրածը, մինչն բոլոր մանր մասծիկները անցնեն միջով: 
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ը-ցո (ռոմ: 
ՕԼՅու1 65 


Ւ Ւ 1 11111111 11111: 


ԱՇաՏբոք:բ 


7. Թերթի վրա թափեք այն մասեիկեերը, որոնեք մանրաթելային են ն չայրված: 


8. Պաճպանեք այն մասնիկները, որոնք չափազածց մեծ էին էկրանի միջով անցնելու ճամար տարաներից մեկում ճետագա այրման 
ճամար: 


9. Պաճպանեք երկաթի օքսիդի մասեիկեերը (մեաց թերթի վրա) մեկ այլ տարայի մեջ, մինչն պատրաստ լինի օգտագործմածը: 
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Ընթացակարգը 


1. Չափել 6 ամուր մակարդակի ճաշի գդալ ծծումբը քառորդ 
տարայի մեջ: 


մոբ 


2. Ծծմբի մեջ ավելացրեք 7 պինդ մակարդակի ճաշի գդալ նատրիումի բիկարբոնատ: 
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3. Ավելացնել 2 կույտ ճաշի գդալ սն երկաթի օքսիդ: 


4. Կափարիչը դրեք կվարտա տարայի վրա ն 10 անգամ թափաճարեք բաղադրիչները: 


Օսճոէ 147 Լ14 


5. Խառը բաղադրիչները տեղադրեք 
պատուճածի էկրաեծինծ: 
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6. Բաղադրիչները 

մանրակրկիտ խառնեք՝ նյութը 
ստիպելով էկրանի ցանցի միջով 

թերթի վրա դնել՝ օգտագործելով 
փայտե ճող կամ փայտ: 

Կրկնել զենումը 2 անգամ՝ մանրակրկիտ 
խառնումն ապաճովելու ՃԲամար: 


7. Խառը բաղադրիչների Բամար վերադարձրեք բանկա: 
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8. Բաղադրիչներին ավելացրեք 20 լիքը ճաշի գդալ ալյումինի փոշի: 


9. Խառնելիս ավելացձել եվազագույն քանակությամբ շելակ, որե 
անճրաժեշտ է խառնուրդը խոնավացնելու ճամար: 


ՏետլլոՇ 


10. Խոնավացրած խառնուրդը էկրանի ցանցի միջով անցկացրեք թերթի վրա, ինչպես 6-րդ քայլում: Խառնուրդը պաճեք միեչն պատրաստ լինել 14-րդ 
քայլին: 


11. Չափեք մեկ թեյի գդալ սպիտակ բոցավառվող խառճուրդի վրա 4 դյույմ քառակուսի կտոր ալյումինե փայլաթիթեղի վրա: 
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12. Ըանգույց տվեք ապաճովիչի մի ծայրը ն տեղադրեք ճաձգույցը 
խառնուրդի վրա: 


13. նրբաթիթեղի անկյունները ամուր ծալեք ապաճովիչի շուրջը: 


14. Այժմ տեղադրեք դեղին բռնկման խառնուրդը 
տարայի մեջ: 
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15. Միաճուլված սպիտակ բոցավառման խառնուրդը դրեք փայլաթիթեղի մեջ՝ 


տարայի մեջ դեղին բոցավառվող խառնուրդի մակերեսի տակ: 


Մլօա Բառոծ 
հլ15 


16. Երբ պատրաստ լինի, վառիր ապաճովիչը բոցի աղբյուրով: 


5.9 Իմպրովիզացված սպիտակ ծխի զինամթերք 


Սպիտակ ծխի զինամթերք կարելի է պատրաստել ծծմբից, կալիումի նիտրատից, սն փոշիից, ալյումինի փոշիից, երկաթի 
օքսիդից ն ածխածնի տետրաքլորիդից: Այն կարող է օգտագործվել ինչպես ազդածշաձային, այեպես էլ ցուցադրման ճամար: 


Ընթացակարգը 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


1. Չափել 3 մակարդակի ճաշի գդալ փոշի չոր ծծումբը կվարտա 
տարայի մեջ: 
Ղոելոտբօօռո 


2. Ծծմբի մեջ ավելացրեք 4 մակարդակի ճաշի գդալ փոշի չոր կալիումի նիտրատ: 


Նշում. կարող է անճրաժեշտ լինել մանրացնել կալիումի եիտրատի բյուրեղները ն ծծումբը՝ ճաշի գդալով ճշգրիտ չափումը 
ստածալու ճամար: 


3. Ավելացնել 2 կույտ ճաշի գդալ սն երկաթի օքսիդ: 


4. Տեղադրեք բոլոր բաղադրիչները 
պատուճանի էկրանին: 


Մլոմող/ 
ՏՇՐՇՇՈ 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


5. Բաղադրիչները մանրակրկիտ խառնել՝ 
դրանք մաղելով թերթի վրա: Կրկնել 
զենումը 3 անգամ՝ մանրակրկիտ խառեումե 
ապաճովելու ճամար: 


հ112:64 
ոք ՇՀ ճուտ 


Պո Ցքմքր 
6. Խառը բաղադրիչները ձորից լցնել տարայի մեջ: 


Չ/ հ112:64 


աք լոք ՇԱ16ոէտ 


7. Պտուտակեք կափարիչը քառակուսի բանկայի վրա ն ուժգին 
թափաճարեք, մինչն բաղադրիչները ճավասարապես խառեվեն: 


Մ/8ԾօԻո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե'/ Շօօց|/6 


8. Կվարտա բանկաից ճանել կափարիչը ն բաղադրիչներին 
ավելացնել 15 լիքը ճաշի գդալ ալյումինի փոշի (բրոեզավորում): ՆՄՇՕՇոը ԸՐՇՃ 
Մանրակրկիտ խառնել փայտե ձողով կամ փայտով: 


ա 17701. 


հւնւոմ 

Լոք 641 6ոէՑ 
ք1ստ ՃԼառլուռ 
ՔօՇաՄԱՇԸ 


Նշում. Եթե սպիտակ ծխի խառնուրդը անճապաղ օգտագործման ճամար չէ, ապա կափարիչը պիեդ պտտեք տարայի վրա ն պաճեք մինչն 
օգտագործման պատրաստ լիեելը: Եթե խառնուրդը անճապաղ օգտագործման ճամար է, ապա շարունակեք ՃԲետնյալ քայլերը. 


9. Խոնավ խառնել բաղադրիչները մինչն մածուկի խտությունը ածխածնի 
տետրաբլորիդով: 


.--ծ.- ՇԼեծո 


7 :էրճԸհլօ1146 


10. Բաղադրիչներին 
ավելացրեք 1/2 բաժակ սեւ 
փոշի եւ զգուշորեն 
խառնեք փայտե ձողով 
կամ փայտով: 


լոք 64Լ6ոէՑ 


Ինչպես օգտագործել 


1. Չափել մեկ թեյի գդալ սպիտակ բոցավառվող խառնուրդի վրա 4 դյույմ քառակուսի կտոր ալյումինե փայլաթիթեղի վրա: 


Խ/ՅԾօԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/Թ6 


2. Միացրեք ապաճովիչի մի ծայրը ն տեղադրեք ճաձգույցը 
խառնուրդի մեջ: 


Իստծ 


ՀՀ 


Ալէ Բ11Ր6 
իլ12 


3. Նրբաթիթեղի ածկյուեները ամուր ծալեք ապաճովիչի շուրջը: 


ԷԼ: 
Բօ1 Մ/ոճքբճմճ 
ԲԱղՐ` ինլ 


4. Այժմ տեղադրեք սպիտակ ծխի խառձուրդը մեջ 


կարող է. 


/8Շոլո6 118ոՏԹ164 Ե/ Շօօց|6Ծ 


5. Միաճուլված սպիտակ բոցավառման խառնեուրդը դրեք փայլաթիթեղի մեջ՝ 
պաճածոյի սպիտակ ծխի խառնուրդի մակերնույթի տակ: 


6. Երբ պատրաստ լինի, վառեք ապաճովիչը բոցի աղբյուրով: 


5.10 Իսպրովիզացված սն ծխի զինամթերք 


Սն ծխի զինամթերք կարելի է պատրաստել ծծմբից, ալյումինի փոշուց, երկաթի օքսիդից, ցեցի բյուրեղեերից ն ածխածնի տետրաքլորիդից: 
Այն կարող է օգտագործվել ինչպես ազդանշանային, այնպես էլ ցուցադրման Բամար: 


Ընթացակարգը 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


1. Չափել 3 մակարդակի թեյի գդալ ծծումբը քառորդ տարայի մեջ: 


2. Ծծմբի մեջ ավելացրեք 1 կույտային ճաշի գդալ իմպրովիզացված երկաթի օքսիդ: 
3. Ավելացնել 2 մակարդակի թեյի գդալ սեղանի աղ: 


4. Փայտե բլոկով մանրացրեք 5 լիքը ճաշի գդալ ցեցի բյուրեղը 
նուրբ փոշու մեջ: ՄօՕՅՎՅո 81օշի 


ԻԼօէհ 
ՇՐՑէր1Ց 


5. Ավելացրեք 4 լիքը ճաշի գդալ ցեցի փոշի բյուրեղներ տարայի մյուս բաղադրիչներին: 


Խ/ՅԾօԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/Թ6 


6. Տեղադրեք բոլոր բաղադրիչները 
պատուճանի էկրանին: 


Ս/1ոժօ9/ 
ՏՇԸբՇթը 


7. Բաղադրիչները 
մանրակրկիտ 

խառնձել՝ դրանք մաղելով 

թերթի վրա: Կրկնել 

զենումը 3 անգամ՝ 
մանրակրկիտ 

խառնումն ապաճովելու ճամար: 


Խ/ՅԾօԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/Թ6 


8. Խառը բաղադրիչները եորից լցնել 
տարայի մեջ: 


ԽԼ16: 
լոք Ը6ԲԱԼ6ուդ 


9. Բաղադրիչներին ավելացրեք 12 լիքը ճաշի գդալ ալյումինի 
փոշի ն խառնեք՝ ճարելով փայտե ձողով կամ փայտով: 


2 
Խ/ՇՇՄՇո թօմ 
ԾԻ Տէլոե 


հԼ146ՄՎ 

լոք ո6զ16ոէտ 
քխտ Ճխոլոստ 
ՔԱՇԸ 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


10. Սն ծուխ օգտագործելուց անմիջապես առաջ խառնեք վերը նշված 


բաղադրիչները մինչն մածուկի խտությունը ածխածնի տետրաքլորիդով: 


ՃԵօմծ 
լոք բ6ճ16ոէտ 


Ինչպես օգտագործել 


1. Չափել մեկ թեյի գդալ սպիտակ բոցավառվող խառնուրդի վրա 4 դյույմ քառակուսի կտոր ալյումինե փայլաթիթեղի վրա: 


2. Միացրեք ապաճովիչի մի ծայրը ն տեղադրեք ճաձգույցը խառնուրդի մեջ: 


աՄհտ Բ1ճո6 
ԽԼ1: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


3. Նրբաթիթեղի անկյունները ամուր ծալեք ապաճովիչի շուրջը: 


Իստ: 


Բ011 ՐՅբքօձ 
ԷԼ: Ճո 


4. Այժմ տեղադրեք սն ծխի խառնուրդը 


կարող է. 


ոլաշհ Տուօեճ 
ԽՈ»: ( ԲՅՏէճ) 


5. Միաձուլված սպիտակ բռնկման խառնուրդը դրեք փայլաթիթեղի 
մեջ՝ տարայի մեջ սն ծխի խառնուրդի մակերեսի տակ: 
Է ԱՑՇ 


արթ յ17:: 
ԽՐ: 1ո ԻօԱ 


81ոշր Տոօիծ 
հ1Լշ 


6. Երբ պատրաստ լինի, վառեք ապաճովիչը բոցի աղբյուրով: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքեաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ ինքեաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Բաժին 6 
Ապաճովիչծեր, պայթուցիչներ ն ճետաճգման մեխանիզմներ 


6.1 Էլեկտրական լամպի եախաձեռեող 


Ամբաստածյալները, ականները ն եմանատիպ զենքերը ճաճախ օգտագործում են էլեկտրական նախաձեռնող սարքեր: Էլեկտրական նախաճեռնող սարքը կարող 
է պատրաստվել Ֆլեշ լույսի կամ ավտոմեքենայի էլեկտրական լամպի միջոցով: 


ՇՅՆՏԼՎԵՇՆ Հ ՂմԵեծ 


ՇՅք օւ: ՛1ոքօ 

Ընթացակարգը 
Մեթոդ 1 
1. Կոտրեք էլեկտրական լամպի ապակիծ: Զգույշ եղեք, որ չվնասեք 
թելիկը: նախաձեռնիչը չի աշխատի, եթե թելիկը կոտրվի: ԸԼեռացրեք 
բոլոր ապակիները լամպի ճիմքից վեր: 

- 

ե 
7 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


2. Ստվարաթղթից կամ ծանր թղթից 3-ից 4 դյույմ երկարությամբ խողովակ 
ձնավորեք, որպեսզի տեղավորվի լամպի Ճիմքի շուրջը: Միացրեք խողովակը 
կպչուն ժապավենով: 


3. Խողովակը տեղադրեք լամպի ճիմքի վրա ն տեղադրեք ժապավենը տեղում: 


Բ112ոօռէ ՇՃ-ՎԵՕՅ ոմ 
Ըամոզվեք, որ խողովակը չի ծածկում լամպի Ճիմքի այն ճատվածը, 


որը տեղավորվում է վարդակից: 


4. Եթե չկա վարդակ՝ նախաձեռնիչը կրակող շղթային 
միացնելու ճամար, միացնող լարերը կպցրեք լամպի Ճճիմքին: 


Ուշադրություն. Մի օգտագործեք տաք զոդման երկաթ 
ավարտված բռեկիչի վրա, քանի որ այն կարող է բռեկել սն 
փոշին: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


5. Խողովակը լցրեք սն փոշիով ն փակեք խողովակի բաց 
ծայրը: 


Թոր Քօամօր 


Մեթոդ Ա 
Եթե ապակե լամպը (էլեկտրական լույսը) բավականաչափ մեծ է սն փոշին պաճելու Բամար, այն կարող է օգտագործվել որպես կոնտեյներ: 


Ընթացակարգը 


1. Լամպի վերին մասում մի փոքրիկ ածցք բացեք: 


Ղեւօօ Շօոօոծ4 


2. Լամպը լցրեք սն փոշիով ն փակեք փոսը ժապավեծով: 


Թս1Ե 


Թյռշր Քօռաձօ 


Մ/8օԻՈո6 18ՈՏՏ6Մ Ե/ Շօօց/6 


6.2 քստճ 1ցոէԲ--ը 8օօէ հ/ձ-հճՏտ-ից 


Պարզ, ճուսալի ապաճովիչ բռեկիչը կարելի է պատրաստել թղթե գրքերի լուցկիներից: 


Ընթացակարգը 


1. Ըեռացրեք կեռը (կեռերը) լուցկու գրքույկից ն առանձնացրեք լուցկիները շապիկից: 


2. Կտրեք ապաճովիչի լարը, որպեսզի ներքին միջուկը բացաճայտվի: 
Ս00 օօ60 


ՇՍ 72 20041 Տա» 
7 ԾԺ9:: ոստ օգ 


3. Կպչուն ժապավենով ամրացրեք ապաճովիչի լարը բացված լուցկի մեկ 
շարքի կենտրոնում: 


ո: 
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4. Լուցկիները ծալեք ապաճովիչի ն ժապավենի վրա: 


5. Կափարիչը խողովակի ճնավորեք՝ ներսից ճարվածող մակերեսով 


ն ժապավենով: ԸՇամոզվեք, որ կափարիչի եզրերը ճարվածային 
ծայրում կողպված են: Կափարիչը բաց թողեք ճակառակ ծայրում՝ ԷԼ) 
լուցկիները տեղադրելու ճամար: 

շտա Խոտ 


6. Կպչուն լուցկիները ապաճովիչի լարով մղեք խողովակի մեջ, մինչն 
լուցկիների ստորին ծայրերը բացաճայտվեն մոտ 3/4 դյույմ (2 սմ): 


7. Ըարթեցրեք ն ծալեք խողովակի բաց ծայրն այնպես, որ այն 
ընկնեի մոտ 1 դյույմ (2-1/2 սմ): մուտքագրեք տեղում: 
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8. Լուցկիների ն ապաճովիչի լարերի միջով սեղմեք քորոցը կամ փոքր մեխը: 
Թեքեք քորոցի կամ եղուեգի ծայրը: 


Օգտագործման եղանակը 


Ապաճովիչի լարը վառելու ճամար բռեկիչը պաճվում է երկու Ճճեռքերով ն կտրուկ կամ արագ քաշվում: 


6.3 Ծխախոտից ճետաձգվող բռեկիչը 


Պարզ ն խնայող ժամանակի ճետաճգում կարելի է կատարել սովորական ծխախոտի միջոցով: 


5 
` 
Ն 


Հ 


| Պաճանջվող նյութեր | 
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Ընթացակարգը 


ՇՍ7 50 ԽԽքԶՋ ՇՕԲ: 15 ք)(ԲԹ05ք0 


1. Կտրեք ապաճովիչի լարը՝ ներքին միջուկը բացաճայտելու ճամար: 


, 


Շյօ.Քէ 770 


ԹԵՅ: Թո7Շո 


/Ս6Է ՇօԲ0 


2. Թեթն ծխախոտ՝ սովորական ձնով: Տեղադրեք թղթի լուցկի այեպես, որ գլուխը գտեվում է ապաճովիչի լարերի բաց ծայրից ն երկուսե էլ պարանով կապեք վառվող 
ծխախոտի կողքին: 
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թո ..1.....ա 
օ6 ոո օն 


3. Այրվող ծխախոտը դրեք ապաճովիչով այնպես, որ այն ազատ այրվի: Առաջարկվող մեթոդը ուշացումը ճյուղից կախելն է: 
Նշում: 


Սովորական չոր ծխախոտը այրվում է մոտ 1 դյույմ յուրաքանչյուր 7 կամ 8 րոպեն մեկ անշարժ օդում: Եթե ապաճովիչի լարը տեղադրվի սիգարետի այրվող 
ծայրից 1 դյույմ ճեռավորության վրա, կստացվի 7 կամ 8 րոպե ուշացում: 


Ըետաճգման ժամանակը տարբեր կլինի՝ կախված ծխախոտի տեսակից, քամուց, խոնավությունից ն այլ մթնոլորտային պայմաններից: 


Ըետաճգման ճշգրիտ ժամանակ ստանալու ճամար փորձնական փորձարկումը պետք է կատարվի «օգտագործման» պայմածններում: 


6.4 Մ/ՁէՇհ ԶԲ 1Ո6Ո 


Էլեկտրական կրակող սխեմաների ճետ օգտագործման ճամար ժամանակի ճետաճգման սարքը կարող է պատրաստվել պլաստիկ բյուրեղով ժամացույցի 


միջոցով: 
աւո: 
ԱՆԱ.) 
ԵԶ 
ամ 
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Ընթացակարգը 


1. Եթե ժամացույցն ունի ավլող կամ մեծ երկրորդ Ճեռք, ճանեք այն: Եթե պաճանջվում է ավելի քան մեկ ժամ ուշացում, ճեռացրեք նան րոպեաչափը: Եթե 
ձեռքերը ներկված են, զգուշորեն դանակով քերեք ներկը շփման եզրից: 


2. Ժամացույցի բյուրեղի միջով անցք անցկացրեք կամ տաքացվող մեխով 
ծակեք բյուրեղը: Փոսը պետք է այնքան փոքր լինի, որ պտուտակը սերտորեն 
պտտվի դրա մեջ: 


3. Տեղադրեք պտուտակը աեցքի մեջ ն ճնարավորիես ներքն թեքվեք' առանց 


ժամացույցի դեմքի Բետ շփվելու: Եթե պտուտակե ունի սրածայր ծայր, ապա 
կարող է անճրաժեշտ լինել ծայրը ճարթ մանրացնել: 


Եթե պտուտակ չկա, անցքի միջով անցկացրեք թեքված թունդ մետաղալարը ն կպցրեք բյուրեղին: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Ժամացույցը դրեք այեպես, որ ձեռքը ճասնեի պտուտակին կամ մետաղալարին այն պաճին, երբ դուք ցանկանում եք, որ կրակման միացումն 
ավարտվի: 


2. Քամեք ժամացույցը: 


3. Ժամացույցի պատյանից մետաղալար ամրացրեք մարտկոցի մեկ տերմիեալին: 


4. Կցեք մեկ մետաղալար էլեկտրական նախաձեռնիչից (պայթեցման գլխարկ, սկյուռ կամ ազդանշանային սարք) ժամացույցի երեսի պտուտակին կամ 
մետաղալարին: 
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5. Մանրակրկիտ ստուգումից Բետո ճամոզվելու ճամար, որ պտուտակը կամ դրան միացված լարը չի դիպչում ժամացույցի երեսին կամ պատյածին, 


միացրեք մյուս լարը նախաճեռնողից մարտկոցի երկրորդ տերմինալին: 


6.5 Առաեց ֆլեշ ապաճովիչ բռեկիչ 


Խողովակների սովորական կցամասերից կարելի է պատրաստել պարզ, առանց բռնկման, ապաճովի)չ: 


Ընթացակարգը 


1. Խողովակի խրոցը սերտորեն պտտեք խողովակի գլխարկի մեջ: ՔՆՍՇ 
ՇՃՔ 


7 


2. Խրոցի ն կափարիչի կենտրոնի միջով աեցք բացեք այեքան մեծ, որ մեխը թույլ տեղավորվի: 


ԼՆՍՇ 
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3. Խրոցի անցքը մեծացրեք, բացառությամբ վերջին 1/8 դյույմ (3 մմ), այնպես, 


որ ապաճովիչի լարը պարզապես տեղավորվի: 


Ս18Ի1 27 Ն. Օք ԲՍՏԵ ՇՕՔԼ 
ՒԻ՞- 1/81ո. 
ՔՔ: ՔՆՍՇ 


արոր. 


'"ՈԼՃԽԹ ՐԵ Օք ԿՆ 


4. Ըեռացրեք խցաեը գլխարկից ն ճարթ գլխի մեխը ներսից մղեք գլխարկի անցքից: 


ՒՃ11, 
ԹյՔՔ Շճք 


5. Կտրեք ճարվածային խորճուրդները մոտավորապես 10 «ճարվածեք ցանկացած վայրում» ճամըեկեումներից: Լուցկի ծայրերը տեղադրեք խողովակի 


գլխարկի մեջ ն ամրացրեք խրոցը մատների մեջ: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Սաճեցրեք ապաճովիչի լարը խողովակի խցանման 


անցքի մեջ: 


ՐՍՏԵ ՇՕը 


եի 


ԲԼԲԵ ԲԼՆՍՇ 


ԳԱԳՈՊՆՆ 


ԼԹ: ՇՃՔ 
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2. Կպչուն բռեկիչը լարը միացնելու ճամար: 


3. Ըպեք եղունգի կետը կոշտ մակերեսի վրա՝ ապաճովիչը բռեկելու ճամար: 


6.6 Չորացրած սերմերի ժմչփ 


Էլեկտրական կրակման սխեմաների ժամանակի ճետաճգման սարքը կարող է պատրաստվել չորացրած սերմերի ընդլայնման սկզբունքով: 


Ընթացակարգը 


1. Որոշեք ընտրված չորացած սերմերի աճի արագությունը: Սա անճրաժեշտ է ժմչփի ճՃետաճգման ժամանակը որոշելու ճամար: 


Դեպի. Չորացրած սերմերի եմուշը դրեք տարայի մեջ ն ծածկեք ջրով: 
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Բ » Չափեք այն ժամանակը, որ տնում է, որ սերմերը բարձրանան որոշակի բարձրության վրա: Չորացրած սերմերի մեծ մասը մեկ-երկու ժամում ավելանում է 
5096-ով: 


2. Կտրեք սկավառակը բարակ մետաղական թիթեղից: Սկավառակը պետք է 
թույլ տեղավորվի տարայի ներսում: 


ԽՈՐԹ ՃՆ ՔՆՃՂԵ 


3. Սափորի գլխարկի վրա երկու անցք բացեք իրարից մոտ 2 դյույմ ճեռավորության 
վրա: Անցքերի տրամագիծը պետք է լինի այնպիսին, որ պտուտակները կամ 
պտուտակձեերը սերտորեն պտտվեն դրածց մեջ: Եթե բանկա ունի մետաղյա գլխարկ 


կամ առանց գլխարկի, ապա որպես ծածկ կարող է օգտագործվել փայտի կամ 
պլաստմասսայից (ոչ մետաղի) մի կտոր: 


4. Պտտեք երկու պտուտակները կամ պտուտակները գլխարկի աեծցքերի 
միջով: Ըեղույսները պետք է տարածվեն մոտ մեկ դյույմ (2-1/2 սմ) բանկայի 


մեջ: 
աաա" | 
), 


1Ճ:Ն ՇՃՔ ---.»- 


-8օԼԼ 


5. Չորացրած սերմերի ճամար տարայի մեջ: Մակարդակը կախված կլինի նախկինում չափված բարձրացման ժամանակից ն ցանկալի ուշացումից: 
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6. Տեղադրեք մետաղյա սկավառակը տարայի մեջ սերմերի 
վրա: 


7148 


ՇԻԹ 5: Է. 05 


Ինչպես օգտագործել 


1. Ավելացրեք այնքան ջուր, որպեսզի ամբողջությամբ ծածկի սերմերը ն կափարիչը դրեք տարայի վրա: 


2. Կրակման շղթայից միացծող լարերը ամրացրեք գլխարկի 
երկու պտուտակեերին: 


ՇՕԿԱՔԸՇՂԼԵՇՕ 
1855 


ԽԹՂՃԼ ք15Շ 


քոյլքք 
ՏԵ: ՍՏ 


Սերմերի ըեդլայեումը կբարձրացեի մետաղական սկավառակը, մինչն այն կապվի պտուտակձեերի ճետ ն փակի միացումը: 
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6.7 Ապաճովիչների լարեր 


Այս ապաճովիչ լարերը օգտագործվում են շարժիչներ ն Բրկիզիչներ այրելու ճամար կամ, ոչ էլեկտրական պայթեցման գլխարկով, 
պայթուցիկները պայթեցնելու ճամար: 


6.7.1 Ապաճովիչների լարեր՝ արագ այրվող ապաճովիչ 


Այս ապաճովիչի այրման արագությունը մոտավորապես 40 դյույմ (100 սմ) է րոպեում: 


Ընթացակարգը 


1. Խոնավացրեք եուրբ սն փոշին՝ մածուկ ձնավորելու ճամար կամ պատրաստեք փոխարիեող ճետնյալ 
կերպ. ա. Ըավասար քանակությամբ ջրի մեջ լուծեք կալիումի նիտրատը: բ. 


Փոշիացրեք փայտածուխը՝ բարակ տարածելով կոշտ մակերեսի վրա ն գլորելով կլոր Ճողիկը դրա վրա, որպեսզի փշրվի ն ստացվի 
նուրբ փոշի: ընդդեմ 
Նույն կերպ փոշիացրեք ծծումբը: 


դ. Չոր խառնել ծծումբը ն ածուխը: ե. Չոր 


խառնուրդին ավելացրեք կալիումի նիտրատի լուծույթ՝ մանրակրկիտ թաց մածուկ ստաձալու ճամար: 


2. Թեքեք կամ ճյուսեք բամբակյա թելերի երեք թել միասին: 


ՏԼՐՔՎՇ ՊՃԼ 


ԹՕՃՆԾ 
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3. Մածուկի խառնուրդը մատներով քսեք ոլորված թելերի մեջ ն 


ԲԼՆՃԸՇ: ՔՕՄՇԵՔՑ Ք/ճտՂԵ 


ՀՀ 


թողեք, որ չորանա: 


/ 


4. Ստուգեք ապաճովիչի այրմած իրական արագություենը՝ չափելով ճայտեի երկարության այրման ժամածակը: Սա օգտագործվում է որոշելու 


ճամար անճրաժեշտ ուշացման երկարությունը: Եթե 5 դյույմ (12-1/2 սմ) այրվում է 6 վայրկյան, ապա 50 դյույմ (125 սմ) ապաճովիչի լարը կպաճանջվի 
մեկ րոպե (60 վայրկյան) Ճետաճգման ժամանակ ստանալու ճամար: 


6.7.2 Ապաճովիչների լարեր. դանդաղ այրվող ապաճովիչ 


Այս ապաճովիչի այրման արագությունը րոպեում կազմում է մոտավորապես 2 դյույմ (5 սմ): 


| Պաճանջվող նյութեր ' 
Բամբակյա թել կամ կոշիկի 3 կապ | 


Կալիումի նիտրատ կամ կալիումի քլորատ 


| Շաքարավազ 


Ընթացակարգը 


1. Լվացեք բամբակյա թելը կամ կոշիկների կապանքները տաք օճառի ջրի մեջ: լվանալ թարմ ջրի մեջ: 

2. 1 բաժին կալիումի եիտրատ կամ կալիումի քլորատ ն 1 բաժին ճատիկավոր շաքարավազ լուծել 2 մաս տաք ջրի մեջ: 

3. Թելը կամ կոշիկի կապերը թրջել լուծույթի մեջ: 

4. Պտտեք կամ ճյուսեք թելերի երեք թելերը ն թողեք չորանան: 

5. Ստուգեք ապաճովիչի այրման իրական արագություեը՝ չափելով Ճայտնեի երկարության այրման ժամանակը: Սա օգտագործվում է ցանկալի ուշացման 
ժամածակի ճամար աեճրաժեշտ երկարությունը որոշելու ճամար: Եթե 2 դյույմ (5 սմ) այրվում է 1 րոպե, 10 դյույմ (25 սմ) կպաճանջվի 5 րոպե ուշացում 


ստանալու Բամար: 


Ծանոթագրություն. Այս լարերի վերջին մի քանի սանտիմետրը (վերջը, որը տեղադրված է վառվող եյութի մեջ) ճնճարավորության դեպքում պետք է 
պատված լինի արագ այրվող սն փոշի մածուկով: Դա պետք է արվի , երբ ապաճովիչը օգտագործվում է պայթեցման գլխարկը բռեկելու ճամար: 


6.8 Ըագուստի ժամանակի ճետաճգման անջատիչ 


3-ից 5 րոպե ժամանակի ՃԲետաճգման անջատիչ կարող է պատրաստվել Բագուստի կապիչի անջատիչից (բաժին 7.1) ն ծխախոտից: 


Ըամակարգը կարող է օգտագործվել պայթուցիկ լիցքերի, ականների ն պայթուցիկ թակարդների գործարկման ճամար: 
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Ընթացակարգը 


1. Ըեռացրեք մոտ 4 դյույմ (10 սմ) մեկուսացում 2 պղեճե լարերի ծայրերից: Գրպանի 
դանակով քերել պղեձճե լարերը, միեչն մետաղը փալլի: 


2. Մի քերած մետաղալարը ամուր փաթաթեք ճագուստի մի ծնոտի վրա, իսկ մյուս 
լարը մյուս ծեոտի վրա, որպեսզի լարերը միմյաեց ճետ շփվեն, երբ ծնոտները փակվեն: 


3. Չափելով ծխախոտի ծայրից, չափեք ծխախոտի երկարությունը, որը կճամապատասխանի 
ցանկալի ուշացման ժամանակին: Ծխախոտի վրա անցք բացեք այս պաճին՝ օգտագործելով Բսրոլոր 


մետաղալար կամ քորոց: Նշոքհ 


Թռ օր Մ/Լօ 


Նշում. Ըետաճգման ժամաձակը կարող է ճշգրտվել՝ փոխելով ծխախոտի այրման երկարությունը: Անշարժ օդում այրման արագությունը 
մոտավորապես 7 րոպե է մեկ դյույմում (2,5 սմ): Քանի որ այս ցուցանիշը տարբերվում է շրջակա միջավայրից ն ծխախոտի ապրանքանիշից, այն 
պետք է փորձարկվի յուրաքանչյուր դեպքում, եթե ճշգրիտ ուշացման ժամանակ է պաճանջվում: 
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4. Ծխախոտի աեցքից թելը անցկացրեք: 


5. Ըագուստի ծայրից 1/8 դյույմ կամ ավելի քիչ ճեռավորության վրա կապեք թելը 
ճագուստի ետնի մասում: Ըագուստը կարող է կտրված լինել՝ թելը տեղում 
պաճելու ճամար: 


(ՉէՇեիծՑ Լ6268 Ղեռո չ 
1/8 Լոօե Բբօո թոձ |` 


ե. 


Ծանոթագրություն. Թելը պետք է փակ պաճի ճագուստի գամասեղի ճետնի ծայրը, որպեսզի ծեոտները բաց մնան ն լարերի միջն շփում չլինի: 


Ինչպես օգտագործել 


Ամբողջ Ճամակարգը կախեք ուղղաճայաց՝ ծխախոտի ծայրը ներքն: Ծխախոտի 
թեթն ճուշում. Անջատիչը կփակվի, ն գործարկումը տեղի կունենա, երբ ծխախոտը 
այրվի մինչն պարանի միջով: 


Նշում. Անջատիչը միացնելիս չպետք է ճՃգվել դեպի կրակող շղթայի լարերը: Սա կարող է կանխել ծնոտների փակումը: 
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6.9 Գրանադայի ժամանակի ճետաճգում 


Ըետաճգման այս մեխանիզմը ճնարավորություն է տալիս սովորական եռնակ օգտագործել որպես ժամային ռումբ: 


Պաճանջվող եյութեր 


Կարնոր է. ապաճովիչի լարը պետք է լինի այն տեսակը, որն ամբողջությամբ այրվի: Դանդաղ այրվող իմպրովիզացված ապաճովիչների 
լարը (բաժին 6.7) ճարմար է: Անվտանգության ապաճովիչը բավարար չէ , քանի որ դրա արտաքին ծածկը չի այրվում: 


Ընթացակարգը 


1. Անվտաեգության լծակի ծայրը թեքեք դեպի վեր՝ կեռիկ ստեղծելու ճամար: 
Նռեակի մարմնի կենտրոնի ն անվտանգության լծակի շուրջը ապաճովիչի Խ(ՇՏՏԱՐ6Մ Նշոջհ 
օք Բա: ՕՕօժ 


լարից մի օղակ պատրաստեք: Ածվտաեգության լծակի մոտ կապեք չսաճող 
սորտի ճաեգույցը: Խոօլ 


2. Չափելով ապաճովիչի լարերի ազատ երկարությամբ ճաձգույցից, չափեք ապաճովիչի լարը, որը կտա ցանկալի ուշացման ժամանակը: 
Կտրեք ավելորդ ապաճովիչի լարը: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Ձեռքը դրեք նռնակի ն անվտաձգության լծակի շուրջը, որպեսզի 
անվտաճգության լծակը մեա տեղում: Ջգուշորեն Ճեռացրեք քորոցը: 
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2. Տեղադրեք նռնակը ցանկալի վայրում՝ պաճելով եռնակը ն անվտածեգության լծակը: 


3. Շատ ուշադիր ճեռացրեք ձեռքը եռնակից ն անվտաձգության լծակից՝ ճամոզվելով, որ ապաճովիչի լարը պաճում է անվտաեգության լծակը: 


4. Ապաճովիչի լարը թեթն ազատ ծայրով: 


6.10 ՇՁո-Լլզա ժմ Ոողճ ԾճԹՄ 


Էլեկտրական կրակման սխեմաների ժամանակի Բետաճգման սարքը կարող է պատրաստվել բանկա ն ճեղուկի միջոցով: 


Ընթացակարգը 


1. Բաժակի ճակառակ կողմերում 2 փոքր անցք արեք գագաթին շատ մոտ: 


2. Ըեռացրեք մեկուսացումը երկար մետաղալարից տարայի տրամագծից մի փոքր ավելի 
մեծ Բեռավորության վրա: 
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3. Ամրացրեք մետաղալարը պաճածոյի վերնի մասում՝ այն անցքերով աեցկացձծելով Ա 
ոլորելով տեղում՝ թողնելով մի փոքր թուլություծ: 


Կատարեք ճաձգույց կենտրոնում կամ մետաղալարով: Ըամոզվեք, որ տարայի 
մի ծայրից Ճգվում է երկար մետաղալար: 


4. Մեկուսացված մետաղալարով փաթաթեք փայտի բլոկի շուրջը: Քերեք մեկուսացումը այս մետաղալարի մի փոքր Բատվածից ն թեքեք, ինչպես 
ցույց է տրված, այնպես, որ մետաղալարերի կոնտակտները պտտվեն մինչն փայտը դիպչի տարայի ճատակիե: Աեցեք այս մետաղալարը մերկ 
մետաղալարերի օղակի միջով: 


5. Տարայի կողքին շատ փոքր ածցք (ք/ոհօ|Բ) արեք: Տարան լցրեք ճեղուկի քանակով, որը ճամապատասխանում է ցաեկալի Ճգձգման 
ժամանակիե: Քանի որ Բեղուկի թողարկման արագությունը կախված է եղանակային պայմաններից, օգտագործվող Ճճեղուկից, աեցքի 
չափից, տարայի մեջ ճեղուկի քանակից ն այլե, որոշեք ուշացման ժամանակը յուրաքանչյուր առանձին դեպքի ճամար: Ընեարավոր են 
ուշացումներ մի քածի րոպեից միեչն շատ ժամեր: Ժամանակը փոփոխեք՝ կարգավորելով ճեղուկի մակարդակը, Ճեղուկի տեսակը (ջուր, 
յուղ) ն անցքի չափը: 


Ղ1օ Իրոք 
ԸՇ1-ԸՇս1է 


ՏԱՍ 50114 


Ժ/1բ6 
լոտատ:24 
ՆԼզս14 1-6 
Մ/օօ6 
81-ի 
թլոհօլծ 
Ինչպես օգտագործել 


1. Լցրեք տարայի Ճեղուկը ծույն մակարդակի վրա, ինչ փորձնական վազքի ժամածակ (վերնում 5-րդ քայլը): Ըամոզված եղեք, որ փայտե բլոկը 
լողում է ճեղուկի վրա, ն որ մետաղալարե ազատ է շարժվում դեպի եերքն, ինչպես Բեղուկը թողնում է տարայի մեջ: 


2. Միացրեք լարերը կրակող շղթային: 
Նշում. Երկարատն ուշացում կարելի է ստանալ՝ ջրի փոխարեն տարայի մեջ ցեդող Բեղուկ (բեեզին, եթեր ն այլե) դնելով ոռ մակարդակը 


իջեցնելու ճամար Ճեեվելով գոլորշիացման վրա: Ըամոզված եղեք, որ փայտը լողում է օգտագործվող Ճեղուկի վրա: Պաճածոյի կողքին անցք 
մի արեք: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


6.11 Կարճաժամկետ ժամանակի ճետաճգում Գրենադայի ճամար 


Պարզ փոփոխությունը կարող է առաջացնել մոտավորապես 12 վայրկյան ուշացումներ նռնականետներից, երբ կրակում են եռնականետներից ( բաժին 4.5): 


Պաճանջվող նյութեր 


իրա ապաճովիչ | թ------Յ- 


Նշում. Կարող է օգտագործվել ցանկացած անվտաեգ կամ ինքնաշեն ապաճովիչներ: Այնուամենայնիվ, քանի որ տարբեր ժամանակային ուշացումներ 


Կարող է անճրաժեշտ չլինել 


կառաջանան, նախ որոշեք ապաճովիչի այրման արագությունը: 


Ընթացակարգը 


1. Անջատեք ապաճովիչների մեխանիզմը եռնակի մարմեից ն Ճանեք: Ընարավոր 
է, որ անճրաժեշտ լինի օգտագործել տափակաբերան աքցան: 8օԺ/ օ( 


ՕՇր6ՈՏՄ6 


Ըլոք 


2. Ջգուշորեն կտրեք դանակով կամ կտրեք դետոնատորը ծալքի ժամանակ Ա 
պաճեք ճետագա օգտագործման ճամար: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


3. Ըեռացրեք անվտանգության քորոցը Ճգող օղակը ն լծակը, թույլ տալով, որ ճարվածը ճարվածի 
այբբենարանին: Ապաճովիչների մեխանիզմը մի կողմ դրեք այնքան ժամանակ, մինչն ՏէՐ1:6ո 


մեխածիզմի մեջ ուշացած ապաճովիչների փոշի խառնուրդը ամբողջությամբ այրվի: 


2Ն 


Տո(թէ) ԹԼռ 
Քս)1 ոք 


4. Ըեռացրեք քորոցը, զսպանակը ն Բարվածիչը: 


221113 


ԲստՇ ձ1ԸՇՇիճոյտ ոո 
(Ք1ո, Տքւոջ ճոմ 
ՏէԷԼԼԷՇբ ՂՇոօՄԸժ) 


5. Ըեռացրեք այբբենարանը ապաճովիչների մեխանիզմից՝ մեխը մղելով այբբենարանի 
անցքի ստորին ծայրով ն մուրճով ճարվածելով: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


6. Տեղադրեք անվտաձգության ապաճովիչը այբբենարածի աեցքի վերնում: 


Անճրաժեշտության դեպքում մեծացրեք անցքը: Ապաճովիչը պետք է ամբողջությամբ 
անցնի անցքով: 


7. Տեղադրեք ապաճովիչը պայթուցիչի մեջ ն ամուր կպցրեք այն ապաճովիչի 
փոփոխված մեխանիզմին: 


Նշում. Ըամոզվեք, որ ապաճովիչը միշտ ամուր է մնում պայթուցիչի վրա: 


8. Պտուտակով ձնափոխված ապաճովիչների մեխանիզմը նորից եռեակի մեջ մտցրեք: Նռնակն այժմ պատրաստ է օգտագործման: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


Նշում. Եթե ժամանակի ուշացումե օգտագործվում է ինքնաշեն նռնականետերի 
ճամար ( բաժին 4.5). Ղոքծ 


1. Կասետային փաթեթավորեք անվտաեգության ապաճովիչի շուրջը: 
2. Ապաճովեք ժապավենով ապաճովիչը նռնակի վրա: 


3. Բեռնել նռնակը արձակման մեջ: Նռնակը կպայթի մոտավորապես 12 վայրկյանում, 
երբ անվտաձգության ապաճովիչը այրվի միեչն նռնակի ճատակը: 


12 ՏՇՇ Թսրոլոք 
ա 12112111 Ն 


ՏՃԼՇէՄ թօլու 


ԷստԸ 


6.12 Երկարաժամկետ ժամածակի ճետաճգում Գրանադայի ճամար 


Պարզ փոփոխությունը կարող է առաջացնել մոտավորապես 20 վայրկյան ուշացումներ նռնականետներից, երբ կրակում են նեռնականետներից (բաժին 4.5): 


Նշում. Կարող է օգտագործվել ցանկացած անվտաձեգ կամ ինքնաշեն ապաճովիչներ: Այնուամենայնիվ, քանի որ տարբեր ժամանակային ուշացումներ 
կառաջաեան, նախ որոշեք ապաճովիչի այրման արագություեը: 


Ընթացակարգը 


Խ/8օԻո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


1. Անջատեք ապաճովիչների մեխածիզմը եռնակի մարմեից ն Բանեք: Ընարավոր է, 


որ անճրաժեշտ լինի օգտագործել տափակաբերան աքցան: 
8օծճ օ( 


ՇրՇոնմ6 


2. Մեխը ամբողջությամբ մտցրեք անվտաձգության անցքի միջով (փոս այբբենարանի վրա): 


3. Զգուշորեն Ճեռացրեք ամրագոտին ճգվող օղակը ն լծակը ն թույլ տվեք ճարվածողին 
ճարվածել մեխին: ՏէՐԼԻ67 


ՏՏ(6Լ7 ՔԼլո 
Քս)) Առք 


4. Դուրս մղեք քորոցը ն ճեռացրեք զսպանակը ն Բարվածայինը: Ըեռացրեք եղունգը: 


Քրլոծո 


ԲԱՅՑ հ16Շիուտռ 
(Թլո, Տքուոցջ ճռոժ 
ՑԷոԼԵ6բ Բոոօսօժ) 


5. Զգուշորեն ճեռացրեք ապաճովիչների մեխանիզմի վերին ճատվածը ներքնի ճատվածից՝ պտուտակաճան անելով: Ընարավոր է, որ անճրաժեշտ լինի օգտագործել 
տափակաբերան աքցան: 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


Ղօթ ՑօՇՇէլօո 


Թօէէօտ ՏծՇէլօո 


' 
թե... 


քՇէօՈՏէօԷ Վ սախաթա, 


6. Կրակել այբբենարանը՝ ճարվածելով դրա վերնում տեղադրված մեխին: Ըեռացրեք այրված այբբենարաեը (նույեը, ինչ 6.11 բաժնի 5-րդ քայլը ): 


7. Քերեք ճետաճգման ապաճովիչի փոշին սրած փայտով: Թուլացրեք մոտ 1/4 դյույմ (6 մմ) փոշին խոռոչում: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


8. Կտրեք ծայրերը (ոչ ամբողջ գլուխը) 6 «ռարվածեք ցանկացած վայրում» լուցկի սուր կտրող եզրով: Գցեք դրանք ճետաճգման 
ապաճովիչի անցքի մեջ: 


ՍԲ". 2 


ՏԼՐԼԵ6-/Ոահօրօ' էլօ.ժ 
հ(1էՇհ 7 լք 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


9. Տեղադրեք անվտաձծգության ապաճովիչը ճետաձգման ապաճովիչի անցքում, 


որպեսզի այն ճարթվի լուցկու ծայրերին: 


10. Թելերի ապաճովիչը անցեք այբբենարանի անցքով: Անեճրաժեշտության դեպքում 
մեծացրեք աեցքը: Պտուտակային ձնափոխված ապաճովիչների մեխածիզմը 


նորից միասին: Պտուտակային ճամադրությունը նորից վերածեք եռան: 
Նռնակի մոդիֆիկացիան այժմ պատրաստ է օգտագործման: Թեթն ապաճովիչ, երբ 
պատրաստ է օգտագործմանը: 


Նշում. Եթե ժամանակի ուշացումե օգտագործվում է ինքնաշեն նռնականետերի 
ճամար ( բաժին 4.5). 


1. Կասետային փաթեթավորեք անվտաեգության ապաճովիչի շուրջը: 
2. Ապաճովեք ժապավենով ապաճովիչը եռեակի վրա: 


3. Բեռնել նռնակը արձակման մեջ: Նռնակը կպայթի մոտավորապես 20 վայրկյանում, 


երբ անվտածեգության ապաճովիչը այրվի միեչն եռնակի Բատակը: 


Ղճբօ 


20 ՏՇԸ Թսրոլոք 
Նո: Ռօո հտ 
Քօլու 


6.13 Պայթուցիչ 


Պայթուցիչները (պայթեցման գլխարկները) կարող են պատրաստվել օգտագործված փոքր զենքի պարկուճից ն դաշտային արտադրության պայթուցիկներից: 
Պայթուցիչները օգտագործվում են երկրորդական բարձր պայթուցիկ եյութերի գործարկման ճամար (Ը4, 111 ն այլե): 
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Ընթացակարգը 


1. Օգտագործված փամփուշտի պատյանից ճանեք կրակած այբբենարանը՝ օգտագործելով սրած մեխը: (Տես բաժին 3.5): 


2. Անճրաժեշտության դեպքում գայլիկոնի կամ դանակի միջոցով բացեք փոսը այբբենարանի 
գրպանում: Դարձրե'ք այն բավականաչափ մեծ՝ ապաճովիչ ստանալու ճամար: 


3. Տեղադրեք ապաճովիչի մի ծայրը լուսաբռեկիչի մեջ Ա տարածեք այն պատյածի միջով, միեչն այն բացաճայտվի բաց ծայրում: Կպցրեք այս ծայրը ն ապա քաշեք 
ապաճովիչը փամփուշտի մեջ' այդպիսով կանխելով ապաճովիչի ըեկնելը: 
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4. Լցրեք առաջնային պայթուցիկը փամփուշտի տուփի մեջ՝ օգտագործելով ԲՃետնյալ 
աղյուսակը՝ ճամապատասխան քանակի ճամար: 


" Իմպրովիզացված մասշտաբի մաերամասեերի ճամար տես բաժին 


7.8: «".22 տրամաչափի փամփուշտների տուփը չի կարող օգտագործվել կապարի պիկրատի ճետ, քանի որ պայթուցիկ գնացքը պարունակելու ճամար 
բավարար ծավալ չկա: 
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5. Սեղմեք առաջնային պայթուցիկը փամփուշտի մեջ 
փայտե փայտով ն ճետնյալ ինքնաշեն բեռեման սարքով: 


2724" 7256 թէ 


12728148" 


Խ/8ԾօԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


1 Հ ոտտտտտատտտտատատատտատտտտատտտտտտատատատատտատատտաատատատատատտատատատատտատատտտատատտատտատտատատատտտտատտաաաատտաաաատաատատատտատատատատատատտում 


Ծանոթագրություն. ԼՃՇՇ-ի օգտագործման դեպքում խտացումն անճրաժեշտ չէ: 


6. Ավելացրեք մեկ գրամ պայթուցիկ խթանիչ: Խթանիչը կարող է լինել ՔՕ2« (բաժին 1.15) կամ պիկրինաթթու (բաժին 1.21): 


7. Փայտե փայտով ն լիցքավորող սարքով սեղմել փամփուշտի տուփի մեջ: 


Ց. Եթե պատյանը լցված չէ, մնացածը լցրեք պայթեցվելիք երկրորդական պայթուցիկով: 
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Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինեքնաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Բաժին 7 
Տարբեր 


7.1 Ըագուստի պտուտակի անջատիչ 


Գարնանային տիպի ճագուստի մոմը օգտագործվում է միացում փակող անջատիչ պատրաստելու ճամար՝ պայթուցիկ լիցքեր, ականներ, պայթուցիկ թակարդներ Ա 
ազդանշանային ճամակարգեր գործարկելու ճամար: 


կ օԼ076 11»: 


Ընթացակարգը 


ՀԼ07 10»: 
111 


1. Ըեռացրեք չորս դյույմ (10 սմ) մեկուսացում 2 պիեդ պղեճե լարերի 
ծայրերից: Գրպանի դանակով քերել պղեձե լարերը, միեչն մետաղը փալլի: 
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2. Մի քերած մետաղալարե ամուր փաթաթեք ճագուստի մի ծնոտի 
վրա, իսկ մյուս լարը մյուս ծեոտի վրա: 


3. Ըարթ փայտի մի ծայրում անցք արեք դանակով, տաքացվող 


մեխով կամ փորվածքով: Աեցքի միջով կապեք ամուր թել կամ 
մետաղալար: 


Լ27 "(20 07 720օ0 


2720ան 412::0 02 (լ 
յ 


/ 


4. Փայտի ճարթ կտոր դրեք ճագուստի ամրակի անջատիչի 
ծնոտների միջն: 


Ըիմնական կրակային միացում 


լա /Ո2108 ՇԼօ7ԻԼ4»/ռ 
Տո7Հի 


818օհ0 Լոու 
Լ ՆԱ օո "Տո ւմ 


Երբ տափակ փայտի կտորը ճաեվում է թելը քաշելով, ճագուստի ցողունի ծեոտեերը կփակվեն՝ ավարտելով շղթան: 
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Օգտագործման մեթոդ 


Ա 211111 
ԼՀԼ07:19»:ռ" ՄԽ Նոո ու 1.7 
2 Ն. 11" 


ում ՉԶ ԼՃոգք ».ճո7 -- 


ու» տու 


մու 27.121. ՅՅ: 


7.2 Մկնիկի թակարդի անջատիչ 


Ընդճանուր մկնիկի թակարդը կարող է օգտագործվել էլեկտրականությամբ գործարկվող պայթուցիկների, ականների ն պայթուցիկ թակարդների ճամար փակվող 


անջատիչ պատրաստելու Բամար: 


Ընթացակարգը 


1. Ըեռացրեք ճամփորդության լծակը մկնիկի թակարդից՝ օգտագործելով 


սղոց կամ ֆայլ: Ըեռացրեք եան կեռը ն պաճող մետաղալարը: Հ րաաաաքեա Ղրոլք ՆԷԽԸՔ 


ՏՂՃՔԼ Ի 
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2. Ըետ քաշեք մկնիկի թակարդի Բարվածողը Ա 
ամրացրեք ճամփորդական լծակը փայտե Ճիմքի ծայրով, 


օգտագործելով կեռը, որով ամրացված էր պաճող 
մետաղալարը: 


3. Ըեռացրեք մեկ դյույմ (2-1/2 սմ) մեկուսացում 2 միացեող լարերի ծայրերից: 


4. Մեկ մետաղալարը սերտորեն փաթաթեք մկեիկի 
թակարդի զսպանակավոր ճարվածի շուրջը: 


ր ւ- Դ ազա 


5. Երկրորդ մետաղալարը փաթաթեք 
ճամփորդական լծակի կամ մետաղի 
մի մասի շուրջը: 


ՇՕԿԱԲՇՂԼՈԱՇ ԿՂԽՔԵՏ 


Ինչպես օգտագործել 


Այս անջատիչը կարող է օգտագործվել մի շարք ձներով. մեկ բեորոշ մեթոդ ներկայացված է այստեղ: 


Անջատիչը տեղադրված է տուփի մեջ, որը պարունակում է նան պայթուցիկ ն մարտկոցներ: Ջսպանակով բեռեված ճարվածը 
պաճվում է տուփի կափարիչով, ն երբ տուփը բացվում է, միացումը փակվում է: 
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Տեօք ..Է»"թ)օ51:« 8ոտեոց Շճք 


Խ(օսՏ6էո2ք ՏաէՇհ 


ԹՅԵԼՇ Մ 


7.3 ճկուն ափսեի անջատիչ 


Շեշման զգայուն այս անջատիչը օգտագործվում է տեղադրված ակածների ն պայթուցիկ նյութերի գործարկման Բամար: 


Ընթացակարգը 


1. Մեխեք 10 դյույմ «8 դյույմ մետաղական թերթիկ 10 դյույմ քառակուսի 


փայտի վրա այեպես, որ 1 դյույմ փայտը երնա մետաղի 
յուրաքանչյուր կողմում: Մնացեք մեխերից մեկը մոտ 1/4 դյույմ 


բարձրությամբ: 


(Է /ՃԼ 
ՏԱԲ 


ԽՕՕք 8ճտքԷ 
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2. Մեկ միացեող մետաղալարի ծայրից մեկուսիչը 
շերտազատեք: Այս ծայրը փաթաթեք եղուեգի շուրջը ն մեխը 
մինչն վերջ քշեք: 


3. Տեղադրեք չորս փայտե բլոկները փայտե ճիմքի անկյուններում: 


ԽՕՕք 8.ՕՇտտ 


4. Տեղադրեք 10 դյույմ քառակուսի ճկուն մետաղական թերթիկը 
այնպես, որ այն մեա բլոկների վրա՝ փայտե ճիմքի ճետ ճամաճունչ: 
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5. Մետաղյա թերթիկի ն բլոկեերի միջով մեխեք չորս մեխ՝ 
փայտե ճիմքին ամրացնելու ճամար: Երկրորդ 


միացնող մետաղալարը կցվում է եղունգներից մեկին, ինչպես 
2-րդ քայլում: 


6. Կպչուն ժապավենը փաթաթեք ափսեի ն փայտե 
Բիմքի եզրերին: Սա կապաճովի, որ ոչ մի կեղտ 
կամ այլ օտար եյութ չի անցնի թիթեղների միջն ն 
կկանխի անջատիչի աշխատանքը: 


Ինչպես օգտագործել 


Անջատիչը տեղադրվում է սպասվող երթնեկության ուղու վրա գտեծվող փոսում ն ծածկված կեղտի բարակ շերտով կամ 
քողարկող այլ նյութով: Անջատիչին միացված ականը կամ այլ պայթուցիկ սարքը կարելի է թաղել անջատիչի ճետ կամ 
տեղադրել այլ տեղ՝ ըստ ցածկության: 


1 ԷԼԻ Լ. Ճ7 ԷԲ ՕԲ Օ181 
Տո11ՇէԱ ո0ՕՃ0 5Ս8Բ4ՃՇԷ 


ՇՕԱՊԵԿԷՇՂ ՛ՐՕ 
Է 24Ք ԼՕ517 ք 


Երբ մեքենան աեցեում է անջատիչի վրայով, երկու մետաղական թիթեղները կապվում են՝ փակելով կրակման շրջանը: 
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7.4 Մետաղական գեդակի անջատիչ 


Այս անջատիչը կփակի էլեկտրական շղթան, երբ այն թեքվի ցանկացած ուղղությամբ: Այն կարող է օգտագործվել միայնակ պայթուցիկ 
թակարդների ճամար կամ մեկ այլ անջատիչի կամ ժմչփի ԲՃետ ճամատեղ՝ որպես անճանգստացնող անջատիչ: 


Ծանոթագրություն. Եթե օգտագործվում է 1/2 դյույմ տրամագծով գեդակից բացի, այլ չափս պետք է փոխվի այնպես, որ գեդակը մեա բլոկի 
կենտրոնական աեցքում՝ առաեց լարերից որնէ մեկին դիպչելու: 


Ընթացակարգը 
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1. Փակեք չորս 1/16 դյույմ անցք ն մեկ 1/8 դյույմ անցք փայտե բլոկի 


միջով, ինչպես ցույց է տրված: 
--« 1 / շ "՛ 


ՅԻ" 1/16" ՒՕՆՔ 


1/8" ԵՕՆՔ 


2. 1/16դյույմ պղեճե մետաղալարից ձնավորեք «Ս» ձնով 
երկու կտոր միծչն ցույց տրված չափերը: 


ՕՎՊԷ 1" ԻՇԽԻ 
ՕԿԷ 1-1/2" ԷԼՇԻ 


աա /8' Կ- 


3. Փաթաթեք միացնող մետաղալարը յուրաքանչյուր «Ս»-ի մեկ ոտքի շուրջը ծայրից 
առնվազն 1/4 դյույմ ճեռավորության վրա ն զոդեք տեղում: 


1/4" 
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4. Տեղադրեք մետաղյա գնդակը բլոկի վրա այնպես, որ այն մնա 
կենտրոնական անցքում: 


5. Տեղադրեք փոքրիկ «Ս»-ի ծայրերը բլոկի երկու անցքերի մեջ: 


Մեծ «Ս» ներդիր մնացած երկու անցքերի մեջ: 


Ինչպես օգտագործել 


Տեղադրեք անջատիչը ուղղաճայաց ն միացրեք էլեկտրական կրակման շղթայում, ինչպես ցանկացած այլ անջատիչ: Երբ թեքվի ցանկացած ուղղությամբ, 
այն կփակի շրջանը: 


7.5 Բարձրաչափ անջատիչ 


Այս անջատիչը նախատեսված է օդանավի վրա տեղադրված պայթուցիկ եյութերի օգտագործման ճամար: Այն կփակի էլեկտրական կրակման շղթան, երբ 
Բասենի մոտավորապես 5000 ֆուտ (1-1/2 կմ) բարձրության վրա: 
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Ընթացակարգը 


1. Տեղադրեք պլաստմասե կամ մոմապատ թղթի թերթիկը տարայի կամ տարայի վերնի մասում ն սերտորեն կպցրեք տարայի 
կողերին: 


ԾՀքթոօտտլօռ 


Ք125:12 Տեօշօէ 


ՀՀՀ 


(ուռ էլցեւ) 


Շօուլոծ 


2. Կտրեք երկու կոնտակտային ժապավեն բարակ մետաղից ն թեքեք ցույց տրված ձճներին: 


Օսէտ146 Ստո. 
օ( Շօուուոծը 1/2 Օլոտ. 


օ2 Շօուռլոծ 
թ-- 


աան, «8 " 


 - 


Տոո11| է1օ16 
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3. Շերտավորեք մեկուսացումը երկու միացնող լարերի ծայրերից: 


Յուրաքանչյուր կոնտակտային ժապավենի վրա ամրացրեք մեկ մետաղալար: 


ՇօուԸէ 


ՇօոռոծԸէլոք 
4. Տեղադրեք կոնտակտային շերտերը տարայի վրա այնպես, որ ավելի մեծ Մ/1-Շ 
կոնտակտը փոքրից վեր լինի՝ երկուսի միջն շատ փոքր բացվածքով: 


է5 
ՇօունՇ Կ1-« 
Մ/1-ծ Յ- Շօունյոծ բ 


5. Ապաճովեք կոնտակտային ժապավենները կոնտեյների 
կողերին: Տու 11 
22211212 


ՇօուճԸէՏ Լ 12227 
Ղօ Շօուոծ: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Միացրեք բարձրաչափի անջատիչը պայթուցիկ շղթայում այնպես, ինչպես ցանկացած անջատիչ: 


2. Տեղադրեք պայթուցիկ փաթեթը ինքնաթիռում: Քանի որ ինքնաթիռը բարձրանում է, կոնտեյների ներսում օդը կըեդլայեվի: 
Սա ստիպում է պլաստմասե թերթին ճակառակ կոնտակտներիծ, որոնք փակում են կրակման շրջանը: 
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7.6 Փուլ-Լոպ անջատիչ 


Այս անջատիչը կսկսի պայթուցիկ լիցքեր, ականներ ն պայթուցիկ թակարդներ, երբ ճամփորդող լարը քաշվի: 


Ընթացակարգը 


1. Ըեռացրեք մոտ 2 դյույմ մեկուսացում յուրաքանչյուր երկարության մետաղալարից: 


Դանակով քերեք մերկ մետաղալարերը, մինչն մետաղը փայլի: 


) ու 
ն 
Գ 


՛ 

- 
՛ " 
է 


2. Մերկ մետաղալարից յուրաքածչյուր կտորից օղակ պատրաստեք: 


1օօք օք 
ԷՇ Մ/1լՇ 


1ոոտաուօ4 
ՆԺլբ6 


3. Յուրաքանչյուր մետաղալար անցկացրեք մյուս մետաղալարի օղակի միջով, որպեսզի 
լարերը կարողանան սաճել միմյանց երկայեքով: 


Նշում. օղակները պետք է շփվեն միմյաեց ճետ, երբ երկու լարերը Ճգված են: 


Ինչպես օգտագործել 
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1. Առանձճնեացրեք օղակները մոտ 2 դյույմով: Յուրաքանչյուր օղակի մոտ 
լարերի շուրջ կապեք բարակ թել: Թելը պետք է բավականաչափ ձգված 
լինի օղակներն ու մետաղալարերը պաճելու ՃԲամար, բայց այնքան լավ, որ 
այն կոտրվի շատ թեթն ճգման ճետնանքով: 


Խ1Ր6 


2. Մեկ մետաղալարե ամրացրեք ծառին կամ ցցին ն միացրեք ծայրը կրակող շղթային: 


3. Մի կտոր լար կամ թել կապեք մետաղալարի մյուս կտորի շուրջը օղակից մի քանի սանտիմետր Բեռավորության վրա: Լարի ազատ ծայրը 
կապեք ծառի, թփի կամ ցցի շուրջը: Լարի ազատ ծայրը միացրեք կրակող շղթային: Գործարկումը տեղի կունենա, երբ եռալարը քաշվի: 


Բս11-Լօօք ՏօՂէշհ 


Այլ կիրառումներ. Աեջատիչը՝ Բանած նուրբ թելը, կարող է օգտագործվել պայթուցիկ թակարդն ակտիվացնելու ճամար այեպիսի միջոցներով, 


ինչպիսիք են այն ամրացնելը կափարիչի ն տուփի կոշտ Ճատվածի միջն, դռան ն դռան խցիկի միջն ն այլե: 
բարքեր. 


7.7 Դանակի անջատիչ 


Այս սարքը կփակի կրակմաձ շղթայի լիցքերը, ականները ն պայթուցիկները, երբ ճամփորդող լարը քաշվի կամ կտրվի: 


| Պաճանջվող նյութեր 
|իանակ կամ սղոցի սայր 
ի եղունգ 


Ուժեղ պարան կամ թեթն պարան 


Ամուր փայտե տախտակ 


| Մետաղալար 


Ընթացակարգը 


1. Տեղադրեք դանակը եավի վրա: Դանակի բռնակի յուրաքածչյուր կողմում 2 մեխ խփեք տախտակի մեջ, որպեսզի դանակը պաճեք տեղում: 


2. Մի մեխը խփեք տախտակի մեջ այեպես, որ այն դիպչի դանակի շեղբին կետի մոտ: 
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3. Դանակին պարան ամրացրեք: Տեղադրեք պարան ճանապարճի երկայնքով: Լարվածություն կիրառեք պարանին՝ դանակի սայրը թեթնակի 
Բեռացնելով եղունգից: Պարան կապեք ծառին, թփին կամ ցցին: 


4. Մեկ այլ մեխ խփեք տախտակի մեջ դանակի սայրի ծայրի մոտ, ինչպես ցույց է տրված ստորն: Միացրեք երկու մեխերը 
Բաղորդիչ մետաղալարով: Եղունեգը պետք է տեղադրվի այեպես, որ այն շփվի երկրորդ եղուեգի ճետ, երբ սայրը քաշվում է մոտ 1 
դյույմ (2-1/2 սմ) դեպի կողմը: 


Ղոլքօօ4 կ 
1ռ Ղ6ոտօո 7 


Նշում. Ստուգեք եղունգների դիրքը դանակի սայրին: Եղունգները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ դանակի շեղբը կապվի կամ 
մեկի ԲՃետ, երբ պարանը քաշվում կամ ազատվում է: 


Ինչպես օգտագործել 


Մի լարը կրակող շղթայից միացրեք մեխերից մեկիե, իսկ մյուսը՝ դանակի սայրին: Շղթան կավարտվի, երբ եռալարը քաշվի կամ 
ազատվի: 


7.8 Իմպրովիզացված սանդղակ 


Այս կշեռքը ապաճովում է շարժիչի ն այլ իրերի կշռման միջոց, երբ սովորական կշեռքները կամ մեացորդները ճասանելի չեն: 


Ընթացակարգը 


1. Ջողի յուրաքանչյուր ծայրից մոտ 1/2 դյույմ (1 սմ) կտրվածք արեք: Ըամոզված եղեք, որ երկու խազերը փայտի ծայրից ծույն 
Բեռավորության վրա են: 


2. Գտեք փայտիկի ճշգրիտ կենտրոնը՝ ծալելով փայտի երկարությամբ թելի 


կես կտորը եդնելով այն փալտի կողքին որպես քանոն: Փայտի Յու Հատկարառաաատոանա--.:: 
կենտրոնում մի փոքր խազ արեք: աաա ա 


1/2 1օոջ էհ 
օք ՏԱՇե 


Ղեհոնմ 
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3. Մի կտոր թել կապեք խազի շուրջը: Կախեք փայտը ճյուղից, ժայռերի 
միջն խրված մեկ այլ փայտից կամ որնէ այլ միջոցով: Ըամոզվեք, որ 
փայտիկը ճԲավասարակշռված է ն ազատ 

շարժվել. 


Նշում. Եթե փայտը ճավասարակշռված չէ, սափրվեք կամ մի փոքր քերեք 
ծանր ծայրից մինչն այն ճավասարակշռվի: Ըամոզվեք, որ Ճճեռքերի 
երկարություծները ծույեն են: 


4. Մի կտոր թղթից տարա պատրաստեք: Դա կարելի է անել՝ թուղթը 
գլանով գլորելով ն մի քանի անգամ ներքնից ծալելով: 


5. Ծակեք 2 անցք թղթե տարայի ճակառակ կողմերում: Կասեցնել կոնտեյները 
փայտի մի կողմից: 


6. Ըաշվե՛ք Ճեռնարկի էջերի քանակը, որոնք իրենց քաշով ճավասար 
են կշռվող նյութի քանակին: 
Թղթի յուրաքանչյուր թերթը կշռում է մոտ 1,3 գրամ (20 ճատիկ կամ 0,04 


ունցիա): Կախեցրեք այս թերթիկները, գումարած մեկը, կշեռքի մյուս 
կողմում գտեվող տարան Բավասարակշռելու Բամար: 


7. Կամաց-կամաց ավելացրեք տարայի մեջ կշռվող եյութը: 
Երբ փայտիկը ճավասարակշռված է, եյութի ցանկալի քանակությունը 
գտեվում է տարայի մեջ: 
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8. Եթե ցանկանում եք կշռել ավելի մեծ քանակություն, քան եյութը, որը կտեղավորվի վերը եշված տարայի մեջ, ավելի մեծ թղթից կամ թղթե տոպրակից 
պատրաստեք տարա ն կախեք փայտի մի կողմից: Կասեցրեք Ճեռնարկի էջերը մյուս կողմից, մինչն Ճողիկը ճավասարակշռվի: Այժմ տեղադրեք 
Ճեռնարկի էջերի մի շարք թերթիկներ, որոնք իրենց քաշով ճավասար են մի կողմից կշռվող եյութի ցանկալի քանակին, ն տարայի մեջ լցրեք 

նյութը, մինչն փայտիկը ճավասարակշովի: 


9. նմանատիպ մեթոդ կարող է կիրառվել մասերը կամ տոկոսն ըստ կշռի չափելու ճամար: Քաշի միավորները կարնոր չեն: Կախովի ճավասար 


քաշով տարաներ փայտի յուրաքանչյուր կողմից: Պայուսակներ, թիթեղյա տարաներ ն այլե: կարող է օգտագործվել. Տեղադրել մեկ նյութ տարաներից 
մեկում: Լրացրեք մյուս տարան մյուս նյութով, միեչն դրանք ճավասարակշռվեն: Դատարկեք ն լիցքավորեք այնքան անգամ, որն անճրաժեշտ է 


պաճածնջվող մասերն ըստ քաշի ստաեձալու ճամար (օրինակ՝ 5-ից 1 մասի քաշի ճամար կպաճանջվի մեկ տարայի 5 լցոեում՝ մյուսի լցոնման Բամար): 


7.9 Պարանով Եռեակի արձակման տեխծիկա 


Ընարավոր է նետել նռնակի Ճճեռավորությունը մեծացնելու մեթոդ: Անվտաեգության ապաճովիչը օգտագործվում է Ճետաճգման ժամանակը մեծացնելու 
ճամար: 


Ընթացակարգը 


1. Եռնակին կապեք 4-ից 6 ոտնաչափ (մ) երկարությամբ պարան: Ըամոզված 
եղեք, որ պարածը չի խանգարի նռնակի բռնակի պոկվելուն: 


Եշում. Եթե օգտագործվում է ինքնաշեն եռնակ, կապեք լարը եռնակի շուրջը ծայրի գլխարկի մոտ: Աեճրաժեշտության դեպքում մուտքագրեք տեղում: 


2. Լարի մյուս ծայրում մի մեծ ճանգույց կապեք՝ որպես բռնակ օգտագործելու ճամար: 


3. Զգուշորեն ճեռացրեք անվտաեգության քորոցը եռնակից՝ տեղում պաճելով անվտանգության լծակը: Աեվտաեգության քորոցը մեծացրեք դանակի, 
թմբուկի կամ գայլիկոնի միջոցով, որպեսզի ապաճովիչն անցնեի անցքի միջով: 
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4. 


Անվտաձգության 


ՏՃԼԹԵ7 1"ստծ6 
ապաճովիչը անցքի 
ներդիրում : 
Ըամոզված եղեք, որ 
անվտաձգության 


ապաճովիչը 
բավականաչափ 


երկար է 10 
վայրկյան կամ ավելի ժամանակի ուշացում ապաճովելու ճամար: 
Դանդաղ բաց 
թողեք 


անվտածգության 
լծակը, որպեսզի 


անվտաձգության 
լծակ տեղում: 


Նշում. Եթե անվտանգության ապաճովիչի տրամագիծը չափազածց մեծ է անցքի մեջ տեղավորվելու ճամար (քայլ 4), ճետնեք Ժամանակի Բետաճգման նռնակի 
Ընթացակարգին ն Օգտագործման եղանակին , բաժին 6.9, վերը նշված 3 ն 4 քայլերի փոխարեն: 


Ինչպես օգտագործել 


1. Թեթն ապաճովիչ: 
2. Պտտեք նռեակը գլխավերեւում՝ ճաեգույցը պաճելով պարանի վերջում, միեչն նռնակը արագացեի (3 կամ 4 պտույտ): 


3. Ազատ արձակել, երբ տեսաձելի է թիրախին: 


Նշում. ճշգրտությունը բարելավելու ճամար օգտակար է սկզբում զբաղվել կեղծ նռնակով կամ քարով: Պրակտիկայով կարելի է ճասնել մինչն 100 մետր (300 ֆուտ) ճշգրիտ 
արճակում: 


7.10 Ըեծանիվների գեներատորի էներգիայի աղբյուր 


6 վոլտ, 3 վտ ճզորությամբ ճեծանիվների գեներատորը կգործի մեկ կամ երկու պայթեցման գլխարկ (միացված ճաջորդաբար) կամ բռեկիչ: 


| Պաճանջվող եյութեր 


Ըեծանիվների գեներատոր (6 վոլտ, 3 վտ) 


|ղառի մետաղալար 


Դանակ 


Ընթացակարգը 
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1. Մոտ 4 դյույմ (10 սմ) ծածկույթ ճանեք 2 պղեճե լարերի երկու ծայրերից: Քսելը 
վերջանում է դանակով, մինչն մետաղը փայլի: 


2. Մի լարերի ծայրը միացրեք գեներատորի տերմինալին: 


Օ Տէլոք ՇՏ 
3. Երկրորդ մետաղալարի ծայրը ամրացրեք գեներատորի պատյանին: 1օ 8 1 Ք ք 
Այս մետաղալարը կարելի է փաթաթել ճարմար ելուստի շուրջ, ՕԼ Տզս) Ե 


ժապավենով կամ պարզապես Ճեռքով պաճել պատյանը: 


Սո176 ՂՇ-ոլոու 
Մ/հօօ1 ՇՏՃՏՇ 


Ինչպես օգտագործել 


1. Ըաղորդալարերի ազատ ծայրերը միացրեք պայթեցման գլխարկին կամ ճարմանդին: 


2. Շարժիչի անիվը ամուր ն արագ աեցկացրեք ձեռքի ափի վրայով՝ գեներատորը ակտիվացնելու ճամար: 
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7.11 Ավտոմոբիլային գեներատորի էներգիայի աղբյուր 


Ավտոմոբիլային գեներատորը կարող է օգտագործվել որպես մեկ պայթեցման գլխարկ կամ բռեկիչ կրակելու միջոց: (Իմպրովիզացված 
վառիչ, բաժին 5.2, կարող է օգտագործվել): 


Ընթացակարգը 
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1. Մոտ 1 դյույմ (2-1/2 սմ) ծածկույթը ճանեք 3 պղեճե լարերի երկու ծայրերից: 
Քսելը վերջանում է դանակով, մինչն մետաղը փայլի: 


2. Միացրեք Ճ ն ք տերմինալները մեկ կտոր մետաղալարով: 


3. Մի լարը միացրեք Ճ տերմինալին: Միացրեք մյուսը . տերմինալիծ: 


Նշում. ք ն . կամ Ը տերմինալները չեն կարող պիտակավորված լինել. այս դեպքում միացրեք լարերը, ինչպես ցույց է 
տրված: ք տերմինալը սովորաբար ավելի փոքր է, քան Ը կամ Օ տերմիծալը: 


4. Թելերի կամ մետաղալարերի մի քանի պտույտ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ փաթաթեք շարժիչի 
ճախարակի շուրջը: Տէրլոք օր 
Բլոծ Մ/1ո6 


Ինչպես օգտագործել 


1. Լարերի ազատ ծայրերը միացրեք լամպիե: 


ՆԲՅՅՏ օո 


ՇՇոճբոթյ 
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2. Տեղադրեք մեկ ոտքը գեներատորի վրա՝ այե 
տեղում ամրացնելու ճամար: Լարը կամ մետաղալարը 


ի" 


շատ ուժեղ քաշեք՝ լամպը լուսավորելու ճամար: 


ՆՇՈմՀ» էռ ՅաԵե 
օր Զշէոռութբ 


Նշում. Եթե սկզբում Բաջող չլինի, ետ փաթաթեք տողը ն նորից փորձեք մի քանի անգամ: Այս գործողությունը կրկնելուց Բետո, ն լամպը դեռ 
չի վառվում, ճետնեք 4-րդ քայլին, Ինչպես օգտագործել: 


3. Եթե լամպը վառվում է, ճետնեք վերը ծձշված 1-ին ն 2-րդ քայլերին, Օգտագործման եղանակը՝ լարերի ազատ ծայրերը միացնելով 
պայթեցման գլխարկին կամ բռեկիչին, լամպի փոխարեն: 


4. Եթե լամպը չի վառվում մի քանի քաշքշելուց ճետո, անջատիչի լարերը միացված են Էն Շ 
տերմիեալներին: Կրկեել վերնում Ինչպես օգտագործել, քայլեր 1-ից 3: 


7.12 Իմպրովիզացված մարտկոց (կարճատն) 


Այս մարտկոցը ճզոր է, բայց պետք է օգտագործվի արտադրությունից Բետո 15 րոպեի ընթացքում: Այս մարտկոցի մեկ բջիջը կպայթեցեի մեկ 
պայթեցման գլխարկը կամ մեկ բռեկիչը: Երկու բջիջ, միացված ճաջորդաբար, կպայթեցնեն այս սարքերից երկուսը ն այլե: Ավելի 
մեծ բջիջներն ունեն ավելի երկար կյածք, ինչպես եան ավելի մեծ ուժ: 
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Եշում. Ըամոզվեք, որ նատրիումի Ճիդրօքսիդի լուծույթը առեվազն 4596 քաշային լուծույթ է: Եթե ոչ, ապա եռացրեք ջրի մի մասը: Եթե առկա է պիեդ նատրիումի 


Բիդրօքսիդ, ապա լուծեք նատրիումի Ճիդրօքսիդ մոտ երկու անգամ ավելի շատ ջրի մեջ (ըստ ծավալի): 


Ընթացակարգը 


1. Դանակով քերեք լարերի երկու ծայրերը, միեչն մետաղը փայլի: 


2. Մանրակրկիտ խառնել (մի մանրացնել) մոտավորապես ճավասար ծավալներով փոշիացված փայտածուխը ն Ճետնկյալներից մեկը՝ կալիումի 
պերմանգանատ, կալցիումի Բիպոքլորիտ կամ մանգաեծի երկօքսիդ : Ջուր ավելացրեք այնքան, միեչն շատ թանձր մածուկ ստացվի: 


3. Այս խառնուրդի շերտը տարածեք մոտ 1/8 դյույմ (2 մմ) ճաստությամբ 
պղեձե կամ արույրե ափսեի վրա: Ըամոզված եղեք, որ խառնուրդը 


բավականաչափ ճաստ է, որպեսզի երբ խառնուրդը տեղադրվի երկու 
մետաղական թիթեղների միջն, ափսեները ոչ մի կետում միմյաեց չդիպչեն: 


Եշում. Եթե ավելի շատ ուժ է պաճանջվում, պատրաստեք մի քանի թիթեղներ, ինչպես վերը նշվածը: 
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Ինչպես օգտագործել 


1. Օգտագործելուց անմիջապես առաջ (ոչ ավելի, քած 15 րոպե), զգուշորեն 
լցնել մի փոքր քանակությամբ եատրիումի ճիդրօքսիդի լուծույթ խառնուրդի 
վրա յուրաքանչյուր օգտագործվող ափսեի վրա: 


2. Յուրաքանչյուր պղեճե ափսեի վրա խառնուրդի վրա դրեք ալյումինե 
ափսե: Սեղմեք ամուր: Ըեռացրեք ցանկացած ավելցուկ, որը դուրս է 
գալիս թիթեղների միջն: 


ՃլԼադլոսռ 
2171 


Ըօքքօբ թլճէ» 
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3. Եթե օգտագործվում են մեկից ավելի բջիջներ, ապա 


ճՃառոլոսու 


բջիջները տեղադրեք միմյանց վրա այնպես, որ ի 
տարբերություն մետաղական թիթեղների դիպչեն: 


Ըօքքծը Ք14է6 


Ճսոլոսո Ք121է6 


Շօքքոբ Բլրէծ 


4. Երբ պատրաստ եք կրակելու, դանակով մաքրեք թիթեղները, որտեղ պետք է միացվեն: Մի լարը միացրեք արտաքին ալյումինե ափսեին: 
Դա կարելի է աեել՝ մետաղալարերը թիթեղեերին դեմ պաճելով կամ թիթեղների միջով աեցած անցքերի միջով կցելով: Եթե լարերը 
կցված են թիթեղների միջով, ճամոզվեք, որ դրանք չեն դիպչում թիթեղների միջն խառնուրդին: 


Շօքքօծբ ՃՄԼԻՇ 


Ճառլոստ Քլոտ 


Շօքքծօ Ք1ոէ6 


Շօքքօը ՔԼէ6 


Շօքք:բ 
Ս/1-6 ճՃսոլոսո Քլոկտ 


Շօքքօբ ՔլոէՇ 
Լառք(ումող Բ1ոէ6 


Հատաաաաատաւաաաչ«:» 


7.13 Իմպրովիզացված մարտկոց (2 ժամ տնողություե) 


Այս մարտկոցը պետք է օգտագործվի 2 ժամվա ըեթացքում ն պետք է ապաճով փաթաթված լինի: Երեք բջիջ կպայթեցնեն մեկ պայթեցման 
գլխարկը կամ մեկ բռեկիչը: Ըինգ բջիջ, որոնք միացված են ճաջորդաբար, կպայթեցնեն այս սարքերից երկուսը ն այլն: 
Ավելի մեծ բջիջներն ավելի երկար կյանք ունեն ն ավելի շատ ուժ կտան: 


Եթե ապաբնեռացնող եյութեր, ինչպիսիք են կալիումի պերմաեգանատը կամ մանգանի երկօքսիդը, ճնարավոր չէ Ճեռք բերել, ապա տասը 
բջիջ առանց ապաբնեռացնողի, դասավորված ինչպես նկարագրված է ստորն, (քայլ 4) կպայթեցնեն մեկ պայթեցման գլխարկ: 
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Դեղեր 


Ամոծիումի քլորիդ (սալ ամոնիակ) (պինդ կամ Զոդման ճոսքեր 
խտացված լուծույթ) Պարարտանյութեր 


ճանապարճների ճամար սառույցի ճալեցնող քիմիական եյութեր 


|Ածուխի փոշի | 


աք կամ արույրե ափսե մոտ 4 դյույմ (10 սմ) քառակուսի ն 1/16 դյույմ (2 մմ) ճաստությամբ | 


քը" ոա աաա աալ նանա աը 


Ըետնյալեերից մեկը. 


Ախտաճանիչներ 
Կալիումի պերմանգանատ՝ պիեդ ե ողորանտեեր 


|Մանգանի երկօքսիդ |քորացած մարտկոցներ 


Ծանոթագրություն. Եթե ամոնիումի քլորիդի լուծույթը խտացված չէ (առեվազե 4596 ըստ քաշի), եռացրեք մի մասը: 
ջուր. 


Ընթացակարգը 


1. Մանրակրկիտ խառձել (չաղալ) մոտավորապես Բավասար ծավալներով փոշիացված փայտածուխը, ամոծիումի քլորիդը ն 
Բետնյալներից մեկը՝ կալիումի պերմանգանատը կամ մանեգածի երկօքսիդը : Ջուր ավելացրեք այնքան, միեչն շատ թանձր մածուկ 
ստացվի: Եթե ամոնիումի քլորիդը լուծույթի մեջ է, ճնարավոր է, որ անճրաժեշտություն չլինի ավելացեել 

ջուր. 


2. Մաքուր պղեձճե կամ արույրե ափսեի վրա տարածեք այս 
խառնուրդի շերտը՝ մոտ 1/8 դյույմ (3 մմ) ճաստությամբ: Շերտը 
պետք է բավականաչափ ճաստ լինի, որպեսզի երկրորդ 
թիթեղը չդիպչի պղեճե ափսեին, երբ այն սեղմվում է վերնում: 
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3. Պղեձե ափսեի խառնուրդի վրա շատ ամուր սեղմեք ալյումինե 
ափսե: Ամբողջովին ճեռացրեք ցանկացած խառնուրդ, որը սեղմվում է 
ափսեների միջն: Թիթեղները չպետք է դիպչեն: 


ճառլոայռ 
Թյռէծ 
Շօքքօբ Քլճէտ 
4. Եթե մեկից ավելի բջիջ է պաճաձջվում. 
` Տեղադրեք մի բջիջը մյուսի վրա այնպես, որ ի 
տարբերություն մետաղական թիթեղները Ճ2սոլուռ 


շոշափվեն: ԱՂԸ) 


Շօքքօր ՔԼոէճ 
ճՃյսոլոաո Քոլ 
Շօքքօը Քլոէ6 
Բ: Ըամակցված բջիջները փաթաթեք ծանր 
մոմապատ թղթի մեջ: Մոմապատ թուղթը կարելի է 
պատրաստել թղթի մի կողմի վրա մոմի մոմ քսելով: 
Ամրացրեք թուղթը մարտկոցի շուրջը պարանով, 
մետաղալարով կամ ժապավենով: Բացաճայտեք 


վերին ն ստորին մետաղական թիթեղները 
մեկ ածկյունում: 


Ըօքքծօը Մ/ԼբՇՏ 
չօ Էշք1051468 


Ինչպես օգտագործել 


1. Դանակով քերեք երկու լարերի յուրաքանչյուր ծայրից մի քանի մատեաչափի, մինչն մետաղը փայլի: 
2. Մաքրեք ափսեները դանակով, մինչն մետաղը փայլի, որտեղ պետք է միացվեն: 


3. Պայթուցիկից մի լարը միացրեք պղեճե կամ արույրե թիթեղին, իսկ մյուս մետաղալարը ալյումինե թիթեղին: Միացումը կարող է 
իրակաձացվել մետաղալարը ափսեի դեմ պաճելով: Մշտական կապը կարող է լինել 
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պատրաստված է մետաղալարը թիթեղների բաց ածկյուններում աեցքերի միջով կցելով: Մարտկոցն այժմ պատրաստ է 
օգտագործմած: 


Նշում. Եթե մի քանի կրակոցից ճետո մարտկոցը սկսում է խափածվել, քերեք թիթեղները ն լարերը, որտեղ միացումներ են կատարվում, 
միծչն մետաղը փայլի: 


7.14 Զրաճապատ ծյութեր 


Ըետնյալ աղյուսակը ցույց է տալիս բեիկ եյութերի քանակը, որոնք անճրաժեշտ են 5,56 մմ, 130 տրամաչափի ն .50 տրամաչափի 
գնդակային արկերը կանգնեցնելու ճամար, որոնեք արձակվել են ճամապատասխաձն զեծքերից 10 ոտնաչափ (3 մ) 
Բեռավորության վրա: 


Եշում. Շատ արկեր զրաճի մեջ արձակվելուց Ճետո զրաճը կփչանա: Պետք է ավելացվի ավելի շատ եյութ: 
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Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքնաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ իեքեաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Ըավելված 1 
Առաջնային բարձր պայթուցիկ եյութեր 


Ճ1.1 Մերկուրի ֆուլմինատ 


Նկարագրություն 
Մերկուրի ֆուլմինատը մեկնարկող պայթուցիկ է, որը սովորաբար Ճայտեվում է սպիտակ կամ մոխրագույն բյուրեղեերի տեսքով: 
Այն չափազաեց զգայուն է ջերմության, շփմած, կայծի կամ բոցի ն ճարվածի ազդեցության նկատմամբ: Այն պայթում է, երբ այն 
սկսվում է այս միջոցծերից որնէ մեկով: Այն սեղմվում է բեռնարկղերի մեջ, սովորաբար 3000 ֆունտ մեկ քառակուսի դյույմ (20 
մՊա), պայթուցիչների ն պայթեցման գլխարկեներում օգտագործելու ճամար: Այեուամենայեիվ, երբ սեղմվում է 
ավելի ու ավելի մեծ ճեշման տակ (մինչն 30000 ֆունտ մեկ քառակուսի դյույմ կամ 200 մՊա), այն դառնում է «մեռած 
սեղմված»: Այս վիճակում այն կարող է պայթել միայն մեկ այլ սկզբնական պայթեցնող եյութի կողմից: Սեդիկը թրթռում է 
աստիճածաբար իներտ, երբ անընդճատ պաճվում է 1005ք-ից բարձր: Մուգ գույնի քայքայման արտադրանքը վկայում է այս 
ազդեցության մասին: Մերկուրի ֆուլմինատեերը պաճվում են ջրի տակ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կա սառչելու վտաեգ: 
Այնուճետն այն պաճվում է ջրի ն ալկոճոլի խառեուրդի տակ: 


Մեկենաբանություններ 
Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 
Ըղումներ 


ՏՄ 9-1900, ԶՋինամթերք, Ըեդճանուր, էջ 59: 
ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 98: 


Ճ1.2 Կապար Տե/քհճէճ 


Նկարագրություն 


Կապարի ստիֆեատը մեկեարկող պայթուցիկ է, որը սովորաբար Ճճայտեվում է եարեջագույն կամ շագանակագույն 

բյուրեղեերի տեսքով: Այն ճեշտությամբ բռեկվում է ջերմությունից Ա ստատիկ արտաձեետումից, բայց չի կարող օգտագործվել 
երկրորդական բարձր պայթուցիկները Բուսալիորեն գործարկելու ճամար: Կապարի ստիֆեատն օգտագործվում է որպես 
կապարի ազիդի բռնկման լիցք ն որպես փոքր զենքի զինամթերքի պրիմինգ խառնուրդների բաղադրիչ: Այս 

կիրառություեներում այն սովորաբար նախ խառեվում է այլ եյութերի ճետ, այնուճետն սեղմում մետաղական տարայի մեջ 
(դետոնատորներ ն այբբենարաններ): Կապարի ստիֆեատը պաճվում է ջրի տակ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կա սառչելու 
վտածգ: Այնուճետն այն պաճվում է ջրի ն ալկոճոլի խառնուրդի տակ: 


Մեկենաբանություններ 
Այս տարրը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 


Ըղումներ 


ՏՄ 9-1900, ԶՋինամթերք, Ըեդճանուր, էջ 59: 
ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 107: 


Ճ1.3 Առաջատար ազիդ 


Նկարագրություն 


Կապարի ազիդը մեկեարկող պայթուցիկ եյութ է ն արտադրվում է որպես սպիտակից մինչն բյուրեղային բյուրեղային եյութ: 


Խ/8օԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)/6 


Այն ավելի արդյունավետ պայթեցնող եյութ է, քան սնդիկի ֆուլմինատը, ն այն չի քայքայվում չափավոր բարձր 
ջերմաստիճանում երկար պաճպածվելիս: Այն զգայուն է ն' կրակի, ն' ճարվածի եկատմամբ, սակայն պաճանջում է 
կապարի ստիֆեատային խառնուրդի շերտ՝ Ճուսալի գործարկման ճամար, երբ այն օգտագործվում է դետոնատորներում, 
որոնք գործարկվում են կրակող մատով կամ էլեկտրական էներգիայով: Այն սովորաբար բեռեվում է ալյումինե 
պայթուցիչների պատյածներում ն չպետք է բեռեվի պղեճից կամ արույրից պատյածների մեջ, քանի որ չափազանց 
զգայուն պղեճձի ազիդը կարող է ձնավորվել խոնավության առկայության դեպքում: 


Մեկնաբանություններ 
Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 
Ըղումներ 


ՏՄ 9-1900, Ձինամթերք, Ընդճանուր, էջ 60: 
ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եծյութեր, էջ 103: 


Ճ1.4 ՍՍԻ/|Ք 


Նկարագրություն 


ՔԱՔ (դիազոդինիտրոֆենոլը առաջնային բարձր պայթուցիկ եյութ է: Այն լայնորեն օգտագործվում է առնտրային 
պայթեցման գլխարկեերում, որոնք գործարկվում են սն փոշու անվտածեգության ապաճովիչով: Այե 
կայունությամբ գերազածցում է սեդիկի ֆուլմինատիե, բայց այեքան կայուն չէ, որքան կապարի ազիդը: ՇԾԽՔ-ն 
անզգայացվում է ըեկղմվելով ջուր. 


Մեկենաբանություններ 
Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 


Ըղումներ 


ՏՄ 9-1900, Ձինամթերք, Ընդճանուր, էջ 60: 
ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եծյութեր, էջ 103: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքնաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ իեքեաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Ըավելված 2 
Երկրորդական բարձր պայթուցիկ եյութեր 
Ճ2.1 ն11 


Նկարագրություն 


«ԱՎԼՍՈուօէօխճոճ) արտադրվում է տոլուոլից, ծծմբական թթվից ն ազոտական թթվից: Այն ճզոր պայթուցիկ 
բարձրություն է: Այն լավ ճարմար է պողպատի կտրմած, բետոնի ճեղքման, ընդճանուր քանդման ն ջրի տակ 
քաձդելու ճամար: Այն կայուն պայթուցիկ է ն ճարաբերակածորեն աեզգայուն է ցեցումեերի նկատմամբ: 

Այն կարող է պայթել պայթեցման գլխարկով կամ պրիմակորդով: 18Ա1-ն թողարկվում է 1 ֆունտ ն 1/2 

ֆունտ տարողություններով ն 50 ֆունտով փայտե տուփի մեջ: 


Մեկնաբանություններ 
Այս եյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 1Ի/1-ն թունավոր է, Ա դրա փոշին չպետք է ներշեչվի կամ 
թույլ չտա, որ այն շփվի մաշկի ճետ: 

Ըղումներ 


ՏՄ 9-1900, Զինամթերք, Ըեդճանուր, էջ 263: 
Էի/ 5-25, Պայթուցիկ եյութեր ն քաեդումներ, էջ 3: 


Ճ2.2 Նիտրոօսլա 


Նկարագրություն 


ՒԱէօՏէՅՒՇհ-ը կազմված է օսլայի ենիտրատից, բարիումի եիտրատից ն նատրիումի ծիտրատից: Այն 
ավելի զգայուն է կրակի, շփման ն ազդեցության նկատմամբ, քած 1Ո՛-ծ, բայց ավելի քիչ ճզոր է: Այե 
սկսվում է պայթեցեող լարով: ԻԱէօՏէՅ-Շհ-ը թողարկվում է 1 ֆունտ ն 1-1/2 ֆունտ բլոկներով: 1 ֆուստանոց 
փաթեթները կարելի է բաժանել 1/4 ֆունտանոց բլոկների: 1 ֆունտածոց Բիսուն փաթեթ ն ճարյուր 1-1/2 
ֆունտ փաթեթներ փաթեթավորված են տուփերում: 

Մեկնաբանություններ 
Այս եյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 

Ըղում 


ՏՄ 9-1900, Ջինամթերք, Ըեդճանուր, էջ 263: 
Ճ2.3 Տետրիլ 


Նկարագրություն 


16եո/էը եուրբ, դեղիծ, բյուրեղային եյութ է ն ցուցադրում է շատ բարձր ջարդող ուժ: Այն սովորաբար 
օգտագործվում է որպես ուժեղացուցիչ պայթուցիկ գեացքներում: Պաճպանման մեջ կայուն է: Տետրիլը 
օգտագործվում է դետոնատորներում: Այե սեղմվում է պայթուցիչի պատյածի ծերքնի մասում ն ծածկված 
սնդիկի ֆուլմինատի կամ կապարի ազիդի մի փոքր լիցքով: 

Մեկեաբանություններ 


Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 
Ըղումներ 


Մ/8ԾօԻՈո6 18ՈՏ|Ւ6Մ Ե/ Շօօց/6 


ՏՄ 9-1900, Զինամթերք, Ընդճանուր, էջ 52: 
ՊԽ/ 31-201-1, Ոչ սովորական պատերազմի սարքեր ն տեխեիկա, պար 1509: 


Ճ2.4 Ին» 


Նկարագրություն 


ԻՕ»-ը (ցիկլոնիտը) սպիտակ բյուրեղային պիեդ է, որե ունի շատ բարձր ջարդուփշուր ուժ: Այն սովորաբար 
օգտագործվում է որպես ուժեղացուցիչ պայթուցիկ գնացքներում կամ որպես Բիմեական պայթող լիցք: Այն կայուն է 
պաճեստավորման մեջ, ն երբ ճամակցվում է ճամապատասխանձ ճավելումների Բետ, կարող է ձուլվել կամ սեղմվել: 
Այն կարող է սկսվել կապարի ազիդով կամ սեդիկի ֆուլմինատով: 


Մեկնաբանություններ 


Ըղումներ 


Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 


ՏՄ 9-1900, Զինամթերք, Ընդճանուր, էջ 52: 
Խ/ 31-201-1, Ոչ սովորական պատերազմի սարքեր ն տեխնիկա, պար 1501: 


Ճ2.5 Նիտրոգլիցերին 


Նկարագրություն 


Նիտրոգլիցերինը արտադրվում է գլիցերիեը մշակելով ազոտական ն ծծմբաթթվի եիտրացնծող խառձուրդով: Այն 
խիտ, թափաեցիկից մինչն դեղեադարչնավուն ճեղուկ է, որը չափազաեց ճզոր ն ցեցող բարճր պայթուցիկ եյութ է: 
Նիտրոգլիցերինը սառչում է 565 ջերմաստիճանում, որի դեպքում այն ավելի քիչ զգայուն է ցնցումների 
նկատմամբ, քան ճեղուկ վիճակում: 


Մեկենաբանություններ 


Ըղումներ 


Այս եյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 


ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 123: 
Խ/ 31-201-1, Ոչ սովորական պատերազմի սարքեր ն տեխեիկա, պար 1502: 


ճ2.6 Առնտրային դինամիտ 


Նկարագրություն 


Առնտրային դինամիտի երեք Բիմեական տեսակ կա՝ ուղիղ դինամիտ, ամոնիակային դինամիտ ն ժելատինե 

դինամիտ: Յուրաքածչյուր տեսակ Բետագայում բաժածվում է մի շարք դասարածների: Բոլոր դինամիտները 

պարունակում են նիտրոգլիցերին տարբեր քանակությամբ, ն պայթուցիկի ուժը կամ ուժը կապված է եիտրոգլիցերինի 
պարունակության ճետ: Դինամիտների պայթեցման արագությունը տատածվում է մոտ 4000-ից միեչն 23000 ֆուտ 
վայրկյանում ն զգայուն են ցեցումեերի նկատմամբ: Դինամիտի տեսակներն ու դասակարգերը օգտագործվում են 

Բատուկ եծպատակների ճամար, ինչպիսիք են ժայռերի պայթեցումը կամ ստորգետեյա պայթուցիկները: 

Դինամիտը գործարկվում է էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական պայթեցման գլխարկներով: Չնայած 

դինամիտները կաճավորված են փաթեթների լայն տեսականիով, ամենատարածված միավորը 1/2 ֆունտանոց քարթրիջե է: 
Ըիսուն ֆունտ է առավելագույն քաշը մեկ դեպքի ճամար: 


Մեկենաբանություններ 


Ըղումներ 


Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 


ՏՄ 9-1900, Ջինամթերք, Ընդճանուր, էջ 265: 
Ւր 5-25, Պայթուցիկ եյութեր ն քանդումներ, էջ 8: 


Մ/8ՇԻՈո6 18ՈՏՏՒ6Մ Ե/ Շօօց)6 


ճ2.7 Ռազմական դինամիտ 


Նկարագրություն 


Ռազմական (շինարարական) դինամիտը, ի տարբերություն առնտրային դինամիտի, չի կլանում կամ պաճպանում 
խոնավությունը, չի պարունակում ծիտրոգլիցերին ն շատ ավելի անվտաեգ է պաճելու, մշակելու ն տեղափոխելու 
ճամար: Այն գալիս է ստածդարտ ձողիկներով'՝ 1-1/4 դյույմ տրամագծով 8 դյույմ երկարությամբ, մոտավորապես 1/2 ֆունտ 
կշռող: Այն պայթում է վայրկյանում մոտ 20000 ոտեաչափ արագությամբ ն շատ գոճացուցիչ է ռազմական շինարարության, 
քարճանքի ն քանդման աշխատանքների ճամար: Այն կարող է պայթել էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
ռազմական պայթեցման գլխարկով կամ պայթեցնող լարով: 

Մեկնաբանություններ 


Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 


Ըղումներ 


Բի/ 5-25, Պայթուցիկ եյութեր ն քաեդումեեր, էջ 7: 
ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 204: 


ճ2.8 Ամաթոլ 


Նկարագրություն 


ՃոՅէօէը բարձր պայթուցիկ եյութ է, սպիտակից մինչն գոմշի գույն: Այն ամոնիումի նիտրատի ն տրոտիլի խառճուրդ է, 
Բարաբերական արդյունավետությամբ մի փոքր ավելի բարձր, քան միայե 11-ի: Ընդճածուր բաղադրությունները 
տատանվում են 8096 ամոնիումի ենիտրատից ն 2096 1Ա1-ից միեչն 4096 ամոնիումի ծիտրատ ն 6096 111: Ամատոլը 
օգտագործվում է որպես Բրետանային արկերի ն ռումբերի ճիմեական պայթող լիցք: 


Ամատոլը կլածում է խոնավությունը ն կարող է վտածգավոր միացություններ առաջացնել պղեճի ն արույրի ճետ: 
Ըետնաբար այն չպետք է տեղադրվի եման մետաղների տարածերում: 


Մեկեաբանություններ 
Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 
Ըղումներ 


Բի/ 5-25, Պայթուցիկ եյութեր ն քաեդումեեր, էջ 7: 
ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 182: 


82.9 ԷՐԱ 


Նկարագրություն 


ՔԷ (պենտաերիտրիտ տետրանիտրատ), բարձր պայթուցիկ եյութը, որն օգտագործվում է պայթեցնող լարը, ռազմական 
պայթուցիկներից ամենաճզորներից մեկե է, որե իր ուժով գրեթե ճավասար է նեիտրոգլիցերինին ն ՔՕշ-ին: Երբ 
օգտագործվում է պայթեցնող լարը, այն ունի պայթյունի արագություն 21,000 ոտեաչափ վայրկյանում Ա 

ճամեմատաբար աձզգայուն է շփման ն ճարվածների եկատմամբ բեռնաթափման ն փոխադրման ճետնածքով: 


Մեկնաբանություններ 
Այս նյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 
Ըղումներ 
Բի/ 5-25, Պայթուցիկ եյութեր ն քաեդումներ, էջ 7: 


ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 135: 
Կ 31-201-1, Ոչ սովորական պատերազմի սարքեր ն տեխնիկա, պար 1508: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


Ճ2.10 Պայթեցման ժելատին 


Նկարագրություն 


Պայթեցնող ժելատինը առաճգակած, դոնդողանման ճյուսվածքով կիսաթափածցիկ եյութ է ն արտադրվում է մի 
շարք տարբեր գույներով: Այն ճամարվում է ամենաճզոր արդյունաբերական պայթուցիկը: Դրա բնութագրերը եման 


են ժելատինային դինամիտի բնութագրերին, բացառությամբ այն, որ պայթեցնող ժելատիեը ավելի ջրի 
դիմացկուն է: 


Մեկեաբանություններ 
Այս եյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 


Ըղումներ 


ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 204: 
Ա2.11 Կազմը Բ 


Նկարագրություն 


Բաղադրությունը 8-ն բարձր պայթյուսնավտաեգ խառնուրդ է, որի ճարաբերական արդյունավետությունը ավելի 
բարձր է, քան տրոտիլը: Այն նան ավելի զգայուն է, քան տրոտիլը: Այե կազմված է Ք) (59946), ԼՒ/1 (4096) ն մոմ 
(196): Իր ջարդող ուժի ն պայթեցման բարձր արագության պատճառով, 8 կոմպոզիցիան օգտագործվում է 
որպես ճիմնեական լիցք Բանգալորի տորպեդների ն ձնավորված լիցքերի որոշ մոդելներում: 

Մեկնաբանություններ 
Այս ծյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 

Ըղումներ 
Էխ 5-25, Պայթուցիկ եյութեր ն քանդումներ, էջ 7: 
ՏՄ 9-1900, Ջինամթերք, Ընդճանուր, էջ 57: 
ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 193: 


Ճ2.12 Կազմը Ը4 


Նկարագրություն 


Բաղադրությունը Ը4-ը սպիտակ պլաստիկ բարձր պայթուցիկ եյութ է, որե ավելի Բզոր է, քան տրոտիլը: Այե 
բաղկացած է 9196 ՔՕ2« ն 99. պլաստիկ կապակցիչից: Այն մնում է պլաստիկ ջերմաստիճածների լայն տիրույթում 
(70:է-ից միծչն 1705ք) ն նույնքան զգայուն է, որքան 1Խ՛-ը: Այն ավելի քիչ է էրոզիայի ենթարկվում, քան մյուս 
պլաստիկ պայթուցիկները, երբ երկար ժամանակ ըեկղմվում են ջրի տակ: Պայթեցման բարձր արագության Ա 
պլաստիկության պատճառով Ը4-ը ճարմար է պողպատի ն փայտածյութի կտրման ն բետոն կոտրելու ճամար: 
Մեկնաբանություններ 
Այս եյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 
Ըղում 


ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 204: 


Ճ2.13 Ամոնիումի նիտրատ 


Նկարագրություն 
Ամոնիումի ծիտրատը սպիտակ բյուրեղային եյութ է, որը չափազածց ջրի ներծծող եյութ է ն, ճՃետնաբար, 
սովորաբար փաթեթավորվում է փակ մետաղյա տարայի մեջ: Այն ունի պայթեցման ցածր արագություն (3600 ֆուտ/ 
վրկ կամ 1100 մետր/վրկ) ն օգտագործվում է ճիմեականում որպես ճավելում այլ եյութերում: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏՏԹՒ6Մ Ե/ Շօօց/6 


պայթուցիկ միացություններ. Երբ այն օգտագործվում է առածձճին, այն պետք է գործարկվի ճզոր խթանիչով կամ այբբենարանով: Այն 


ընդամեծը 5590-ով նույնքան ճզոր է, որքան տրոտիլը, ճետնաբար ավելի մեծ քածակություններ են պաճանջվում նմանատիպ 
արդյունքներ ստանալու ճամար: 


Մեկնաբանություններ 
Այս եյութը փորձարկվել է: Այն արդյունավետ է: 


Ուշադրություն. Երբեք մի օգտագործեք պղեճե կամ արույրե տարաներ, քանի որ ամոնիումի նիտրատը փոխազդում է այս 
մետաղների Բետ: 


Ըղումեեր 


ՏՄ 9-1900, Զինամթերք, Ընդճանուր, էջ 264: 
ԹՄ 9-1910, Ռազմական պայթուցիկ եյութեր, էջ 119: 


Մ/8օԻո6 18ՈՏ|ՏՒ6Մ Ե/ ՇօՕց|Թ 


Ինքնաշեն զինամթերքի ձեռնարկ (ինքնաշենք պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր) 


Ը.Ղ Տարբերակի պատմություն 


Շ.1.1 Տարբերակ 1.0 (1969) 


1969 թվականի առաջին ճրատարակության մասին ճայտեի միակ բածե այծ է, որ այն տպվել է լայնածավալ թերթիկներով ն ավելի թեթն 
թղթի վրա, քան լայեորեն Բասանծելի Խ2.0 վերատպումը: Սրածք ճայտեի են, քանի որ Իմպրովիզացված կշեռքի պատրաստման 
կարգը ցույց է տալիս չամրացված անցքերով ծակված թերթերի եկար, ն տեքստում ասվում է . 


Այնուամենայնիվ, վերատպման մեջ օգտագործվում է ծաեր թուղթ, որը կշռում է մոտ 4,5 գրամ մեկ թերթիկ: 
Շ.1.2 Տարբերակ 2.0 (1970-ակածներ կամ 1980-ակածներ) 


6-ից 9 դյույմանոց (15-ից 23-սմ) առնտրային թղթե թղթե թղթե թղթե թղթե թղթե թղթե ծածկը դարչնագույե-դեղնավուն շապիկով, ըստ երնույթին, 
բնօրինակ ճԲրատարակության վերատպումե է, այստեղ եշվում է որպես Խ2.0: Այն ճասանելի է եղել ճանրությանը տասնամյակներ շարունակ, 
մասնավորապես, այլընտրանքային փոստով պատվերների Բրատարակիչներից ն ռազմական ավելցուկային խանութներից: 


Շ.1.3 Տարբերակ 3.0 (2007 - Շնորճիվ Ֆայեշտեյեի էլեկտրոծային ճրատարակության) 


Այս էլեկտրոնային ճրատարակությունը ստեղծվել է վերը ենկարագրված վերատպությունից: («Շեորճակալություն Ֆայեշտեյեին» 
երգիծական ճղում է սենատոր Դայան Ֆայեշտեյեին, ով ըեդունել է այլասերված օրենք, որը քայքայում է խոսքի ազատություեը ԱՄՆ-ում) 


Դիագրամները սկանավորվեցին 300 ժք| մոխրագույն մասշտաբով ն պաճվեցին յՔԷՇ Ճնաչափով: Տեքստը սկանավորվել Ա 
փոխակերպվել է եիշերի օպտիկական ճանաչման միջոցով, ձեռքով ստուգվել ն վերափոխվել ՒՒՈՂ/Լ-ով: Կոլոֆոեը (այս բաժինը) 
ավելացվեց: ՒՂՈ/Լ ֆայլերից ստեղծվել է ԲՇԷ ֆայլ: 


Բոլոր ուղղումները ն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են բեօրինակ թղթային փաստաթղթի էլեկտրոնային Ճճնի փոխակերպելիս, 
ներկայացված են ստորն: Ոչ մի էական բան չի փոխվել. այս էլեկտրոնային ճրատարակությունը ճնարավորիես սերտորեն 
Բճամապատասխանում է Խ2.0-ին: 


Ուղղումներ ն Ճնաչափումներ "3.0-ում 


1. Որոշ բառեր ն արտաճայտություններ ուղղվել են ուղղագրության, ճետնողականության կամ մետրային փոխակերպման 


սխալների ճամար: 
2. Ըապավումների մեծ մասե ընդարձակվել է պարզության Բամար: 


3. Չնչին փոփոխությունները, ինչպիսիք են բացատների ճեռացումը կամ ավելացումը, մեծատառերի փոփոխությունները կամ 
աղյուսակի բառերի վերջում ավելորդ կետերի ջեջումը, չեն նշվում: 


4. Տողի ծայրերում գծագրերը ճածվել են: 

5. ԲՈԼՈՐ ՄԵԾԱՏԵՐՈՎ բառերը փոխվել են թավերի : 

6. Ընդգծված բառերը վերածվել են շեղ տառերի: 

7. Բառերը, որոնք ն' ԲՈԼՈՐ ՄԵԾԱՌՆ էիե, ն' ԸՆՏՐՎԱԾ, փոխվեցին թավերի: 


8. Էջերի ճամարձերը ճեռացվել են, սակայն ՒՐ Ո/Լ սկզբնական կոդը ունի մեկեաբածություեներ, որոնք ցույց են տալիս 2.0 էջի 
Բամարները. Փետրեք «1Ո/ՒԼ Խ2.0 էջի ճամարը ոոո» այս ԷԼ Ո/Լ սկզբեաղբյուրում 
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փաստաթուղթ: ՔԾք ճրատարակություեը չի տրամադրում ՒՒԼ/Լ մեկեաբանությունները դիտելու միջոց: 


9. Խառը թվերի մեծ մասը (այսինքն՝ բաղկացած ամբողջ թվից ն կոտորակից) Կ2.0-ում ունեն գծիկ (օրիեակ՝ 1-1/4 
դյույմ): Ըամապատասխանության ճամար բոլոր խառը թվերն այժմ ցուցադրվում են գծիկով. օրինակ՝ 1 1/4 դյույմը 
դարձավ 1-1/4 դյույմ: 10. 


Ձեռնարկում օգտագործվել են «Պաճանջվող եյութեր» ն «Պաճանջվող եյութեր» աղյուսակի վերեագրերը: 
Ըետնողականության ճամար բոլոր առաջինները փոխվել են երկրորդների: 


11. Նմանապես, ձեռնարկում օգտագործվել են աղյուսակի երկու վերեագրերը՝ «Ընդճանուր աղբյուր» ն «Աղբյուր»: 


Ըետնողակածության ճամար բոլոր առաջինները փոխվել են 


երկրդոդինեննի ճամարները փոխվել են ճռոմեական թվերից արաբական՝ ներկայիս պրակտիկայի ճամաձայն. 
Օրինակ՝ Բաժին Մ, թիվ 7 դարձավ Բաժին 5.7 13: 


Թեն այս փաստաթուղթը վերեագրված է « Ինքնատիպ զինամթերքի ձեռնարկ», ինքնաշեն զինամթերքնե այժմ ավելի 
Բայտեի է որպես ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր կամ ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր: Ներկայիս արտաճայտությունն 
ավելացվել է փակագծերում վերեագրի յուրաքածչյուր երնույթի կողքին: 


Բառեր ն նախադասություններ ուղղված են "3.0-ում 


որ 1ՈՒԼՆԽ2.0-ում Բեօրիեվկ բառ 1Ւ/ՒԽ2.0-ում Ուղղված բառ ոյի Խ3.0-ում արտադրել պայթուցիկներ, 


իրրոեք ապաճովում են պայթուցիկ եյութերի արտադրություն 
006 | պատշաճ մակարդակ պատշաճ ապաճովելու ճամար 


010 իորից լուծել վերալուծարել 


արա 00 
012 իսա իեղմել 

մեն: |ճաշի գդալ ճաշի ճաշի գդալ (2 առաջացում) ճաշի գդալ 
014 ի լդալ Շօոք. Ը-4 | 

017թ Շօոոք. Բ |նազմը Ը4 

017թ |նազմը Բ 

028 |րոնոնիտրոբենեզին |րոեոնիտրոբեեզոլ 

032 ըակասառեցման |Անտիֆրիզ 

032 ոչ մշտական ի» մշտական Ը4 

043 Ը-4 է դեպք) 

044 586՝`.զ..զ(` ՍԹԹԹՔսզՂԶՇւՋզվզՁ 9 
054 |թառակումի 1/4 թեյի գդալ ք Տեղադրել 1/4 թեյի գդալ 

059 Հաաա 9. Ը ։: 
071 թիվծ գովազդ |գովազդային թիվ 8(ա) 

074 ձեռնամուխ |եռքը ամուր 

Լ. Ոչ էլեկտրական Ռազմական |ըչ կեկտրական ռազմական 

076 |բակաճետնակային |ճակաճետնակային 

08- թերմային ոչ մետաղե ատաաադծ 
թ աա պա Ը 
087 իչ տանն Ե ոտա) 
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099 իչ էլեկտրական բ» էլեկտրական 

090 իչ էլեկտրական ոչ էլեկտրական 

092 իչ էլեկտրական թ էլեկտրական 

02 խյեկեսը.՛. .5՝ խ»Թ2....... 
094 Լոր Ւ6- արնի 

098 ան կրկին տորրոոն 

իշ Մոր նորից 

|403 լ եռքով ամուր ստուգել 

| 105 |որից ծալել ձեռքի ամուր ծալել 

|109 երով եոքով 

| 113 ատոր 8-1/2 լդյույմ) 26-1/2 ամուր 8-1 /2 լդյույմ) 21-1/2 լսմ) 
ի 3 ընդ 6 Ռյույդ 20 լթ 6 դյույմ) 15 (սմ) (բ) 

| 120 իտ նորից ստուգել նորից ստուգել 

ՆՅ ցծսցճ  ուցիչ 

| 132 րոր ղիչ գավազաձ |2 երնույթ) 

| 134 լրորոր ղիչ 

|135 կրրոոր գավազան 


151 


| Բորը ական թթու (գ) 13 առաջացում) 


152 ծծմբաթթու ծծմբաթթու (գ) 


բարը 

| 152 260 սմ 50 միլիլիտր (դ) 

իո ծծմբաթթու ծծմբաթթու (գ) 

| 18 |ծմբաթթու |ծմբաթթու (գ) 

Է | 99 Տ)ՏէՏոտ (վի սպիտակուցի 

| 222 շրջված լ ամակարգեր 

| լեն |թծմբական թթու գլխիվայր ծծմբաթթու (գ) 13 

| ԼԱ»  շմրաթթու Աաաա ծծմբաթթու (գ) |2 

5 |իծմբայիե  անդիպում) ծծումբ (գ) |3 

թ |արային ո 
հոպար 


աք չսայթաքող չսայթաքող 


ճրա 
ռի Սոոորու՝ քայլ5 

թ 2ՕՅրՏաՋ Տ թ: 

225 թ ի (ե) 

226 Յո Թ նյութեր 
Տ)Փֆ,,|ՓֆՑՈԸզ 
ք«6 | ջջային պերմանգենատ ջային պերմանգանատ 

»շ» 5`. բաօտՑ .... վավխլթթ 

252 բացի բացի 

255 |Բաժին 14 Ըավելված 2 (զ) 
254 քինծու արտադրված 
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ՁՅ5 |եիտրոգլիցերին եիտրոգլիքերին (գ) 2 դեպք) 


ա) նույն արտաճայտության այլ երնույթեերի ճետ ճամապատասխածության 
ճամար: (բ) Սա ուղղում է Կ2.0-ի ոչ ճշգրիտ փոխակերպումը ԱՄՆԵ-ի կշիռեերից ն չափումներից դեպի մետրային ՃԲամակարգ: 
(գ) 


Չնայած երկու ուղղագրություններն էլ ճիշտ են, փոփոխությունը կատարվել է նույն բառի այլ երնույթների ճետ 
ճամապատասխանությած ճամար: 


դ) Ձեռնարկի մեացած ճատվածին ճամապատասխաձելու ճամար ՇՇ ճապավումը փոխվել է միլիլիտրի: (ե) Ընթացակարգը 
սխալ ճամարակալված է Խ2.0-ում: (զ) Կ2.0-ի 

վերաճրատարակության 13-րդ ն 14-րդ բաժինները վերանվածվել են Ըավելված 1 ն 2 Կ3.0-ում: (ս2.0-ում 8-ից 12-րդ բաժինները 
չկային) Կ2.0-ի 13-րդ ն 14-րդ բաժիններն ունեին տարբեր տառատեսակներ ն դասավորություններ գրքի մնացած մասից: Այս 


անճամապատասխանություեները ճուշում են, որ 13-րդ ն 14-րդ բաժինները պատճեծվել են այլ աղբյուրից ն միացվել 
են Խ2.0-ին: 


ԸՇապավումները ընդարձակվել եծ Խ3.0-ում 


|Բեօրինակ ճապավումը 1Ւ/Ւ| Խ2.0 Ընդլայնված ճվպավումը 1ՈՒԼՄ3.0 "(կրկնակի մեջբերում) դյույմ 

կամ դյույմ Ը. | 
իափաբերել 

ԿՄ -. 

Ածուե. անվանական 

մոտ. |նոտավորապես 

կոեց. |բամակեետրոնացում 

քքՏ | ոտքերը մեկ վայրկյանում 

քե. |բորովւկա ոտքերով 

գմ ի ըրամ կամ գրամ 

ցոոՏ ի ըրամ 

մեջ. |թյույմ կամ դյույմ 

ֆուտ իունտ կամ ֆունտ 

ի: |րոպե կամ րոպե 

Ոչ թիվ 

| ունցիա | ունցիա 

քՏ| իունտ քառակուսի դյույմ 

զէ. | 

չոր. |քառորդ վայրկյան կամ վայրկյան 

Տք. գր. |տեսակարար կշիռը 
առակում 

քառ. դ. իկեր 


Շ.2 Ըեղինակային իրավուեքի մասին տեղեկություծեներ 


Այս աշխատածքը ճաերային սեփականությունում է: Բնօրինակ աշխատանքը ստեղծվել է ԱՄՆ դաշնային կառավարության աշխատակիցների 
կողմից՝ իրենց պաշտոնական կարգավիճակով: Ըետնաբար, Միացյալ Նաճաձգների օրեեսգրքի 17-րդ վերեագրի 105-րդ բաժնի ճամաձայե, այն 
ենթակա չէ ճեղինակային իրավունքի: 


Այս էլեկտրոնային ճրատարակություեը նվիրված է ԱՄՆ սենատոր Դիանա Ֆայեշտեյեին, ով ճեղինակել է դաշնային օրենքը 
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ինչն անօրինական է դարձնում որոշակի ճանգամածքներում նման փաստաթղթերի Բրապարակումը: ԶՋինեվորականծերը, ըստ էությած, 
անճեռեմխելի են այս օրենքի նկատմամբ, սակայն քաղաքացիական աձձճիեք կորցնում են խոսքի ազատություեը, մի ճասկացություն, 
որն ակեճայտորեն ոչինչ չի նշանակում Ֆայեշտեյեի ճամար: (Շերման Օսթիեը Ֆայեշտեյնի օրենքով բանտարկված աձձի օրինակ է): 


Ֆայեշտեյեր ձնացնում է զզվաենք պայթուցիկ եյութերի մասին տեղեկատվության տարածումից՝ չընդունելով ԱՄՆ-ի բանակի կարնոր դերը 
Բենց այնպիսի տեղեկատվության արտադրության մեջ, որը նա դատապարտում է: 

Այս ձեռնարկը ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերով զինվորականների մասեակցության ածվիճելի ապացույցն է. Իրականում, 
«Իմպրովիզացված զինամթերքի ձեռնարկը» 1970-ակածներից ի վեր ճանդիսանում է ԻԷՍ-ների վերջնական ճղումը: 


Ինչ աբսուրդ է ստեղծել Ֆայեշտեյեը: Ջինվորակածները ստեղծում ն օգտագործում են տեխեոլոգիա, որը ճասարակություեը չի կարող 
նույնիսկ քենարկել՝ առանց Ֆայեշտեյեի դրակոեյան օրենքով ճետապեդումից վախենալու: 


